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Artykut z oktadki - str. 24 


Transceiver Icom IC-756PROIII HF/6m 

Nowy IC-756PR0II jest zbudowany na ramie oryginalnego 
IC-756PR0 i jego poprzednika 10-756 (zfiltrami kwarcowymi), 
lecz w nowej wersji PROIII ma wiele istotnych zmian. ICOM do 
nowego PROIII przeniosl z „7800” szereg dobrych rozwiqzaii, 
jednak IC-756PR0III nie jest nastgpc^ IC-7800. Urz^dzenie 
zawiera szereg ulepszen w stosunku do poprzednich modeli 
i zawiera nowe pasmo amatorskie 60m. Jezeli zamierzasz 
kupic ten sprzgt, koniecznie zapoznaj siQ z testem. 
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SP5PSL 


wczoraj i dzis 

40 lat temu podchor^zowie z Oficer- 
skiej Szkoly t^cznosci zatozyli klub 
SP5PSL. Redakcji SR udalo s\q na- 
mowic kilku krotkofaiowcow (bylych 
czlonkow SP5PSL) do podzielenia 
sis wspomnieniami i refleksjami 
zwi^zanymi z dzialalnosci^ w klubie. 




President 
Johnson II ASC 

Pod koniec lipca tego roku wszedt do 
sprzedazy nowy radiotelefon samo- 
chodowy Presidenta. Radiotelefon ma 
ladns szatQ graficzn^ i jest uprosz- 
czony do granic mozliwosci. Ma 
zainstalowane tylko jedno podwojne 
pokrQtto do regulacji sily gtosu oraz 
blokady szumu. Na uwags zastuguje 
wyswietlacz LCD, ktory - oprocz 
podstawowych informacji dotycz^- 
cych ustawionego kanafu - wskazuje 
wszystkie dostepne funkcje. 



Radmor R3033 


Radiotelefon Radmor R3033 po wycofaniu z sieci l^cznosci profesjonalnej jest adapto- 
wany przez krotkofaiowcow do pracy w amatorskim pasmie VHV lub UHF. W artykule 
przedstawiono opis konstrukcji i przystosowaniatego radiotelefonu do pracy w pasmie 
2m. Urz^dzenia takie (R3033/6) byly 
mi?dzy innymi rozprowadzane przez 
PZK i z roznych powodow (male 
doswiadczenia praktyczne 
nabywcow, brak doku- 
mentacji, rezonato- 
row...) w wielu 
przypadkach nie 
zostaty jeszcze 
zagospodarowane. 




Wzmacniacz mocy klasy E 


Wzmacniacze klasy E, wynalezione 40 lat temu przez amerykanskiego naukowca 
Geralda Ewinga, w praktyce krbtkofalarskiej znalazly zastosowanie jako stopnie 
koncowe amatorskich nadajnikow AM (rzadziej C W i RTTY). SP2MKT przedsta- 
wia teoretyczne podstawy dziatania wzmacniacza klasy E. Opisuje takze ukiad 

prototypowego 
wzmacniacza mocy 
zbudowanego i wy- 
probowanego przez 
siebie, pracuj^cego 
z moc^ 400W 
w amatorskim pa- 
smie 40 metrow . 


CB to juz prawie standard 

Korzystajqc z kilku krotkich, wakacyjnych wyjaz- 
dozo, pozwolitem sobie przyjrzec siq CB-radiom w sa- 
mochodacli na basic. 

„Panie, CB to juz prawie standard" - takie zdmiie 
uslyszalem od zawodozvego kieroiocy. „Za kolkiem pm- 
cujq od lat i, podobniejak inni zawodozvi kierowcy, radio 
CB mialctn od zmvszc. Nawetwtedy, kiedy obowiqzyival 
durny przepis o koniecznosci posiadania zezwolcnia, 
a policjanci nas karali. Byly w&wczas przypadki zab'ic- 
rania radia (wbrezu prazuu!), domngano si? lapozoek. 
Dzisiaj CB mozne mice kazdy i kazdy moze je legalnic 
uzytkowac, za darmo. Takze kieivwcy aut osobowych 
coraz chqtnicj kupujq CB. Czego by nie powiedziec, to 
jest prawdq, ze posiadanie takiego radia poprawia bez- 
pieczeiishuo i ulatioia poruszanie siq po drogach, pozwa- 
la unikac korkoio. Kierowcy informujq siq wzajemnie 
o tym, co pized nimi. Czy to jest jakis zvypadek, korek, 
pijany rowerzysta po zmroku czy dzicci blisko krawq- 
dzi jezdni. Dziqki radiii luiemy, gdzie sq najczqstsze 
kradzieze na parkingach, a gdzie mozna zjeic smaeznq 
njbkq . . . Wiemy owszystkim, co dzieje siq na trasie, nie 
ivspominajqc o „misiach" czy fotoradarach . . . " 

Choc sam w zasadzie nigdy nie uzytkozualem radia 
CB, to zuiem o nim troche , a nawet napisalem ksiqzkq 
na ten temat. Podobnie jak moj rozm&wca dostrzegam 
pozytywne strony radia CB w samochodzie i popieram 
stwierdzcnic, ze powinno bye moniowane w kazdym 
pojezdzie. Takie male urzqdzenie, chocby tylko z jed- 
nym, drogoimym kamlem 19, na pewno nie zaszkodzi, 
azorqcz przecizvnie, moze nawet uratowac zycie. 

Niektorzy kierowcy za najzuazniejszq znletq radia 
CB uwazajq fakt, ze dziqki niemu nie placq mandatow 
za przekroczenie prqdkosci. Moze i to nie jest bez zna - 
czenia, ale w koricu niezvazne, dlaczcgo kicrozvca zwal- 
md, waznc, by nie doszlo do wypadku. A na pewno 
wlasnie dziqki CB spraivniej i bezpicczniej odbyzoa siq 
ruch na dziurawych ibardzo zniszczonych odcinkach 
naszyeh drog. 

Doceniajqc zalety CB, od lat prezentujemy najnowsze 
radiotelefony pojawiajace siq m rynku oraz staramy siq 
pomagac ich uzytkownikom dokonywac wyboru wlasci- 
wego modelu. Tym razem zwracam uwagq na dwa nawe, 
prostc modele: President Johnson II ASC i MC-8hp. 

Oczywiscie przed zakupem CB jego przyszhy uzyt- 
kownik powinien siq zastanozoic, do czego bqdzie tego 
radia uzywal. Jeieli ma to bye staeja bazozva do na- 
wiqzyzoania polqczeh na duze odlcglosci, wtedy warto 
zainwestowac w drozsze urzqdzenie, posiadajqce zoiqcej 
funkcji i rdzne rodzaje modulacji. Jezeli radio ma bye 
uzywane tylko w samochodzie, jako zrodlo informacji 
drogowych, to Hose posiadanych funkcji i modulacji 
nie ma wiqkszego znaezenia, bo mobilne CB powinno 
bye przede wszystkim niezawodne. Okazuje siq, ze 
zwistareza, aby mialo modulacjq amplitudy (AM), naj- 
czqsciej, jes'li niewylqcznie, itzywanq na drogach. 

Pamiqtajmy tez, aby kupozoane urzqdzenie mialo 
certyfikat CE. 

D!a krdtkofalowcozv, ktorydi bye moze nie zaintere- 
suje CB, publikujemy kilka ciekawych artykulow, w tym 
dalszy ciqg wiadomosci na temat anten Beverage i opis 
pizesirojenia radiotelefonu Radmor R3033 na pasmo 2m. 
Polecam takze artykulna temat IC 756PRO III, szczcgol- 
nie tym, ktmych stac na jego zakup (ok. 3 tys. USD). 

A z okazji piqcsetnego minimi Rrotkofalozoca Polskie- 
go skladamy jego Redakcji najserdeczniejszezyczenia! 

Andrzej Janeczek 
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Nokia BH-600 


liMiMl 


Zestawy sluchawkowe Bluetooth 


Latem tego roku Nokia udostepnila do 
sprzedazy trzy nowe zestawy sluchawkowe 
Bluetooth: elegancki i lekki zestaw sluchaw- 
kowy Bluetooth Nokia BH-700, klasyczny 
i wielofunkcyjny Bluetooth Nokia BH-600 
oraz elegancki Bluetooth Nokia BH-300. 

Na zdj^ciu jest pokazany klasyczny zestaw 
sluchawkowy Bluetooth Nokia BH-600, 


wygodny i latwy vv uzyciu, zapewniajqcy 
doskonatq jakosc dzwi^ku nawet w hala- 
slivvym otoczeniu dzi^ki funkcji cyfrowego 
przetwaizania sygnalu (DSP). Czas rozmow 
wazacego 18g zestawu stuchawkowego Blue- 
tooth Nokia BH-600 wynosi do 7 godzin, 
a czas oczekiwania do 170 godzin. 
[www.nokia.com.pl] 



AT-7000 




Nowa automatyczna skrzynka antenowa LDG 


LDG Electronics Inc. z USA oferuje nowa 
automatycznq skrzynk^ antenow^ AT-7000. 
Urz^dzenie pozwala automatycznie stroic 
anteny przez przewod niesymetryczny lub 
pojedynczy (lub symetryczny, wykorzystujqc 
zewn^trzny balun). Maksymalny zakres mocy 
wynosi 125VV SSB lub CW (100W/6m), zakres 
cz^stodiwosd: od 1,8MHz do 51,0MHz. Dopa- 
sowanie do anten o impedancji od 4H do 8000. 
Opcjonalny balun 4:1 (LDG RBA 4-1) zwiqksza 


zakres dopasowania (od 6 do 40000). 

Stroi anteny (dipol, vertical, beam) ponizej 
6 sekund, zazwyczaj ponizej 5 sekund (0,1s 
z pami^ci). Wymiary zewnetrzne urz^dzenia 
83x6,0x2,0 cala. 

Skrzynka musi wspolpracowac z zasilaczem 
zevvn^trznym 12V (11...16V DQ750mA). 

Na obudowie znajduje sie wskaznik LED 
(wskaznik mocy w.cz. i SWR). 
[wvAV.ldgeleclronics.com] 



Sangean DPR-1 


Kolejny odbiornik DAB 


Na rynku niemieckim nkazal sip kolejny od- 
biomik cyfrowy przystosowany do odbioru 
emisji DAB - Sangean DPR-1. Jest to odbior- 
nik przenosny DAB/FM-Radio. 

Podstawowe zakresy urz^dzenia: 

■ UKVV: 87,5...108MHz; 

■ Band III: 174...240MHz; 

■ L-Band: 1452...1492MHz; 

■ antena: leleskopowa ok. 55cm; 

■ wymiary odbiornika: 180x260x90mm; 

■ wymiary wyswietlacza LC: 99,6x24,6mm; 

■ zasilanie: 230VAC; 
b waga: 2136g. 

Strojenie tego urzqdzenia moze bye automa- 
tyczne, reezne, wybor programu z poziomu 
menu (alfabetycznie, nadaj^ce-ulubione; 
mozliwosc zaprogramowania 10 staeji ra- 
diowych). 


Sam proces strojenia odbiornika Sangean 
znaeznie rozni si$ od strojenia w tradycyjnych 
odbiomikach np. FM. Strojenie odbiornika 
DAB przypomina strojenie cyfrowego tunera 
satelitarnego - odbiornik skanuje pasmo (cale 
lub wybrany przez nas kanal) vv poszukiwaniu 
„paczek", a nastepnie programy z tych w paczek" 
dodaje do posortowanej alfabetycznie listy. 
Obsluga odbiornika wbrew pozorom jest 
dose prosta (nie jest potrzebna znajomosc 
zakresu, na jakim pracuje staeja, ani spraw- 
dzenie, na jakiej cz$stotliwo£d nadaje dana 
„paczka"). Nie jest taka informaeja potrzebna 
takze w naszym kraju, poniewaz w Polsce 
taki odbiornik DAB nie b^dzie mogl bye 
w pelni wykorzystany (poza odbiorem tra- 
dycyjnych staeji FM z RDS). 

[www.lhiecom.de] 
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ICOM IC-E91 2 


POCKET RADIO 8 


VIA-ANALYZER 4 


JIN6T0N6 JT-208 7 


BLAUPUNKT 1 


S805DJ 5 


FRUZIWLAN USB STICK 6 


TMX DU W307 3 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 7/06 


Najnowszy r^ezny Icom, wyposazony 
w szerokopasmowy odbiornik z funk- 
cjq DualWatch. Funkcja ta pozwala na 
nasluchiwanie dwoch czestotliwosci 
w tym samym zakresie. 
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Inteligentna kamerka 


Linksys produkuje zaawansowanq 
kamer? bezprzewodowq z wbu- 
dowanym serwerem WWW, kt6ra 
pracuje jako niezalezne urzqdzenie 
sieciowe bez koniecznosci podlacza- 
nia do komputera. 

Kamera o nazwie WVC200-EU jest 
zasilana napi?ciem 5V i moze mo- 
nitorowac otoczenie w warunkach 
ograniczonej widocznosci oraz 
przesylac obrazy poczta e-mail (na 
3 podane adresy). Urzqdzenie ma \vymiary: 
32x199x1 75mm (460g) i potrafi wykrywac 
ruch, a uzytkownik moze wlqczyc opcj? na- 
grywania obrazu natychmiast po wykryciu 
ruchu w dozorowanym sektorze. 

Kamera zostala wyposazona w funkcje zdal- 
nego sterowania, ktore pozwalaja sterovvac 
kamerq przez przeglqdark? internetowq. 
Uzytkownik moze ustawic zblizenie-odda- 
lenie obrazu, regulowac nachylenie oraz kqt 
widzenia kamery. 

Obslugiwane standardy: IEEE 802.11b, 
802.11g, 802.3, 802.3u i 802.11e. Kamera za- 


wiera nastqpujace porty: RJ-45 
(Ethernet IQ/100), antena, mikrofon 
i zasilanie. 

Dolqczone oprogramowanie umoz- 
Iiwia monitorowanie otoczenia 
z wielu kamer jeduoczesnie oraz 
nagrywanie obrazu na twardy dysk. 
Inteligentne oprogramowanie moze 
przeszukiwac nagrane fragmenty 
wedlug gndziny lub daty rejestracji. 
Kamera udost?pnia podglqd symul- 
tanicznie dla 10 uzytkownikow. 

VV sklad zestawu wchodzi: kamera, zasilacz, 
kabel sieciowy, podstawka, plyta CD z opro- 
gramowaniem i instrukcjq obslugi, karta 
rejestracyjna. 

Minimalne wymagania systemowe: siec LAN 
lub WLAN, karta siedowa LAN/WLAN z za- 
instalowanym protokolem TCPAP, Internet 
Explorer 5.x z ActiveX, system operacyjny 
Windows 98SE/ME/2000/XB procesor Pentium 
4 1GHz lub AMD Athlon, pamiec RAM 128MB, 
32MB karta graficzna AGE naped CD-ROM. 
[www.qart.com.pl] 
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Radio na korbk^ 

Na potrzeb? produkcji radia na korbk? zwra- 
cajq uwag? pracownicy licznych organ izacji 
humanitarnych, lepiej od innych widzqcy 
rozmiary swiatowej n?dzy i zaniedban. Pra- 
gnq oni, aby w biednych krajach Afryki i Azji 
lakie radioodbiorniki trafily pod strzechy. Za 
ich posrednictwem o wiele lahviej bowiem 
uSwiadamiac setki tysi?cy, a nawet miliony 
ludzi (np. na temat AIDS) lub przckazywac 
szybko informacje o grozqcych kataklizmach 
(np. o huraganach). PrzenoSne odbiorniki 
tranzystorowe, choc nie wymagajq zasila- 
nia zewntjtrznego (co w tym przypadku 
jest bardzo wazne) i sq juz wzglqdnie tanie 
(a cz?sto przekazywane przez producentow 
w forrnie darow), majq jednak zasadniczq 
wad?: wymagajq baterii, ktore nie do§c, ze 
kosztuja, to jeszcze trudno je kupid w buszu 
czy na pustyni. 


Do wielu producentow radia na korbk? 
doiaczyta ustatnio firina SONY. Urzqdze- 
nie ICF-B01 pojawito si? w sprzedazy (na 
poczatku tylko w Japonii) w czerwcu. Jest 
wyposazone w dwa zakresy fal UKF i sred- 
nie (FM/AM). Wymiary urzqdzenia wynoszq: 
130x52x77mm (waga 285g). 120 obrotow 
wbudowanego dynama pozwala przez go- 
dzin? sluchac muzyki. 

[www.gizmodo.com] 




Radiowe technologie 
na KKRRiT 2006 

Na ostatniej konferencji naukowej Krajowej Konferencji Radio- 
komunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2006) w Poznaniu 
reprezentanci srodowiska akademickiego, przemyslowego, 
operaturskiego oraz uslugowego przedstawlli naukowe 
i techniczne osiqgniqcia z zakresu radiokomunikacji, radiofonii 
i telewizji. Dominujqcq tematykq spotkaii byta szerokopa- 
smowa tqcznosd bezprzewodowa oraz cyfrowa rewolucja 
w multimediach. 

Wiodqcym kierunkiem referatow przedstawionych na konfe- 
rencji byly nowe technologie dostqpu radiowego stosowane 
w sieciach 3G i 4G oraz ocena trenddw cyfrowych, jakie 
dokonujq si? w tradycyjnym sektorze radiofonii i telewizji. Ra- 
diowa tematyka poruszona w referatach przedstawionych na 
sesjach i referatach plenarnych obejmowata przede wszyst- 
kim zagadnienia techniczne, zwiqzane z sieciami bezprze- 
wodowymi i cyfrowymi systemami radiowo-telewizyjnymi 
oraz problematyk? multimedialnej emisji radiowej o wysokiej 
rozdzielczoSci obrazu. 

Na konferencji zaprezentowano techniczne i projektowe 
aspekty zwiazane z technologiami szerokopasmowej radio- 
komunikacji ruchomej drugiej, trzeciej i czwartej generacji, 
zagadnienia propagacji fal radiowych i modelowania kana- 
tow w konkretnych aplikacjach mobilnych oraz nowe ustugi 
przewidywane do wdrazania w sieciach bezprzewodowych 
(WiMAX i inne). Istotnq czqsb tematyki konferencyjnej po- 
Swienono zaawansowanym sposobom przetwarzania obrazu 
oraz rozlicznym metodom lokalizacji i nawigacji terminali 
mobilnych wraz z omowieniem praktycznych rozwiqzan sto- 
sowanych w sieciach komdrkowych 2G/3G. 


Interop: 

Uniwersalny system radiowy 

Symbol Technologies udostqpnil bezprzewodowe rozwiqzanie 
oparte na architekturze Wireless Next Generation (Wi-NG). 
Jest to pojedynczy system radiowy, pozwalajqcy firmom 
integrowac ze sobq wiele typow bezprzewodowych sieci 
i aplikacji. 

Technologia Wi-NG bazuje na koncepcji podobnej do bezprze- 
wodowych przetqcznikdw, gdzie wieloma prostymi punktami 
dostQpowymi zarzqdza z jednego centralnego miejsca wyspe- 
cjalizowany w?zei sieci. Rozwiazanie opracowane przez Sym- 
bol Technologies kontroluje tez aplikacje wykorzystujqce inne 
technologie, takie RFID (identyfikacja radiowa) czy VoWLAN 
(przesylanie gtosu przez sieci WLAN). 

W przysztosci systemy Wi-NG b?dq wspotpracowac z sie- 
ciami WiMAX i sieciami komorkowymi. Rozwiqzanie bqdzie 
poczqtkowo implementowane w postaci oprogramowania 
zarzqdzajacego punktami doslqpowymi AP5131 oraz 
bezprzewodowymi przefqcznikami WS5100. Waznq cechq 


X- 


WYFELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce ..Aktualnosci" (SR 9/06) zainteresowaly mnie szczegdlnie 
nastgpujqce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

123456789 

WSrod uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiqcznych 
bezptatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Jedli juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat? 
probnq innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytul. 

Prague otrzymad pr enumerate: □ SR 

Juz jestemjprenumerajorem SR i wybieram prenumerate: 

□EiS DMT nBD DAudio 

□EdW Dep ninternet □Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztq na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, faksem: 
(22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imio i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


kod, miejsco'.vosc 

Wyraiam zgoCQ na przelv/arzame moich danych osobov/ych v/ bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w cdacti nandlov/ych i markelingov.ych z\ a /i^zanych z olertami AVT Dane s<i chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bov/ych (Oz.U. Nr 133 poz. 883). Ooewiadczam. ze wiem o moim prawie do v/gl'du i poprawiania moich danych osobov/ych. 
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architektury Wi-NG jest to, ze klient moze siQ w czasie pracy 
przelgczac szybko migdzy roznymi punktami dostgpowymi 
Wi-Fi oraz migdzy siecig WLAN i innymi sieciami bezprze- 
wcxiowymi. Jest to mozliwc dzigki temu, ze klient nawigzuje 
Igcznosc z kolejnym punktem dostgpowym (albo z inng sieci^) 
duzo wczesniej - wtedy, gdy przesyla jeszcze dane przez aktu- 
alnie wykorzystywany bezprzewodowy wgzel sieci. 

Firma zapowiada, ze nowe oprogramowanie zarz^dzajgce 
punktami dostgpowymi AP5131 i bezprzewodowymi prze- 
t^eznikami WS5100 bgdzie udostgpniane uzytkownikom jej 
rozwi^zan bezptatnie. 

[ww w.idg.pl] 

System MORSE - transmisja 
danych i informaeji drog^ radiow^ 

Wigkszosc radiomodemow (radiootelefonow UKF z oddzieln^ 
przystawkg modemow^ lub zabudowane w jednej obudowie 
radio i modem) byly urz^dzeniami praktyeznie pozbawionymi 
mozliwosci zarzgdzania informal w eterze. Nie posiadaly 
zadnego protokotu przystosowanego do transmisji danych 
i informaeji drog^ radiow^ dbaj^cego o jakosc wymiany in- 
formaeji, jej bezbtgdnoSc czy optymalizaejg zajgtosci kanalu 
radiowego. W odroznieniu od innych, nowy system MORSE 
posiada wbudowany, niezwykle efektywny protokol radiowy 
zwalniaj^cy wykonaweg, a potem uzytkownika, od konieezno- 
sci rozwiazywania problemow z transmisja radiowy. MORSE 
swietnie nadaje sig do realizaeji odpowiedzialnych i bardzo 
niezawodnych systemow wymiany informaeji. Typowym 
obszarem zastosowan systemu jest na przyktad transmisja 
danych drogg radiowy o potozeniu oraz stanie pojazdow do 
centrum zarzgdzania. System umozliwia „sledzenie” ponad 
tysigea pojazdow w obszarze slyszalnosci staeji bazowej 
na jednej czgstotiiwosci, ktora jest wspolna dla wszystkich 
staeji bazowych w sieci. Wskutek tego problemy zwi^zane 
z przekazywaniem „nadzoru ! ’ nad mobilnymi staejami po- 
migdzy komorkami systemu zostaly wyeliminowane - plynnie 
przechodzi z obszaru slyszalnosci jednej staeji bazowej do 
drugiej. 

Zastosowanie systemu MORSE w wielu aplikacjach pozwa- 
la na obslugiwanie duzego regionu przy uzyciu zaledwie 
jednej czgstotiiwosci. Warstwa dostgpu w protokole RLP 
wykorzystuje metody wykrywania kolizji dostgpu do medium 
transmisyjnego. Wszystkie pakiety komunikacyjne sg zawsze 
adresowane. Daje to mozliwosc wykorzystania jednego kanalu 
radiowego do rownoczesnej pracy kilku sieci. 

[www.racom.cz] 

Latarnie uliezne antenami Wi-Fi? 

W ostatnim czasie szkoccy naukowey l^cz^ latarnie uliezne 
z panelami slonecznymi, robi^c z nich przy okazji punkty do- 
stepowe do bezprzewodowego Internetu w technologii Wi-Fi. 
Taka napgdzana energy sloreczn^ siec Wi-Fi powstaje jako 
projekt pilotazowy na Uniwersytecie w Dundee. Glowng ide^ 
przyswiecajgcg inzynierom jest stworzenie stabilnej techno- 
logii stuzgcej do awaryjnego przywracania uslug telekomuni- 
kacyjnych po niedawnych klgskach zywiolowych na terenach 
paiistw Trzeciego Swiata. 

Jesli przedsigwzigcie sig powiedzie, projekt moze rowniez 
postuzyc jako odnawialne zrodfo energii dla latarni ulicz- 
nych, zas nadwyzka stoneeznej energii uzyskanej na szczy- 
tach latarri ma bye odsprzedawana narodowemu sektorowi 
energetyeznemu. 

Miniaturowy modul odbiornika GPS 

Firmy u-Blox AG i Atmel wspolnie opracowaly modul odbiorni- 
ka GPS ATR0630 wewngtrz 65-wyprowadzeniowej obudowy 
BGA 0 powierzchni 7x1 Omm. 

Modul zawiera kompletny 16-kanalowy odbiornik rodziny 
Artaris 4 i pamige ROM. Charakteryzuje sig bardzo matym 



Nowy radiomodem Satela 


W ofercie firmy Satel pojawil sig nowy radio- 
modem - Satelline-3AS(d) VHF. Radiomo- 
dem ten jest zupetnie nowym rozwigzaniem, 
przeznaczonym dla pasma 160MHz. Sklada 
sie z modemu, nadajnika oraz odbiornika 
radiowego, zintegrow'anydi w aluminiowej 
obudowie. Na zewngtrz obudowy jest wy- 
prow'adzone gniazdo portu szeregow'ego 
oraz zlacze antenowe typu TNC. Na obu- 



dowie jest umieszczony zestavv diod infor- 
mujejeych 0 stanie linii sygnalowych portu 
szeregowego. 

Urzadzenie pracuje w zakresie czgstotliwosti 
VHF 138...174MHz z odstgpem sgsiednioka- 
natowym 12,5kHz lub 25kHz (w pierwszym 
przypadku uzytkow r nik ma do dyspozycji 
160 kanalow', w drugim 80). Satelline-3AS(d) 
VHF jest kompatybilny z trzema standar- 
dami interfejsow: RS232, RS422 oraz RS485. 
Moc nadajnika jest programowo konfigu- 
rowalna i moze wynosic: lOOmW, 500mW, 
1W oraz 5W, natomiast ezutose odbiornika 
wynosi -80...-118dBm i, podobnie jak moc, 
jest konfigurowalna. 

Prgdkosc transmisji danych w powietrzu 
wynosi 9600bit/s (w przypadku zastosowa- 
nia odstepu sgsiedniokanalow'ego 12,5kHz) 
albo 19200bit's (w przypadku zastosowania 
odstepu sgsiedniokanalowego 25kHz), na- 
tomiast prgdkosc transmisji na porcie jest 
konfigurowalna i wynosi 1200...38400bit/s. 
Satelline-3AS(d) VHF jest zasilany napiedem 
9...3Q/DC. 

S 3 dostepne cztery modele radiomodemdw' 
Satelline-3AS(d) VHF. Wersja podstawow'a 
to odpowiednik radiomodemu Satelline- 
-3AS. Druga wersja zawiera podsw'ietlany 
wyswietlacz cieklokrystaliczny oraz czte- 
roprzyciskowq miniklaw'iaturg. Kolejng 
odmiang jest radiomodem bez wysw'ie- 
tlacza LCD i miniklawiatury, za to wypo- 
sazony w dodatkowy element chlodzacy. 
Ostatnig odmianq radiomodemu Satelli- 
ne-3AS(d) VHF jest model wyposazony 
zarowno w wySwietlacz cieklokrystaliczny 
z miniklawialura, jak i dodatkowy element 
chlodzacy. 

[vAvw.astor.com.pl] 



Dwupasmowy transceiver FM 


Na rynku pojaw f il sig nowy model dwupa- 
smowego transceivera FM Alinco DR-635T. 
Jest to kompaktowy transceiver, ktory oddaje 
do anteny maksimum 50W na 2m i 35W na 
70cm, ma 200 kanalow pamigei, trzy nasta- 
wdenia mocy, odejmow ? alny panel sterowa- 
nia, rozszerzony zakres odbiornika, alfanu- 
meryezny wyswietlacz z wyborem kolorow 7 , 
vvejscie tonowe na przemienniki systemem 
CTCSS lub DCS. Jest bardzo latwy do wy- 
korzystania jako staqa domowa. Duza galka 
na przednim panelu sluzy do przestrajania 
VFO. Sluzy ona takze do przelqczania ka- 
nalo^v pamigei i zmiany roznych nastawnen 
w modzie nastawiania (SET MODE). 
Urzgdzenie nie posiada funkcji automatyez- 
nego nastawiania przesunigria czestotliw r osci 
nadajnika dla pracy przez przemiennik, ale 
\\ J latwy sposob mozna skorzystac zprzyds- 
kow do nastawienia wlasciw'ego przesunig- 
cia. 



DR-635T ma odchylany przedni panel, co 
pozwala na ustavvienie glosnika w celu emi- 
towania dzwigkow do gory lub do dolu. 
Dodatkowy przew'od separacyjny EDS-9 
pozwala na zaniontowanie czlonu glovvnego 
w oddalonym miejscu, w odleglosci do 6,5m. 
Najw'azniejsze dane techniczne DR-635: 

■ zakresv czgstotliwosd odbiornika: 87p-174, 
335480; 

■ zakresy czestotliw-o^d nadajnika: 144-148, 
430450MHz; 

■ moc wvjsdowa (H/M/L) 144iVIHz: 50/20/5W, 
430MHz: 35/20/5 W; 

■ wymiary: 40,6x140x185mm; 

■ waga: 1 , 0 kg. 

[v/v/v/.uniwersal-rodio.com] 
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Bezprzewodowa 

RF Monolithics wprowadzil do swojej oferty 
moduly DM1800 b^d^ce niedrogim roz- 
wi^zaniem umozliwiajijcym zbudowanie 
sieci bezprzewodowej obslugujacej do 1016 
modulow. DM1800 sa oparte o wlasne trans- 
ceiver)' radiowe ASH i mikrokontroler PIC. 



siec MESH 

Moduly te, b^d^ce prostym w uzyciu syste- 
mem *plug and play 7 ', sq idealne do zasto- 
sowan zasilanych bateryjnie, wymagaj^cych 
bardzo dlugich czasow pracy na jednym 
komplecie ogniw. 

Wlasriwosri bezprzewodowej siedMESH: 

■ staly pojedynczy kanal radiowy; 

■ cz^stotliwosc pracy 433,92MHz lub 
915,50MHz; 

■ ultraniski pobor pr^du w trybie nadawa- 
nia, odbioru i uSpienia; 

■ szeregowy port we/wy (UART); 

■ wejscie analogowe, 10-bitowy przetwornik 
A/D; 

■ wejscie cyfrowe; 

■ wyjscie cyfrowe; 

■ siedowy protokol mninMESH™ finny RF 
Monolithics. 

[www.rfm.com] 



Pierwszy odtwarzacz 
z dyskiem 0,85 cala 



W czerwcu do sklepow vv Polsce trafil naj- 
now5zy odtwarzacz iAUDIO 6. jest to pierw- 
szy odtwarzacz z dyskiem 0,85 cala, ktory 
jako jeden z nielicznych odtwarzaczy oferuje 
bardzo szerokq gam<? formatow audio: MP3, 
YVMA, ASF, WAV oraz - dla bardzo wyma- 
gajjjcych - bezstratne format)' FLAC i OGG. 
Ponadto „i6" obsluguje pliki JPEG, TXT oraz 
filmy Xvid MPEG4. 

Czterogigabajtowy dysk twardy moze stuzyd 
takze jako fotobank, dzieki wbudowanemu 
portowi USB-Host. W prosty i latwy sposdb 
mozna przegrywac zdjqcia wprost z aparatu 
cyfrowego. 

Wybrane cechy odtwarzacza iAUDIO 6: 


■ wielkosc: 35,6x76,1x19mm (waga: 60g); 

■ wyswietlacz o przekatnej 1,3 cala; 

■ nawigacja przez pad dotykowy; 

■ OLED: 160x128 pixeli, 260 tysitjcy kolorow; 

■ moc wyjsciowa: 30mW na kanal, 95dB; 

■ radio FM, programowana pamiqc 25 stacji; 

■ nagrywanie z radia; 

■ wbudowany akumulator; 

■ do 20 godzin pracy (w opardu o testy pro- 
ducenta); 

■ pami$d microHDD o pojemnosd: 4GB; 

■ USB 2.0, USB-Host 1.1. 

W zestawie: kabel USB, kable Line-In, slu- 
chawki oraz instrukcje i oprogramowanie. 
[www.iaudio.pl] 



poborem prqdu (w trybie aktywnym pobor mocy tego mo- 
dulu wynosi typowo 62mW, a w trybie oszczqdnosciowym 
pobor pr^du jest ograniczany do okoto 5mA). Podobnie jak 
wszystkie chipsety rodziny Antaris 4, takze ATR0630 moze 
wspolpracowab z zewnqtrzn^ szeregowy pamigciq EEPR0M 
- tansz^ i mniejszq od rownoleglych pami^ci Flash. 
Wbudowany interfejs USB eliminuje koniecznosc stoso- 
wania zewngtrznych konwerterow seriaI-to-RS232 czy 
serial-to-USB 1 umoziiwia wspotpracg z komputerem PC 
w trybie plug-and-play poprzez emulacjQ standardowego 
portu COM. Inne zalety to m.in. obsluga funkcji WAAS/ 
EGN0S i mozliwosc pracy w trybie A-GPS, zapewniaj^cym 
bardzo krotki czas TTFF (okolo 4s). 

[www.u-blox.com] 

Glowice w.cz. do urzqdzen Wi-Fi 

Firma SiGe Semiconductor zaprezentowala pierwszy komplet- 
glowicQ w.cz. SE2545A10 do urz^dzeri Wi-Fi dzialaj^cych 
w oparciu o standard 802.1 In. 

Standard IEEE 802.1 In charakteryzuje sig wiQksz^ szybkoscia 
transmisji od innych technologii Wi-Fi, a r6wnocze$nie zacho- 
wuje peln$ kompatybilnosc :! wstecz" ze wszystkimi dziala;^- 
cymi obecnie sieciami 802.11. Uktad ten pracuje w trybie 
MIM0 (Multiple Input, Multiple Output) i pozwala zastgpic 
okoto 60 elementow dyskretnych, zapewniajcjc kompletne 
pofqczenie pomi$dzy antenq i Iransceiverem. Wjego sklad 
wchodzs po dwa tory nadawcze i odbiorcze na pasma 2,4GHz 
i 5GHz, zawierajace m.in. wzmacniacze mocy, detektory 
mocy, przel^czniki, dipleksery i obwody dopasowuj^ce. Uktad 
jest wytwarzany w miniaturowej obudowie CSP o wymiarach 
10x14x1,1mm. 

[www.sige.com] 

Nowy modul komunikacji GSM 

Firma Sony Ericsson oferuje nowy modut komunikacji GSM 
M2M (Man to Machine) o nazwie GR64. Modul ten jest na- 
sties bardzo znanego GM47 i pracuje w sieci GSM (pasma 
850/900/1 800/1 900MHz) uzywaj^c miQdzy innymi takich 
protokotow, jak GPRS (klasa 10) i TCP/IP (mozliwosc pracy 
na ..nasluchu” serwera). Jest on przede wszystkim kompaty- 
bilny wstecz (takie samo zl^cze 60-pinowe), co oznacza, ze 
klienci uzywaj^cy dotychczas GM47 mogq dokonac przejscia 
na GR64 bez dokonywania istotnych zmian. 

Uktad ma wbudowany interpreter skryptdw, co pozwaia 
umiescic w nim aplikacj? napisan^ przez uzytkownika i jej 
wykonywanie, oraz jest wyposazony w protokot zarzadzania 
plikami FTR a takze w interfejs USB 2.0, co pozwaia uzyt- 
kownikowi zwiqkszyc efektywnosc wymiany danych. 
[www.cepag.com] 

Mieszacze satelitarne 

Hittite Microwave wprowadzil na rynek mieszacze podwbjnie 
zrownowazone do aplikacji przemyslowych, kosmicznych, 
telekomunikacji szerokopasmov/ej: HMC-C014 i HMC-C015. 
Mieszacze pracuje w paSmie odpowiednio 16-32GHz i 24- 
-38GHz i charakteryzuje siQ bardzo szerokim zakresem 
czQstotliwoSci sygnalu p.cz. od DC do 8GHz, duze izolacje 
pomigdzy portami LO-RF i LO-IF (do 40dB), wejsciowym 
wspbtczynnikiem IP3 wynoszecym +19dBm oraz zakresem 
mocy sygnalu LO od +9dBm do +15dBm. 

Uktady nie wymagajq polaryzacji ani zewngtrznych obwo- 
dow dopasowujecych i moge bye wykorzystywane rowniez 
jako bi-fazowe moduiatory/demodulatory lub jako szeroko- 
pasmowe komparatory fazy. $e wytwarzane w szczelnych 
obudowach, przy czym zl^cza SMA moge bye zdemontowa- 
ne, je$li zachodzi potrzeba dol^czenia linii mikropaskowej lub 
koplanarnej bezposrednio do wyprowadzen mieszaeza. 
[www.hillite.com] 


Swiat Radio Wrzesien 2006 




AKTUALNOSCI 


DX-news 



Siieit Key N4BQW 

Z przykrosiiq informuj? 
Crytelnikow, ze w wieku 
54 lol zmorl Chuck 
Brody N4BQW. Broi On 
oktywiy udziol w pro 
gromie SAREX - Shuttle 
Amoteur Radio Experi 
men! i poklodu promo 
kosmitznego. By) tez 
akty/rnym DX-manem 
- 1 eicipq naukowcow 
przebywol no wyspie 
Bouvet i by) tzynny 
jako 3Y0C w bardzo 
trudnych warunknth 
antakty anyth. 


Rubryk^ rerfnguje 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 

c mcil: ondrzej. 
sadowski® pwr. 
wrotpl 
SPDXGub 


Wiodomosci no 
biezqcy tydzieri to 
ponitdzioiek w l^R: 
www.swtotrQdio.pl 


A7 Qatar 

Bill NM7H/G0MKT wybiera sie do Kataru 
sk^d bedzie pracovval jako A7/G0MKT do 
10 wrzesnia. Czynny bedzie glbwnie na 40, 
30 i 20 m na CW oraz PSK, jesli propagacja 
pozwoli, to pojawi si^ rowniez na 15 i 10 m. 
QSL via NM7H. Na PSK muze uzyvvac spe- 
cjalnego znaku A72006 - QSL via EA7FTR. 

FH Mayotte 

Na wysp^ Mayotte (AF-027) wyhieraj.] si<j 
Tom DL2RUM i Jan DJ8NK. Wdniach 31 
sierpnia - 11 wrzesnia majq pracowac pod 
znakami TX5T i TX5NKL Aktywno$£ na 160- 
-6 m, CW, SSB, RTTY i PSK.' QSL na znaki 
domowe. 

HC8 Galapagos Islands 

Udzial wCQ VVW DX RTTY Contest 23-24 
wrzesnia z Galapagos (SA-004) zapowiadaj^ 
Glenn W60TC, Steve K6AW, Jeff WK6I i Ra- 
mon XE1KK. Jako HC8N wystartuja wkate- 
gorii Multi-2. QSL via VV5UE. 

IOTA 

HU-030: Bornholm Isl., OZ Denmark. KJaus 
DJ4J1 bedzie czynny jako OZ/DJ4J1 z wyspy 
Bornhdm (BO-001 do dyplomu Danish is- 
lands Award, YVLOTA LH-2203). Aktywnosc 
w dniach 3-13 wrzesnia, praca na 80, 40, 20 m 
tylko r.a SSB, uzywaj^c dose wiekowego 
transceiver Swan 350 o mocy 400 W. QSL na 
znak domowy. 

EU-024 & EU-041: ISO Sardinia IsL & IM0 
Maddiena Isl. Z tych dwoch lokalizaeji b^- 
dzre czvnny Giorgio IZ1DXS jako ISO, 1Z1 DXS 
i IM0/1Z1DXS w dniach 2-10 wrzesnia. QSL 
na znak domowy. 

EU-090: Palagruza Isl., (10CA CI-084, 
ACIA 10901, CIA-33, MIA MC-284), 9A 
Croatia. Grupa w skladzie Meno 9A5AN, 
Tami 9.VOM5MF, Rudi 9A/OM3PC i Lubo 
9A/OM5ZW bedzie pracowac z tej wy- 
spy wdniach 2-9 wrzesnia. Praca ta (na 
wszystkich pasmach i emisjach) zaliczac si^ 
bedzie do programow dyplomowych latarni 
morskich: ARLHS CRO-012, WLH 9A-046. 
VVLOTA LH-0057, CLH-100. Warto dodac, 
ze Palagruza to grupa nieu r ielkich skalistych 
wysp i skai na cieirmoniebieskkh wodach 
Adriatyku w polowje drogi miijdzy wloskim 
bulem a Chorwacj^. Trudno dostypnych, 
o skalistych brzegach, pieknych, choc bez 
palm i bialego piasku plaz. W najwyzszym 
punkeie najwi^kszej z nich, Veh Palagruza 
polozona jest stara latarnia morska. Polecam 
strone wyprawy: http://www. palagruza. 
net. QSL za laeznoki na znaki domowe 
operatorow. 

EU-139: Seskaro Isl., SM Sweden. Mike 
SM20AN zapowiedzial aktywnosc z tej wy- 
spy jako 7S2S podezas weekendow w lipcu, 
sierpniit, wrzesniu i pazdziemiku - w lipco- 
wym IOTA Contest pojavvil sie w eterze. QSL 
na znak domowy, a log online pod adresem 
http://www7s2s.com . 

EU-158: Peloponnisos Isl., SV3 Greece. Nick 
SV1VS bedzie czynny z tej wyspy do 29 
wrzesnia jako SV1VS/SV3. Aktywnosc na 


80-6 m emisjami CW, SSB, RTTY, PM oraz 
2m plus 70cm wszvstkimi emisjami. QSL via 
SV1VS. 

NA-055: Deer Isle (USI ME-014S), Hancock 
County, Maine W U.S.A. Eric N8YC, Phil 
KCSAR Brian K4BRI, Lyrrn WD8JAW plus 
inm planuja akcje w eterze ztej lokalizaeji 
w dniach 25-29 wrzesnia. Praca na wszyst- 
kich pasmach od 80m w zaleznosci od pro- 
pagaqi. QSL via K8SCH. 

NA-112: Emerald Isle (USI NC-OlOSi, Carte- 
ret County North Carolina, W U.S.A. Czlon- 
kowie Tennessee Valley DX Association beda 
pracowac w eterze jako W4PL. Termin opera- 
cji to 27 wrzesnia - 7 pazdziernika. W ekipie 
jest 13 operatorow, a pracowac maj^ na 80- 
-10m GY SSB i RTTY. QSL via K4KWK. 
SA-044: La Tortuga, YV Venezuela. Duza 
grupa operatorow 4M5DX Group w dniach 
24-30 wrzesnia bedzie czynna z wyspy La 
Tortuga na wszystkich pasmach i emisjach. 
Wyprawa dostala wsparcie z Medi terra neo 
DX Club laeznie z obslug^ QSL - nalezy je 
wysylac do IT9DAA. VViece| szczegolow na 
stronie http://yx5iota.4m5dx.org, 

LX Luxembourg 

Zespol beigijskich opera torriw pierwszej 
klasy - jak wskazuja na to znaki - Ivo OQOA, 
Guido OP7A, Peter 007A, Jan ON6RJ i Rob 
OR9Q beda czynni z Luksemburga w dniach 
8-10 wrzesnia. Ich lokalizaeja to zamek Wiitz 
(QTH LX3A), zktorego b^d<) pracowac na 
80, 40, 20, 15, 10 m emisjami CW, SSB i RTTY 
Uzywac maja znakow typu LX/homecall 
a QSL na 2 naki domowe. 

Roniez z Luksemburga zapowiada aktyw- 
nosc zespol PA6Z. Termin ich praev jako 
LX/PA6Z to 30 wrzesnia do 7 pazdziernika 
ztej same; lokalizaeji. Pasma 1 60-10 m, SSB, 
CW1PSK31. 

Eksperymentalna staeja nia bye uruchomiona 
na 136 kHz. QSL via PA1K. Witjcej informaeji 
na stronie h ttp : //www pa 6 z . nVIx_2006/i nd ex . 

OJO Market Reef 

Norweski zespol QLF DX-Team vv skladzie 
Bjorn LA5UKA, Andy LA8AJA, Olav LB8IB, 
Morten LA9DFA i Trond LA9VDA zapowia- 
da practj z male gosrinnych skai Market Reef 
(EU-053). W dniach 8-14 wrzesnia b^dq czyn- 
ni jako OJOLA na 1 60-10 m, SSB, CW i RTTY. 
QSL via LA9VDA - mozna poprosic o karte 
via e-maii przez adres Ia9vda2003®yahoo. 
no. Interrietowa strona tej aktywnosci ma 
adres h ttp;// ww w. Ia8a j a . co m/exped i tions/ 
oj01a_2006' 


SV5 Dodecanese 

Drew GM3YOR wybiera sie na wakaeje na 
wvsp^ Halki w grupie Dodecanese (EU-001). 
Jako SV5/GM3YOR bedzie czynny od 21 
wrzesnia do 4 paidziermka. Praca wylaeznie 
na CW, a pasma pracy zalezne od wa- 
runkow propagacyjnych podezas wolnego 
czasu przeznaczonego na eterowa aktyw- 
nosc. Zabiera ze sob<] TS-50S plus anteny 
drutowe. QSL na znak domowy. 


TF Iceland 

VV nieco chlodniejsze rejony wybierajq sie 
Tom DL2RMC i Katrin D03MSH, Do 6 wrze- 
snia bed^ czynni z Islandu (EU-021) pod zna- 
kami TF/homecall na wszystkich pasmach 
KF emisjami CW, SSB i cyfrowymi. QSL via 
DL2RCM preferuj^c biuro. 

V3 Belize 

Grupa operatorow z Teksasu planuje akcj^ 
pod nazw^ Straight Key DXpedition to Belize. 
VV dniach 6-13 wrzesnia maj^j pracowac z QTH 
V31MD. W skladzie ekipy Bill W5WAF, Cal 
WF5W Eddy K5WQG i Nancy WZ8C 

V5 Namibia 

Przez trzy tygodnie, porzynaj^c od 14 wrze- 
snia, Nick G3RWF bedzie czynny z Namibii 
jako V5/G3RWF. Ma rowniez robic krotkie 
wypady do okolicznych krajow, mi^dzy 
innyrm do Lesotho 7P, Afryki Potudniowej 
ZS oraz roznych rejonow Namibii. QSL na 
znak domowy. 


V7 Marshall Islands 

Z atolu Majuro (OC-029) w Archipelagu 
Marshalla pracuje Bill V73VVJ. VVczesniej bvl 
on czynny z Filipin jako DU3/G4CVVA t Re- 
pubbki Palau T88BA. Jego pobyt na Majuro 
ma trwac co najmniej rok - Bill jest na erne- 
ryturze i jak widac polubil dluzsze pobyly 
wrejonie Pacvfiku. Bywa slyszany na 20 m 
- cz^stotliwosci 14056 i 14320 kHz oraz na 17 
i 15 m w zaleznosci od warunkow propaga- 
cyjnych. Na razie utynva dipola, ale wkreitee 
ma nriec do dyspozycji triband beam. QSL 
direct do G4GHX. 


DXCC 

W dose ostatnio statyeznym programie DXCC 
zrobil sie nagle duzy ruch. Po uzyskaniu me* 
zaleznosci przez Republike Czamogory (patrz 
sierpniowy numer SR) i wpisamu nowego kraju 
na liste, przyszla pora na skonsumowanie zniian 
wzasadach definiowania podmiotow DXCC, 
jakie weszly wzyeie w polowie czenvca. Krotko 
mowiac, bez wdawania sie wzawilosri sformu- 
lowaii, mialo to wptyw na zmiane minimalnej 
separaqi miedzy niektorymi podmiolami z 800 
do 350 km. Pierwszym efektem lego jest uzv- 
skanie statusu nowego podmiohi przez Swain 
Island (OC-20D), niestety Iqcznosci z ta wyspq 
jako niezaleznym podmiotem DXCC sa liezone 
od 15 czenvca tego roku, czyli wczesniejsze 
sa dobre tylko w programie IOTA lub innych 
programach dyplomowych. Pod ivodza nie- 
stmdzonego aktjr’watora nowydi krajow Kana 
JA1BK szvbko zebrala sie grupa operatorow 
ivsparta logistyeznie przez Laity'ego AH8LG, 
rezydenta na American Samoa. Na przelomie 
lipca,''sierpnia czynni byli przez kilka dni jako 
K1T8SI i pierwsi szcz^sliwcy maj^ zaliczony 
nowy kraj. Na tym nie koniec szans na novve 
kraje. fb sukcesie Czamogor> T rowmiez prowin- 
eja Kosowo ma ochot^ na rozwod z Serbia. Sa 
sygnaty ze reprezentanri vvladz tej provineji 
maja zamiar to zrobic. W niedidekiej przyszlosd 
moze to bye 338 podmiot na lisrie DXCC. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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145MHz IARU Region 1 

Uczestnicy 

W zawodach mogq uczestniczyc wszyscy 
iicencjonowani radioamatorzy w Regionie 1 . 
Akceptowany jest udzial wielu operatorow 
przy zalozeniu stosowania tylko jedncgo 
zrtaku wywotawczego podezas zawodow. 
Zawodnicy muszq pracowac zgodnie zlitera 
i ducheni zawodow i z mocq nie wyzszq, 
niz jest dopuszczona w zwykjych licencjach 
w jego kraju. 

Siacje pracujqce na podstawie specjalnej 
licenqi duzej mocy wystepujq poza konkur- 
sem (hors concours) i nie mogq bye umiesz- 
czanew rozliezaniu zawodow. 

Staeje pracujqce czasowo poza ich „kra~ 
jem niacierzystym" sq, dla celow zawodow, 
uczesiniczqcymi jako staeje w kraju, w kto- 
rym pracujq i ich togi muszq bye dostarezone 
do VHP Managera/Komisji zawodow tego 
kraju. Logi wyslane do komisji zawodow 
we wiasnym kraju nie b^da dostarezane do 
stowarzyszenia s^dziujqcegoi 
Sekcje zawodow 

W zawodach wystepujq dwie sekcje: 

I. Staeje obslugivvane przez pojedynezego ope- 
ratora (SO) bez pomocy podezas zawod 6 w, 

II. Wszyscy inni uezestniey (MO). 

W danym czasie mozna korzysta: tylko zjed- 
nego nadajmka. Caly sprz^t staeji (nadajniki, 
odbiomiki i anteny, itd.) musi znajdowac si$ 
w jednym okr^gu o srednicy nie wi^kszej 
niz SCO metrow. Stacja bioraca udzial w za- 
wodach musi, podezas zawodow, pracowac 
z tegosamego miejsca. 

Data zawodow: zawody zaczynajq si$ 
w pierwszq sobot^ AvrzeSnia Czas trwania 
zawodow: od 14.00 UTC w sobet^ i do 14.00 
UTC w niedziel^ (w 2006 rokti to jest 2-3 
wrzesnia). 

tqcznosci: kazda stacja moze bye tylko jeden 
raz zaiiczona, niezaleznie od tego, czy jest to 
stacja stahi, przenosna czy mobilna. Jesli ze 
stacja przeprowadzono nast^pnq iqcznosc 
podezas tych samych zawodow, to tylko jed- 
na laeznose jest zaliczana jako punkty, leez 
kazda podwhjna Iqcznosc powinna bye zalo- 
gowana bez zglaszania punktow i wyraznie 
zaznaezona jako duplikat. Za Iqcznosci zro- 
bione przez aktywne przemienniki punkthw 
si^ nie liczy. 

Rodzaje emisji: tqcznosci mogq bye wykona- 
ne medami A1 A, J3E tub F3E(G3E). 

VVymiana podezas zawodow: numery kodu 
wymieniane podezas kazdego kontaktu 
powinny skladac si^ z raportu R$ lub RST, 
po ktorym nast^puje numer seryjny zaezy- 
najacy si^ od 001 dla pierwszej Iqcznosci 
i povvi^kszany o jeden przy kazdej nast^pnej 
IqcznoSci. 

Po tej wymianie nalezy niezwlocznie podac 
peiny lokator staeji nadawczej (przyktad: 
39003 JO20DB lub 579123 IN55CC). 

Zdobyte punkty 

Punkty naliczane na bazie jednego punktu 
za kilometr, to jest obliczana odleglosc w km 
jest okrojona do llczby calkowitej i dodavvanv 
jest 1 km. Do obliczania odleglokn przyjmuje 
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si^ srodki pol lokatorow. Dla uzyskania po- 
rownywalnych metod wyliczenia punktow 
nalezy, przy obliczaniu odleglosri za pomocq 
rownah gcometrii sferycznej, dla konwersji 
ze stopni na kilometry stosowac wspolczyn- 
nik 111,2 (Noordwijkerhout, 1987). 

Zgloszenie udzialu 

Zgloszenie udzialu uezestnika musi bye 
dokonane av postaci cyfrowej/clektronicznej. 
Log musi bye wyslany do Krajowego VHF 
Managera lub krajowej Komisji Zawodow 
nie pozniej niz av drug! poniedzialck po 
Aveekendzie zawodow. Pozniejsze zgloszenia 
udzialu nie bt^dq akceptowane. Dostarczenie 
logu oznaeza, ze uezestnik akceptuje regula- 
min zawodhw. 

S^dziowinie zgloszeh udzialu 
Za ostateezne sedziowanie zgloszeh odpo- 
wiedzialne jest stowarzyszenie organizujq- 
cc zawody, ktorego decyzje 53 ostateezne. 
Uezestnik swiadomie naruszajqcy ktorqs 
z regul regulaminu lub razqco naruszajqcy 
band plan IARU Region 1 b^dzie zdyskvva- 
iifikowany. 

Kazdy VHF Manager, i/lub krajowa Komisja 
Zawodhw, powinien bye odpoAviedzialny 
za inonitorowanie podezas zawodow. Mogq 
bye wyznaczone dodatkowe staeje monito- 
rujqce, lecz niebiorqce udzialu w zawodach. 
Krajowy VHF Manager/Komisja Zawodow 
jest odpowiedzialny za dyskwalifikowanie 
av opardu 0 Avyniki monitoringu. 

Zgloszona Iqcznosc b^dzie zdyskwalifiko- 
wana w przypadku jakiegos bl^du w infor- 
maeji zalogowanej przez stacja Zgloszenie 
punktow za podwojnq Iqcznosc jest karane 
przez odj^rie od wyniku koheowego dziesi^- 
ciokrotnej iiczbv punktow zadeklarowanych 
w podwojnej Iqcznosci. 

Kazdy biqd av informaeji zalogowanej przez 
stacja powoduje utrat^ przez stacja odbior- 
czq wszystkich punktow za danq Iqcznosc. 
Dzienniki za zawody IARU (takze krajowe 
proby oiaz SPAC) nalezy wysylac jedynie 
vv postaci elektronieznej EDI REG1TEST na 
adres: \HlFconteslft : pk-ukf.org.pI. 

Zawody Zielonogorskie 
im. Juliusza Schmidta SP3AUZ 
z okazjl „Dni Zielonej G6ry - Winobranla M 

Organizator: Lubuski Oddzial PZK, Zielono- 
gorski Klub Sympatykow Radia - SP3YZG, 
Harcerski Klub Krotkofalowcow SP3ZHC. 
Termin: 2 wrzesnia 2006 r. 

Czas: lokalny, w godzinach od 17.00 do 
19.00. 

Pasmo: 3 , 5 MHz, emisje: CW i SSB ( obowiq- 
zuje 5 min QRT przed i po zawodach ). 
Lqcznosc mozna powtorzye innym rodzajem 
emisji. 

Wywolanie: na SSB - „wywolanio w Zawo- 
dach Zielonogorskich^na QV Jest SP-ZG", 
Klasyfikacja: 

A- staeje indywidualne 
B - staeje klubowe 
C - staeje zagraniezne 
D- staeje YL 
E- staeje nasluchowe 


Raporty: na SSB- RS/ZL - (raport + dAVulite- 
nmy skrot powiatu) na CW RST/ZL 
staeje zagraniezne podajq RS(RST) + Nr 
QSO. 

Punktacja: 

za QSO ze staejami z Zielonej Cory, miejski 
powiat ZL: 4 pkt na SSB, 5 pkt, na CW; 
za QSO ze staejami z powiatu zielonogor- 
skiego, powiat ZG: 3 pkt. na SSB, 4 pkt. na 
CW; 

za QSO ze staejami pozostalych powiatow 
wojewodztAva lubuskiego (GR GW, KD, MI, 
NL, SC, SK, SN, SO, NG, WS, ZY): 2 pkt. na 
SSB, 3 pkt. na CW; 

za QSO z pozostalymi staejami: 1 pkt. na 
SSB, 2 pkt. na CW. 

Mnoznikiem jest liezba zaliczonych powia- 
tow SP 

Wynik koheowy stanowi sum$ punktow 
liezonq za CW i SSB razy liezba povviatow SR 
z ktorymi przeprowadzono QSO. Staeje SWL 
obowiqzuje odebranie znakoAv i raportow 
obu korespondentow. 

Dziennik zawodow nalezy przeslac w termi- 
ng 14 dni na adres: lubuski_opzk(d' wp.pl. 
Zalecane sie logi elektroniezne w tonnacie 
Cabrillo lub txt, wygenerowane z progra- 
mow logujqcych np.LAOFX. Logi papierowe 
nalezy przeslac na adres: Lubuski Oddzial 
PZK, skr. poczt.l 4, 65-950 Zielona Gora 

Zawody Zegrzyriskie 
- SP Powiat Contest 

Zawody odb^dq si$ pod honorowym pa- 
tronatem Komendanta Centrum Szkolenia 
Lqcznosci i Inform a tyki w Zegrzu oraz Bur- 
mistrza Gminv i Miasta Serock. Organiza- 
torem zaAvodow jest Klub Krotkofalowcow 
SP5PSL. 

Klub Krotkofalowcow SP5PSL utworzono 
w 1965 roku w Zegrzu przy Oficerskiej Szko- 
le Lqcznosri, ktorq w roku 1967 przemia- 
nowano na Wyzszq Szkol^ Oficerskq Wojsk 
Lqcznosci (WSOWL). Po rozformowaniu 
WSOWL w roku 1997 powolano av Zegrzu 
Centrum Szkolenia tqcznosci i Informatyki, 
ktore dziedziezy ehlubne tradycje wszyst- 
kich szkdl i osrodkow szkolenia w'ojsk Iqcz- 
nosci, funkcjonujacych od piervvszych lat 
istnienia II Rzeczypospolitej, i jest jedynym 
osrodkiem w kraju, ksztalcqcym od 1919 
roku kadry wojsk Iqcznosci dla potrzeb Woj- 
ska Polskiego. 

Cele zawodow: urzrzenieSZ rocznicy utwo- 
rzenia w dniu 13 wrzesnia 1919 roku Obo- 
zu Wyszkolenia Oficerdw Wojsk Lqcznosci 
w Zegrzu k/Warszawy, uczczenie 40. roezni- 
cy utworzenia w Zegrzu w 1%5 roku Klubu 
Krotkofalowcow SP5PSL przy Oficerskiej 
Szkole Lqcznosci, aktywizaeja poAviatow 
i umozli wienie zdobycia punktow (nalepek) 
do dyplomow SPPA (SP Powiat Award) 
i POLSKA. 

Termin i czas zawodow: 9 Avrzesnia 2006, 
16.00-18.00 UTC. 

Pasmo: 3,5MHz. 

Emisje: CW i SSB - obowiqzuje przestrzega- 
nie band planu. 
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Zawody 


Wywolanie w zawodach: na CVV - Jest SP", 
na fonii - „\Vywolanie w zawodach Povviat 
Contest. 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) 4 nr 
QSO (od 01) 4 pelna nnzwa powiatu, np. 
59(9)01RNW. Numeracja Iqcznosci na CVV 
i SBBciqgla. 

Punktacja: QSO na SSB 1 pkt, CW 2 pkt., 
z tq sama stacjq mozna nawiqzac QSO na 
CW i SSB" 

Mnoznik: powiaty SP (np. RNW) liczone 
jeden raz niezaleznie od rodzaju emisji. 

Wynik koncowy nadawcow: suma punk tow 
za QSO x mnoznik. 

Wynik koncowy nasluchowcow: jak dla 
nadawcow. Dzienniki stacji nasluchowych 
muszq zawierac: date i czas UTC, znak stacji, 
znak korespondenta, oba raporty i grupy 
kontrolne. jedna stacja moze bye wykazana 
w logu najwyzej dwa razy. 

Klasyfikacja {uezestnik zawodow moze bye 
sklasyfikowany wylqcznie w jednej kate- 
gorii): 

A. SSB (3,5MHz, emisja SSB) 

B. CW (3,5MHz, emisja CW) 

C. MIXED (3,5MHz emisja CW+SSB) 

D. QRP (3,5MHz emisja CW i SSB) 

E. SWL 

Dzienniki zawodow: Komisja obliczy zawo- 
dy programami komputerowymi autorstwa 
Marka SP7DQR, dlatego uezestnik nie must 
obliczac i podawac w logu wyniku. Komisja 
prosi o przysyfanie logow w formie elek- 
tronieznej Zaleca sit? uzywanie do logowa- 
nia programu autorstwa LAOFX - krajowe 
w wersji 2.42. Skonfigurowany program do 
Zawodow Zegrzynskich jest dostepny na 
stronie WOT. 

Dzienniki zawod6w zzaznaczonq katego- 
riq uczestnictwa (np. A - pasmo 3,5 SSB), 
oswiadezeniem o przestrzeganiu regulami- 
nu, warunkow zezwolenia, adresem wla- 
snym stacji i nazwq powiatu nalezy wyslac 
w terminie 7 dni. 

Dzienniki w postaci elektronieznej nalezy 
wyslac na adres e-mail: sp5jxk@len.pl 
Dzienniki papierowe na adres: KJub Krotko- 
falowcow SP5PSL przy Zespole Szkol iv Ze- 
grzu i CSLil, ul Oficerska 3, 05-131 Zegrze. 
Nagrody 1 wyroznienia: lista nagrod i wy- 
roznien zostanie podana w pozniejszym 
terminie. 

Wyniki: zgtaszane wyniki bt?dq publikowane 
na stronie WOT PZK - www.ot25.pzk.org.pl . 
Wyniki zawodow zostanq opublikowane 
na stronie WOT PZK w Interned?, w RBI, 
komunikacie oddzialowym WOT i Maga- 
zynach „$wiat Radio", „MK QTC" oraz ro- 
zeslane via e-mail. Termin zakonezenia prac 
Komisji Zawodow: 09.10.2006 r. O sposobie 
wr^czenia nagrod i wyroznien b^dzie poda- 
na informaeja w oddzielnym komunikarie. 
Dyskwaltfikacja: 

Podstawq do dyskwalifikaqi moze bye: nie- 
sportowe zachowanie, przekroczenie re- 
gulaminu i przepisow, nieprzestrzeganie 
band planu, nieczytelny lub zle wypetniony 
dziennik, nadeslanie dziennika po terminie 
(bed 2 :e wykorzystany do kontroli). tqczno- 


sri nie zalieza sie w przypadku: nrezgodnosci 
grup kontrolnych oraz rdznicy czasu ponad 
5 minut 

„Puchar wielkopolskiej Pyry” .- 

Organizator: Oddzial Terenowy PZK nr 27 
Poludnimvej WielkopoLski. 

Uczestnictwo: do udzialu w zawodach 
zaprasza sie polskie i zagraniezne staeje 
krotkofalarskie: klubowe, indywidualne 
i nasluchowe. 

Termin i czas: zawody odbywajq siq corocz- 
nie w drugq niedziele wrzesnia od godz. 
07.00 do godz. 08.30, czas lokalny (wroku 
2006 jest to 10 wrzesnia; wdzienniku obo- 
wiqzuje zapis czasu lokalnego). 

Pasmo iemisje: 3,5MHz, emisje CW i SSB, 
praca zgodna z band planem IARU. 
Wywolanie: na SSB - staeje wielkopolskie 
podajq: .Stacja wielkopolska w zawodach", 
pozostale staeje podajq: „Wywolanie w zawo- 
dach wielkopolskich", na CW JestSPWP". 
Mawiqzywanie Iqcznosci: staeje pracujqce 
w zawodach nawiqzujq Iqcznosci z innymi 
staejami - uezestnikami zawodow. Z ta sama 
stacjq mozna nawiqzad dwie Iqcznosci, kazda 
innq emisjq. 

Uwaga: jesli uezestnikiem zawodow jest 
stacja czasowo przebywajqca na terenie woj. 
wielkopolskiego, jest ona automatyeznie 
zaliczanado stacji wielkopolskich. 

Raporty: staeje wielkopolskie podajq: RS(T) 
4 skrot powiatu, np. 59 KT. Pozostale staeje 
polskie podajq: RS(T) 4 skrot wojewodztwa, 
np. 59 D, staeje zagraniezne podaja RS(T) 4 
litery ZZ,np. 59 ZZ. 

Punktacja: kazde poprawne QSO to 1 pkt. 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebranie obu 
znakow nadawezyeh i raportow. Punkty dajq 
obydwie staeje w nasluchu. Znaki stacji nie 
mogq si^ powtarzac w dzienniku. Nasluch 
stacji mozna powtorzyc drugq emisjq. 
Mnozniki: dla stacji wielkopolskich mnozni- 
kieni sq skroty wojewodztw bez woj. wielko- 
polskiego, maksymalnie 15; dla pozostalych 
stacji mnoznikiem sq skroty powiatdw wiel- 
kopolskich, maksymalnie 35. Kazde woje- 
wodztwe lub powiat liezy si^ do mnoznika 
tylko raz, niezaleznie od rodzaju emisji, jakq 
przeprowadzono QSO. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. Dla SWL wynik koncowy to suma 
punktow. 

Kategorie uczestnictwa: A - staeje wielkopol- 
skie, B - pozostale staqe, C - nasluchowcy. 
Dzienniki zawodow: wg obowiazujqcych 
wzorow, z obliezonq punkiaejq, cddzielne 
dla CW iSSB, nalezy wyslac weiagu 7 dni 
po zawodach (decyduje data stempla lub 
wysylki e-mail) na adres pocztowy: 

7d zislaw Chyba SP3G1L, skr. poczt 103, 63- 
-700 Krotoszyn, lub adres e-mail: sp3gil@wp. 

p 1 - 

Zaleca ne jest logowanie QSO za pomocq 
programu Zawody Krajowe autorstwa Tade- 
usza LAGFX. Dzienniki wystane elektronicz- 
nie powinny miec postac standardowego 
pliku, np.: .ffl, .dbf, .bet lub .doc. 


QSO nie zalieza si^ w przypadku roznicy 
czasu powy'tej 5 min., odebrania zle znaku 
lub raportu korespondenta. Dzienniki przy- 
slane po terminie zostana uzyte wylqcznie 
do kontroli. 

Nagrody i wyroznienia: miejsca pierwsze 
w grupach - specjalne puchary, miejsca 1 
- 3 dyplomy. W przypadku rownej [iczby 
punktow o wyzszym nuejscu decyduje lkz- 
ba QSO na CW, a nast^pnie liezba punktow 
na CVV Organizator przewiduje nagrody 
rzeczowe, 

Ogtoszenie .vynikow: wyniki zostanq oglo- 
szone w ciqgu miesiqca po zawodach w pu- 
blikatorach krotkofalarskich i na interne- 
towych stronach krotkofalarskich. Wyniki 
zostanq wyslane do odbiorcow poczty elek- 
tronieznej. Osoby chcqce otrzymac wyniki 
pocztq powinny dolqczyc zwrotnie 2 aadre- 
sow^anq kopertq. 

Dyplom A'Vielkopolska" i „Zloto dla YVielko- 
polskf: jesli w trakeie zawodow uezestnik 
spelni warunki wymienionych dyplomow, 
nalezy dolqczyc oplat^ i wniosek, a zostanq 
one wydane bez konieeznosri pohvierdzania 
zgloszenia. 

Decyzje komisji zawodow sq ostateezne. 
Wykaz mnoznikow: 

Dla stacji wielkopolskich: B, C, D, F, G , ), K, L, 
M, O, B R, S, U, Z. 

Dla pozostalych stacji: Al, CO, CR, GB, GQ, 
GZ, JC, KA, KF, KH, Kj, KT LE, LS, MH, NN, 
NY OD, OF, OI, ON, PH, PO, PW, PX, RW SI, 
SR SR, SX, TK, WF, WH, WT, ZE 
Uwaga t: zalecane tempo pracy na telegrafii 
to tempo „egzaminacyjne" 5 grup/minuttj. 
Uwaga 2: na stronie intemetowej www.jt27. 
webpark.pl znajduje si^ spakowany log za- 
wodow, skonfigurowany w wersji dla stacji 
wielkopolskich i pozostalych, do pobrania 
przez uezestnikow zawodow. 

Silesian VHF Contest 

Organizatorami zawodow 7 sq: Zwiqzek 
Gornosiqski, Spoldzielcza Kasa Oszczed- 
nosciowo-Kredytowa „SiIesta" oraz Klub 
Radiokomunikacji i Telewizji Amatorskiej 
SP9KRT. Zawody bqdq odbywac ste pod 
patronatem Prezydenta Miasta Piekary 
Slqskie. Celem organizaeji zawodow jest 
popularyzacja pracy na pasmach ultra- 
krotkich oraz podnoszenie poziomu tech- 
nieznego i opera torskiego szerokiej rzeszy 
radionadawcow wojewodztwa slqskipgo 
i SP, a takze aktywizowanie pasma 70cm. 
Zawody majq charakter miqdzynarodowy 
i sq kontynuaejq zawodow 7 „SP9-VHF-Con- 
test" oraz S-VHF-Contest organizowanych 
wlatach 1998-2001 i 2003 r. 

Regulamin zawodow zostal zmieniony 
w stosunku do regulaminu z roku 2003. 
Termin: zawody bedq odb^ac si^ corocznie 
(do odwolania) w trzeciq sobot^ wrzesnia 
(w 2006 roku jest to 16 wrzesnia) wgodz. 
17.00 - 19.00 UTC w pasmie 70cm oraz 
w godz. 20.00 - 22.00 UTC w pasmie 2m, 
emisjami CVV, SSB i FM (w zakresie obo- 
wiazujqcego band planu) i realizowane sq 



Swint Radio Wrzesien 2006 


przez jednego operatora (SO) ze stafego lub 
terenowego QTH (.../p, ,J okr^g) zgodnie 
z warjnkami posiadanej licencji. Dopuszcza 
sir* powtarzanie iacznosci (nasluchow) inny- 
mi emisjami przyjqtymi w zawodach. 
Wywolanie w zawodach: n a telegrafii 
-XQSC", na fonti - JWywolatiie w zawodach 
slqskich". Ponadto uczestnikow obowiqzuje 5 
min. QRT przed i po zawodach. 

Kategorie: 

- „Kategoria Pucharowa" - suma zdobytych 
punktow na pasmach 70cm i 2m 

- grupa „A" - suma zdobytych punktow na 
pasmie 70cm 

- grupa „B" - suma zdobytych punktdw na 
pasmie 2m 

- grupa „C" nasluchowcy - suma zdobytych 
punktow na pasmach 70cm i 2m. 

W zawodach obowiqzujq logi osobne dla 
kazdego pasma zachowujqce numeracj^ 
ciqglq kolejnydi hgirznasri (nasluchow) od 
nr 001, bez wzgledu na emisj^ uzywanq na 
danym pasmie. 

W Iqcznosciach obowiazuje wymiana pet- 
nych raportdw RS/T + nr QSO + ww loc. 
Stacje niebiorqce udziaJu w zawodach poda- 
jq raport RS/T + 000 + ww loc. 
Nasluchowc6w obowiazuje odebranie rapor- 
tovv podawanych przez obydwu korespon* 
dentcvv. Nasluchow tej samej stacji mozna 
kolejno dokonac tylko pi^c razy, przy czym 
povvtorzenie nasluchow tej samej stacji moze 
nastqpic po uptvwie 30 min. 

Punktacja: 

- pasmo 70cm i2m - 1 pkt za 1km odleglosci 
pomiedzy korespondentami 

- nasluchowcy - 2 pkt. za nasluch dwoch 
stacji prowadzacyeh ze sobq lacznosc (bez 
wzgledu na pasmo). Za tqczncsc (nasluch) 
przeprowadzona emisjq FM dodatkowo do- 


liczany jest 1 pkt. Liczbe zdobytych punktow 
na danym pasmie (nasluchowcy na obydwu 
pasmach) uzyskujemy, mnozqc Jiczb^ zdo- 
bytych pkt, za QSO przez sume uzyskanych 
mnoznikdw wynikajqcych z liczby zrobio- 
nych „duzych kwadratow". Mnoznik dla 
danego kwadralu zalicza. siij tylko jeden raz, 
bez wzgledu na liczby QSO (nasluchow) 
przeprowadzonych z tym kwadratem, Wiel- 
kosc mnoznika dla danego kwadratu obli- 
czamy zzalqczonej siatki „quasi-lokatorow". 
VVynik za zavvody vv pasmie 70cm obliczamy 
jak dla zawodow na 2m, mnozqc osiqgni^ty 
wynik przez 2. 

Klasyfikacja pucharowa stanowi iategrainq 
cz^c zawodow i wynika zsumy osiqgnie- 
tych wynikow przez uczestnika zawodow na 
obu pasmach. 

Pierwsza lokata w katcgorii pucharowej 
wyrdzniana jest „Pucharem Przethodninv 
i nagroda rzeczowa. Miejsca I-V wyrozniane 
sq dyplomami. Lokaty 1 - 111 zaj^te w gru- 
pach *A* „B" m C wyrozniane sq dyplomami. 
Pozostali uczestnicy zawodow wyrozniani sq 
^Dyplomami uczestnictwa". 

Wykaz Iqcznosci (nasluchow) przeprowa- 
dzonych w zawodach (na drukach obowiq- 
zujacych vv PZK lub logach komputerowych) 
nalezy przeslac celem ich sklasyfikowania 
lub do kontroli w terminie 14 dni po dniu 
zawodow (wazna data stempla pocztowe- 
go lub wysfanego e-maila) na adres: Klub 
Radiokomunikacji iTelewizji Amatorskiej 
SP9KRX skr. poczt. 85, 41-940 Piekary Slqskie, 
e-mail: sp9krt(ft : o2.pl lub Zbigniew Cala- 
-Opalski SP9LDB, ul. Tysiqclecia 86 B m.40, 
40-871 Katowice 38, e-mail: $p91db@poczta. 
onet.pl 

Wi^cej informacji na www.klubsp9krt.pie- 
-kary.pl. 


„Puchar Ziemi Slupskiej 2006” 

Organizator: Klub tqcznosci LOK „Apo- 
geum" SP1KIZ - Postomino, Klub Kiotkofa- 
lovvcow Ziemi Slupskiej SP1YCC - Slupsk, 
Klub Sportowy „Przetom" Postomino. 

Termin zawoddw: trzeci czwartek wrzeSnia 
wgodzinach 15.00 - 17.00 czasu UTC (21 
wrzesnia 2006 roku). 

Cz^stotliwosc: 3,5MHz, zgodnie z obowiq- 
zujqcym podzialem. 

Raporty: RS lub RST + numer QSO + skroi 
powiatu, np. 59 01 UK lub 599 01 UK, 
stacje organizatora podajq RS lub RST + 
skrdt ZS, np. 59 ZS lub 599 ZS. 

Emisje: CW, SSB. 

tqcznosci: z tq samq stacjq mozna nawiqzaf 
jedno QSO/HRD na CW i jedno na SSB, 
Punktacja: 

QSO/HRD SSB -2 pkt. 

QSO/HRD SSB ze stacjq CU, EB, LA, SL, UK, 
YW - 4 pkt. 

QSO/HRD £>B ze stacjq organizatora - 6 pkt. 
QSO/HRD CW- 4 pkt. 

QSO/HRD CW ze stacjq CU, EB, LA, SL, UK, 
YW - 6 pkt, 

QSO/HRD CW ze stacjq organizatora - 8 pkt. 
Uwaga! xNie ma mnoznika. 

Numeracja tqcznosci CW i SSB Iqczna. 
Nastuchowcow obov^qzuje odebranie zna- 
kow i raportow obu stacji. Stacje te nie mogq 
powtarzac $i£ w danej emisji. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 
D - stacje Ziemi Slupskiej 
Stacje reprezentujqce organizatora: SP1K1Z, 
SP1YCC oraz stacje, ktore w roku ubieglym 
zdobyly pierwsze miejsca w grupie A, B, D. 
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Prenumerujesz wiecej mi jedno z powyzszych pism? 

To znaczy, ze iestes j u± Czlonkiem ICSlibu AVT uprawnionym do comiesi^cznego zamawiania 

bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 


Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic ml darmowych egzemplarzy 
(np. P renumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzempiarz, 
zas Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 
Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 
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Zawody 


Nagrody: za zajecie 1. miejsca w gmpie pu- 
chnr, za zajecie miejsc 1-5 dyplomy. 

Dzienniki vv terminie 14 dni nalezy przeslac 
na adres: 

Adam M.SIawski SP1ZZ, 76-215 Slupsk, 
skrytka pocztowa 35, e-mail: splzz(«slp. 
vedranet.pl 

Osoby zain ter eso wane otrzymaniem wy- 
nikovv zawodow proszone o przeslanie 
zaadresowanej i ofrankowanej koperty lub 
podanie adresu e-mail. 

# III SP QRP Contest 

Krajowe zawodv QRP pod patronatem Pre- 
zesaPZK. 

Organizatorzy: Redakcja MK QTC przy 
wspoladzialc Wlodka SP5DDJ iaktywnym 
wsparciu PZK. 

Cel zawodow: popularyzacja pracy malq 
mocc} emisjami CVV i SSB w£rid stacji pol- 
skich, ze szczegolnym wyroznieniem ope- 
ratorow praaij<jcych na urzadzeniach skon- 
struowanych wlasnor^cznie, :zw. „home 
made". 

Termia i czas trwania: sobota 24 wrzesnia 
2005 r. od 17.00 do 19.00 czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5MHz - w segmentach CW 
i SSB przeznaczonych dla zawodow. 
Maksymalna moc wyjsciowa na CW - 5W, 
a na SSB = 10W 
Klasyfikacje: 

Grupa A - staqe QRP pracujace emisja CW, 
Grupa B - stacje QRP pracujace emisja SSB, 
Grupa C - stacje QRP pracujace emisjami 
CW i SSB (lacznosci na CW mozna powta- 
rzac na SSB), 

Grupa D - stacje SWL (C W i SSB). 

Wymiana raportow: 

Grupa A - RST + F dla stacji Jabrycznych" 
lub RST + HM dla stacji „home made" 

Grupa B - RS + F dla stacji Jabrycznych" lub 
RS + HM dla stacji „home made" 

Grupa C - raporty jak w grupach A i B. 

Grupa D - obowiqzuje odebranie znakow 
i raportow obu korespondentow. Znak stacji 
odebranej lub stacji korespondenta nie moze 
wystepowac w kolejnych nasluchach. Prze- 
rwa minimum 5 SWL. 

Punktacja: 

Za QSO ze stacje QRP „fabryczn^ v na SSB - 1 
pkt, ze stacja „home made" na SSB - 2pkt. 

Za QSO ze stacje} Jabryczna" QRP na CW - 2 
pkt., ze stacjq „home made" na CW - 4pkt. 

Za nasluch Iqcznosci dwoch stacji QRP - 1 
pkt bez wzgl^du na emisja 
Mnoznik - 1 + jiczba stacji „home made" bez 
wzgledu na kategorie. 

Wynik koricowy: suma punktow za QSO lub 
nasluchy x mnoznik. 

Nagrody i wyroznienia: 

dla zwyri^zcy w grupie A - puchar ufundo- 

wany przez MK QTC, 

dla zwyriezcy w grupie B - puchar ufundo- 
wany pr 2 ez prezesa PZK, 
dla zwyriezcy w grupie C - puchar ufundo- 
wany przez SP5DD), 

dla zwyciezcy w gmpie D - upominek ufun- 
dowany przez sponsors. 


dla najlepszej stacji .home made" przewidu- 
je si^ trofeum specjalne! 

Przewidvwane s*} takze inne nagrody rzeczo- 
we oraz dyplomy, ktorych ilosc uzalezniona 
jest od liczby darczyricow. 

Dzienniki zawodow: 

logowanie inusi bye w tzasie UTC. Dzieiuiiki 
zawodow formacie Cabrillo lub jako pliki 
tekstowe nalezy przeslac w terminie 14 dni 
na adres elektroniczny sp5ddj@wa.home.pl 
lub pocztowy: Wlodzimierz Salvva, ul. Pusz- 
czyka 10 m. 34, 02-785 Warszawa. 

Do dziennika zawodow nalezy dol^czyc 
opis sprzetu (w tym moc wyjsciowa TX-a) 
i anteny. 

Wszelkie komentarze, sugestie, wrazenia, 
zdj^cia sprzetu QRP it p. bard zo mile wi- 
dziane. 

Stacja SP5DDJ wezmie udzial w zawodach, 
jednakze dziennik zawodow wykorzystany 
zostanie do kontroll. 

Ogolnopolskie Zawody z okazji 
20-lecla powstania klubu SP6ZJP 

Organizator zawodow: Klub Krotkofalow- 
cow SP62JP przy MOK w Clubczycach. 

Cel zawodow: upami^tnieme 2(Mecia po- 
wstania klubu SP6ZJP 

Udzial w zawodach: vv zavvodach mogej 
uezestniezye wszyscy nadawey indywidual- 
ni, stacje klubowe oraz nashjehowey. 

Termin i czas zawodow: zawody odb^dq siq 
24 wrzesnia 2006 r. w godzinach 17-19 czasu 
lokalrvego. 

Pasma 1 emisje: 3,5MHz zgodnie z obowi^- 
zuj^cym band planem, emisje CW i SSB. 
L^cznosci: mozna nawi^zac maksymalnie 
dwie Itjcznosci z tq samq staejq, jednq na CW, 
drug^ naSSB. 

Wyvvolanie w zawodach: QV -„test$P", SSB 
- „wywolanie w zawodach 20 lat SP6ZJP". 
Wymiana raportow: uczestnicy zawodow 
wymieniaj^ grupy kontrolne skladaj^ce si$ 
zraportu RS [X, nr kolejnego QSO, liczby 
lat posiadania zezwolenia (licencji), np. 
59 001 25. 

Punktacja: kazde QSO na SSB - 1 pkt, CVV 
- 1 pkt. Mnoznik - suma lat posiadania licen- 
cji z iacznosri. Mozna tiezye tylko taz kazdq 
stacja niezaleznie czy QSO bylo na CW, czy 
SSB. Do mnoznika dodajemy swoj«j podawa- 
n^ liezbe lat posiadania zezwolenia. 

Wynik koheowy: suma punktow za QSO 
pomnozona przez sume lat. 

Nasluchowcy: obovvi^zuje odebranie znakow 
i grup kontrolnych od obu korespondentow. 
Jedna i ta sama stacja moze bye wykazana 
tylko jeden raz: na CW lub SSB. 

Lqcznoki nie zaliczane wprzypadku: 
braku po:wierdzenia w dzienniku korespon- 
denta, znieksztalcenia znaku korespondenta 
lub grupv kontrolne j # powtorzenia QSO lub 
zbyt duzej roznicy czasu (pound 5 min.) 
Klasyfikaqa w zawodach: 
radiostaqe indwidualne SSB (A), 
radiostaqe ind^nvidualne CW (B), 
stacje klubowe SSB (C), 
stacje klubowe CW (D), 


nasluchowcy (E), 

stacje QRP (do 5W OUT) (F). 

Wyroznienia: za zajecie 1-3 miejsca w kazdej 
kJasyfikacji dyplomy, za 1. miejsca puchary. 
Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ter- 
minie 10 dni od daty zakohezenia zawodow 
i la adres: Klub Kr6tkofaIowc6w SP6ZJP przy 
MOK w Clubczycach, ul. Kosciuszki 24, 48- 
-100 Glubczyce, logi w formic elektronieznej 
na adres sp6zjp@interia.pl 
Podczas udzialu w zavvodach istnieje moz- 
liwosc spelnienia warunkow dyplomu „Zie- 
mia Glubczycka". Aby go otrzymac, wy- 
starezy do wyci^gu z logu dol^czy c kopiij 
potwierdzenia wplaty na dyploin (lOztj. 
Dodatkowe informacje oraz wyniki zostana 
zamieszczone na stronie klubu: w\vw.sp6zjp. 

Pi 


WRC 2006 

1. PT5M VE3EJ - VE7ZO 2.439.380 

2. PW5C N6MJ - N2NL 2.317.456 

3. FT5YK1DG-N2NT 2.098.060 

4. PW5X UT4UZ - UT5UGR 2.024.496 

5. PT5D IK2QEI - IK2JUB 1.987.080 

6. PT5P DLCFBL - DLZCC 1.978.320 

7. PT5N9A8A-9A5K 1.961177 

8. PW5Q NOAX - KL9A 1.958.928 

9. PT5R RW3QC - RW3GU 1 .945. 174 

1(1. PT5Q W2SC - K5ZD 1.944.320 

11. PT5L YT6A- YT6T 1.937.647 

12. PT5K KH6ND - N6AA 1.907.788 

13. Pi 5W LY21A - LY2CY 1.871.793 

14. PW5W RA3AUU - RV1AW 1.845.432 

15. PT5B OH2UA - OH4JFN 1.804.495 

16. PW5B SP7GIQ - SP2FAX 1.769.625 

17. PT5i YL2KL - YL1ZF 1.747.392 

18. PVV5U XE1KK - XE1NTT 1 .698.200 

19. PT5X PY2NY - PY2EMC 1.683.825 

20. PVV5K ES5TV - ES2RR 1 .659.948 

21. PT5E K1LZ - LZ2HM 1.504.464 

22. PW5Y K4BA1 - KU8E 1.492.416 

23. PT5UK5TR-KM3T 1.489.911 

24. PW5V RW4VVR - UA9CDV 1.457.868 

25. PW5Z Y09GZU - Y03JR 1.441.440 

26. PVV5I ZS4TX - N2IC 1.431.848 

27. PW50 S50A - S59AA 1 .404.920 

28. PW5G IZ3EYZ - 9A1UN 1.362.812 

29. PW5L LZ4AX - LZ3FN 1.359.579 

30. PW5D K1ZM - K1KI 1.349.969 

31. PT5J N6BV - AG9A 1.333.789 

32. PW5F F6BEE - W2GD 1.308.496 

33. PT5V 9A6XX - DJI YFK 1.295.728 

34. PT5G N9RV - K3LR 1.212.120 

35. PW5A LU1FAM - LU5DX 1.168.500 

36. PW5M PY2NDX - UU4JMG 1.147.722 

37. PT5C OH1JT - OH2IW 1.136.600 

38. PT5A 5B4WN - 5B4AFM 1.128.519 

39. PW5P OZ1AA - SM0W 1.098.880 

40. PT50 HP1WW - N5ZO 1.095.276 

41. PT5T PY2YU - PY1NX 1.055.240 

42. PT5F RA3CO - RVV3FO 960.690 

43. PW5T UA9AM - RZ3AA 938.685 

44. PVV5J P43E - WA1S 878.712 

45. PVV5N JK2VOC - JA2BNN 842.289 

46. PW5E BA4RF - BA7NQ 534.744 
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Nowy podmiot DXCC - Swains Island 


Ekspedycja KH8SI 







Po 3,5-letniej batalii aktywacja 
Swains Island, jako nowego pod- 
miotu DXCC, znalazla swbj po- 
myslny final. Byl a to zduniiewajqco 
pelnn wydarzeri historia, ktdra za- 
sluguje na opisanie w ksiazce. AJe 
dla krotkofalarskiej spoleeznosci 
DX-owej byloby to niewybaczalne 
opoznienie. Dlatego postanowileni 
przedstawic ]<\ jako zwiezly „raport 
z podrozy". 

Zchwil^ ustanowienia zasad re- 
gnSaminowych DXCC 2000 natych- 
miast znalazlem 3 kandydatury na 
nowe podmioty DXCC. W pierw- 
szej kolejnosci udalem siq na Mar- 
kizy i Australe i uaktywnilem je, 
nadajac pod znakiem FOOMIZ (su- 
fiks to trzy pierwsze litery nazwiska 
JAIBK). Wiedzialem, ze tym trzecim 
nowym podmiotem DXCC jest Te- 
motu. Poprosilem VK9NS, aby uak~ 
tywnil ten podmiot, poniewaz ja 
sam nie bylem w stanie udac siq do 
trzech zak^tkow Pacyfiku po kolei. 

Chesterfield oraz Ducie zosta- 
ly nowymi podmiotami DXCC na 
podstawie klauzuli c) regulaminu 
DXCC 2000. Udalo mi siq nada£ 
pierwsze CQ z 4 nowych podmio- 
tow DXCC. Ale pojawil siq zastoj 
w realizacji mojego planu uaktyw- 
nienia jako pierwszy krotkofalowiec 
na swiecie 5 nowych podmiotow 
DXCC. VV tym aspekeie specjal- 
nq pozycjq stanowi^ moje wysilki 
uznania Swains Island KH8SI jako 
tego piqtego nowego podmiotu 
DXCC. Pierwsze podejscie wiosm) 
2005, ze wzglqdow regulamino- 
wych, zaowocowalo jedynie w kJa- 
syfikacji IOTA -200. 

W czerwcu 2006 roku ARRL 
zmienila regulamin DXCC. Z tq 
chwilq Swains Island KH8SI za- 
czqla spelniac wymagania nowego 
podmiotu DXCC, co DXCC oglosilo 
specjalnym komunikatem w dniu 
22 lipca 2006 roku. Skrzykn^lem 
prawie ten sam zestaw opera to- 
r6w co poprzednio i juz w 6 dni 
po komunikacie DXCC najnowszy 
(337) podmiot DXCC byl w eterze. 
Tym razem nie mielismv statku do 
wylqcznej dyspozycji na caly czas 
trwania ekspedycji. Pierwszy moz- 
liwy kurs na Swains Island mogl 
tylko dowiesc uczestnikow i sprzqt 
na Swains Island, Podroz powrotna 
musiala odbyc sie innym statkiem. 


Na Swains Island podrozowalismy 
statkiem MV „Tokeau", plywaj^- 
cym pod flag^ tokelanska. Podroz 
powrotna odbyla siq na statku MV 
„Siir wyczarterowanym od rz<}du 
Samoa Amerykanskiego. Zgranie 
rejsow obu statkow z czasem nasze- 
go pobytu na wyspie mozliwe bylo 
przy prawie tygodniowym op6z- 
nieniu w stosunku do pierwszego 
mozliwego terminu, gdy Swains 
Island zaczqlo Hczy£ siq jako naj- 
nowszy podmiot DXCC. Wyply- 
nqlismy na Swains Island 27 Hpca 
ogodzinie 12.20 a doplynelismy 28 
lipca o 08.30. 

Jako pierwsi wylqdowali na 
Swains Island JAIBK oraz JH1JGX. 
Z poprzedniej pracy zapamiqtalem 
drzewa pahnowe nadaj^ce siq pod 
anteny. W dwie godziny zorgani- 
zowalismy pierwsze stanowisko 
operatorskie. Pierwsze QSO na- 
wiqzalem o 22.19 UTC z AH8LG 
z pobliskiego Samoa Amerykan- 
sldego. Nastqpnych 10 stacji to: JA- 
1XQC, VK3PA, VK7AC, JA3MHA, 
JA1SLS, JN4MIV, JF1PJK, JH1HGC 
oraz VK3SX. 

Pomimo panujqcych bardzo 
zlych warunkdw propagacyjnych 
praca KH8SI wywolala oibrzymie 
zainteresowanie wsrod spolecz- 
nosci DX-owej. VV odroznieniu od 
naszej pierwszej pracy ze Swains 
Island mielismy zupelnie innq po- 
godq. Byl to sezon „zimy" i nocami 
bylo dosyc chlodno. Dzieki temu, 
zmqczenie operatorow bylo mniej- 
sze niz podczas upalnej pogody, 
jaka panuje tarn w ciagu lata. 

Po 32 godzinach nadawania ze 
Swains Island musialem podj£}£ inne 
obowkjzki- MV „Tokelau" lowi! ryby 
w poblizu Swains Island, wykorzy- 
stalem jego rozklad jazdy i udalem 
sie do Apia na Samoa Amerykan- 
skim, a nastqpnie poprzez Honolulu 
do Bangalore na Konferencje 3. Re- 
gionu 1ARU. Podroz do Apia zajqla 
mi 20 godzin, potem 25 kilometriw 
na lotnisko, lot rnalym samolotem 
do Pago Pago trwal 30 minut. Trzy 
godziny oczekiwania na samolot do 
Honolulu, gdzie dotarlem o 05.30. 
Nastqpne 4 godziny czekania na sa- 
molot do Nat ita w Japonii. W koncu 
dotarlem do japonii. Jeszcze nigdy 
nie bylem tak wyczerpany marato- 
nem podrozy. Ale bylem szezqsliwy. 


ze jako pierwszy nadawalem takze 
ze Swains Island, KH8SI i sfyszalem 
teraz pozostalych operatorow, jak 
liadal pracujq. W chwili pisania tych 
slow nie mam czasu na udostqpnie- 
nie Iogow za lipcowo-sierpniow^ 
2006 pracq KH8SI. Wylatujq do Indii 
na Konferencjq 1ARU. Dlatego nie 
spieszcie siq z wysylaniem directow. 

Uwaga: Proszq o wypisanie 
wszystkich QSO na jednej karcie 
QSL. Bqdq szukac naklejek z dany- 
mi QSO, postugujqc siq waszymi 
znakami wywolawczymi. Poniewaz 
wszystkie QSO wydrukowane 
na jednej nalepce, przeto nie bq- 
dzie mozna jej „porwac" na kawalki 
(st^d wymog wpisania wszystkich 
QSO z KH8SI tylko na jednej karcie 
QSL). Proszq zrozumied, ze spo- 
dziewam siq kilkudziesiqciu tysiqcy 
directow. Chcialbym tinikn^c nie- 
potrzebnej pracy (i niepotrzebnej 
straty czasu). Dziqkujq za zrozu- 
mienie. 

JAIBK (ttumaczyl SP7HT) 


www.iijnet.or.jp/JiH BK/ 
index2.hlml 
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Lista wyrobow niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami 

Prezes Urz^du Komunikacji Elektronicznej jest, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod- 
nosci organem wyspecjalizowanym, do kompetencji ktorego nalezy przeprowadzanie kontroli wprowadzonej do obro- 
tu aparatury, w tym urzqdzen radiowych i telekomunikacyjnych urz^dzen koncowych. 

Gdy w wyniku kontroli Prezes UKE stwierdzi, ze wyrob nie spetnia zasadniczych wymagah, moze zakazac dalszego 
przekazywania wyrobu uzytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy. W przypadku nie usuni^cia niezgodnosci moze 
nakazac wycofanie wyrobu z obrotu. Jednoczesnie podmioty wprowadzaj^ce do obrotu wyroby niezgodne z zasadni- 
czymi wymaganiami podlegajg odpowiedzialnosci karnej. 

Wyroby niezgodne mog^ wywotywac zaburzenia elektromagnetyczne w pracy innych urzqdzen dzialajqcych w tym 
srodowisku lub same nie posiadajg wymaganej odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne. 

Lista zawiera dane o wyrobach niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, w stosunku do ktorych Prezes Urz^du 
Komunikacji Elektronicznej wydat decyzje administracyjne zakazuj^ce dalszego przekazywania tych wyrobow uzytkow- 
nikom, konsumentom lub sprzedawcom. informacje te S 3 takze przekazywane do Prezesa Urz^du Ochrony Konkurencji 
i Konsumentow, ktory prowadzi Informatyczny System Nadzoru Rynku HERMES. 


Data wpisu 

Nazwa wyrobu 

Producent 

Przeznaczenie 

wyrobu 

Zakres naruszeii wymagah zasadniczych 

2006.02.21 

CB RADIO 1001Z 
marki MIDLAND 

Midland Radio Corporation 
1120 Clay Street 
North Kansas City 
M0, 64116 

Kraj pcchodzenia wyrobu: 
Tajlandia 

E^tznosc radiowa 

Urzgdzenie nie spetnia wymagah normy 
zharmonizowanej w zakresie: 

- Emisji niepozgdanych nadajnika w stanie 
nadawania 

- Cz?stotliwosci nadajnika podczas zat^czania 
i wytgczania 

- Maks, czufosc odbiornika 

2006.02,21 

CB RADIO PRO 510 XL 
marki UNIDEN 

UNIDEN 

AMERICA CORPORATION 
4700 AMON 
CARTER BOULEVARD 
Kraj pochodzenia wyrobu: 
Chiny 

t^cznosc radiowa 

Urzgdzenie nie spetnia wymagah normy 
zharmonizowanej w zakresie: 

- Moc w kanaie sgsiednim 

- Emisji niepozgdanych nadajnika w stanie 
nadawania 

2006.02.21 

CB RADIO PRO 520 XL 
marki UNIDEN 

UNIDEN 

AMERICA CORPORATION 
4700 AMON 
CARTER BOULEVARD 
Kraj pochodzenia wyrobu: 
Chiny 

t^cznosc radiowa 

Urzgdzenie nie spetnia wymagah normy 
zharmonizowanej w zakresie: 

- Moc w kanaie sgsiednim 

- Emisji niepozgdanych nadajnika w stanie 
nadawania 


Zrddto: www.uke.gov.pl 


Rozdziat7 

Odpowiedzialnosc karna 

Art 45 Kto wprowadza do obrotu wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami albo specyfikacjami technicznymi, podlega karze 
grzywny do 1 00 000 zt. 

Art 46 Kto umieszcza oznakowanie CE na wyrobie, ktory nie spetnia zasadniczych wymagah albo dla ktorego producent lub jego upo- 
wazniony przedstawiciel nie wystawit deklaracji zgodnosci, podlaga karze grzywny do 100 000 zt. 

Art. 47 Kto umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania CE, moggcy wprowadzic w btad nabywcg i uzytkownika tego wyro- 
bu, podlega karze grzywny do 100 000 zt. 

Art. 48 Orzekanie w sprawach 0 czyny okreslone w art. 45-47 nastgpuje na podstawie przepisow Kodeksu postgpowania w sprawach 
0 wykroczenia. 


Dziennik Ustaw nr 166, Ustawa 1360 z dn. 30.08.2002 






















Budowa anten odbiorczych Beverage 


Anteny KF 


l MM cOk 


Magia anten Beverage (2) 


Zdaniem wielu (ktorzy sprobowali) nie ma zadnej innej tak 
prostej, tak tatwej w konstrukcji i utrzymaniu, a - jedrto- 
czesnie - tak niezawodnej anteny odbiorczej, jak anteny 
odbiorcze Beverage. 


Wysokosc i dtugosc anten 
odbiorczych Beverage 

WysokoSc: 2,5 metra podyktowa- 
na jest bezkolizyjnym przemieszcza- 
niem siq ludzi, maszyn rolniczych 
i zwierzqt pod rozwieszonq antenq. 
W zaleznosci od uwarunkowan 1o- 
kainych, sq one rozwieszane na 
wysokosciach od 0,3 metra do okolo 
4 me trow nad gruntem. Dtugosc 
anten odbiorczych Beverage (dalej 
w skrocie „AOB") wplywa na ich 
„zysk". Cudzysiow jest tu niezb^d- 
ny, bo anteny te majq zysk energe- 
tyczny mniejszy od hipotetycznej 
anteny izotropowej. Przyktadowe 
wartosci dla pasma amatorskiego 80 
metrow zawiera tabela 1. 

Wspotczynnikami DMF oraz RDF 
zajmiemy si^ w nast^pnym artykule, 
w ktorym omowimy pozostate para- 
metry AOB. Wraz ze zwi^kszaniem 
dtugosci AOB, ich zysk oraz zawe^ze- 
rtie wiqzki z przodu rosnq. Ale tylko 
do pewnej dtugosci (bo dla bardzo 
dlugich AOB nalezy juz uwzgl^d- 
niad efekty odbioru zbiorczego). 
Zbyt dlugie anteny majq zysk oraz 
wspdtczynniki DMF i RDF mniejsze 
niz anteny o dlugosciach 4 a. Zaletq 
bardzo dtugich AOB jest dalsze za- 
w^zenie wiqzki z przodu. 

Jesli chodzi o wysokosc zawie- 
szenia nad podtozem, to wyzej za- 
insralowane AOB: 

m oferujq wi^kszy poziom sygnatu 
cdbieranego od stacji DX (co jest 
korzystne), 

■ „zbierajq" jednoczesnie wi^cej 
niepozqdanych sygnalow z bo- 
kow, 

a majq wyzsze kqty maksimum 
charakterystyki kierunkowosci 
w ptaszczyznie elewacji, 

■ majq szerszy listek g!6wny z przo- 
du w ptaszczyznie azymutu. 

Trzy ostatnie cechy nie sq ko- 
rzystne z perspekty wy nasluchu 
stacji DX i dlatego nalezy stosowac 
w miar^ niskie podwieszenie prze- 
wodu AOB. Z tym ze wysokosc 
podwieszenia przewodu AOB nie 
jest parametrem zbyt krytycznym. 
Jesli istnieje potrzeba przekroczenia 


ulicy (lub innej przeszkody), to (na 
tym oddnku) mozna przewdd an- 
teny podnie^ nawet na wysokosc 6 
metrow, a potem, ptynnie sprowa- 
dzic na wysokosc 2r-2,5 metra. Zda- 
niem W8JI (wybitnego specjalisty 
od anten odbiorczych na dolne pa- 
sma KF) nie obserwuje si^ zauwa- 
zalnej degrad acji parametrow tych 
anten, jesli wysokosc podwieszenia 
nie przekracza 0,05X. fall roboczej. 

Wptyw parametrow podtoza 
na prao$ AOB 

Stwierdzono nast^puj^ce zalez- 
nosci: 

m im lepsza przewodnosc gruntu, 
tym mniejszy sygnat produku- 
je AOB dla stacji DX. Pomi^dzy 
gruntem o bardzo dobrej prze- 
wodnosci a gruntem o bardzo 
ztej przewodnosci istnieje roznica 
6-8dB na korzysc gruntu o bar- 
dzo ztej przewodnosci, 

■ kqt podniesienia glownego listka 
w ptaszczyinie elewacji z przodu 
tylko w niewielkim stopniu zate- 
zy od przewodnosci gruntu, 

b im gorsza przewodnosc gruntu, 
tym mniej wyrazne (i plytsze) sq 
minima pomi^dzy poszczegolny- 
mi listkami wtornymi charaktery- 
styki kierunkowosci, 

B przewodnosc gruntu prawie nie 
ma wpiywu na wartosci wspot- 
czynnikdw DMF oraz RDF, 

B AOB kompletnie zawodzq nad 
stonq powierzchniq morza. Sy- 
gnaty od stacji DX sq w takich lo- 
kalizacjach az o 15dB stabsze niz 
nad podtozem o ztej przewodno- 
sci, a glowny listek z przodu jest 
skierowany pod bardzo wysokim 
kqtem (45 stopni) w ptaszczyznie 
elewacji, co dyskwalifikuje takie 
lokalizacje dla AOB, 

■ nie korzystne wplywy pionowych 
odcinkow anteny (dookolna 
charakterystyka kierunkowosci 
w ptaszczyznie poziomej) ujaw- 
niajq si^ znacznie mocniej nad 
podlozami o dobrej przewodno- 
sci niz nad gruntami o ztej prze- 
wodnosci. 


Dobor elementow 

Opornosc obciqzajqca odlegty 
koniec AOB 

Wlasciwie dobrana wartosc opor- 
nika obdqzajqcego (450D to wartosc 
wyjsciowa) odlegty koniec AOB ma 
(przede wszystkim) wplyw na wspol- 
czynnik kierunkowosci prz6d/tyt (F/ 
B). Dobierajqc opornik obciqzajqcy 
nalezy uwzgl^dniac przewodnosc 
gruntu nie na same) powierzchni, 
lecz nieco ponizej. Rzutuje to na war- 
tosd opomika obdqzajqcego. Powin- 
na ona bye zwi^kszona w stosunku 
do wartosd adekwatnych dla gruntu 
o bardzo dobrej przewodnosri o: 

B +12% dla gruntu o dobrej prze- 
wodnosd, 

■ +20% dla gruntu o sredniej prze- 
wodnosci, 

m +30% dla gruntu o bardzo ztej 
przewodnosci. 

Precyzyjnym doborem opornosci 
obciqzajqcej mozemy wptywac na 
gt^bokosc minimum z tytu anteny 
(pod okreslonym kqtem charaktery- 
styki kierunkowosci w ptaszczyznie 
elewacji). 


Zasad^ pracy 
anten odbiorczych 
Beverage zamieszaono 
w SR 8/2006 


Uziemienia po obu koncach AOB 

Nalezy miec na uwadze opornosc 
uziemienia w zakresie wysokich 
cz^stotliwosci, a nie opornosc uzie- 
mienia mierzonq przez elektrykow 
(ta druga b^dzie „optymistycznie" 
niska). Zwrocmy uwag$, ze na od- 
legtym koheu anteny niekonieeznie 
musi to bye bardzo niska opornosc 
(bo jest przedez Iqczona szeregowo 
z opornikiem obciqzajacym o warto- 
sci kilkuset Q). Rura/pre^t miedziany 
o ^rednicy kilkunastu milimetrow, 
wbity w grunt na gt^bokosc 1,5m, 
b^dzie (w zaleznosci od przewod- 
nosci gruntu) miec opornosc uzie- 
mienia w zakresie w. cz. od 500 do 
3000. Opornosc opornika obciqzajq- 


Tab. 1. 
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cego odlegly koniec przewodu AOB 
powirma bye pomniejszona o opor- 
no££ uziemienia w zakresie w.cz. 

Znacznie ostrzejsze wymagania 
na uziemiente w zakresie wysokich 
cz^stotliwosci wyst^puj^ przy bliz- 
szym koricu przewodu AOB. Po- 
winnismy tu zadbac jednoczesnie 
o dobre dopasowanie impedaneji, 
niskie straty sygnaiu i o zabezpiecze- 
nie si^ przed ^prqdami powrotnymi" 
(bo psuj^ one charakterystyki kie- 
runkowosci). Opornosc uziemienia 
w zakresie w.cz. powinna bye jak 
najmniejsza. Decyduje ona o stra- 
tach sygnaiu. Uzwojenie wtorne 
transformatora impedaneji jest pol^- 
czone szeregowo z uziemiertiem. Im 
wi^ksza opornosc uziemienia, tym 
mniej sygnaiu odklada sit* na wtor- 
nym uzwojeniu transformatora im- 
pedaneji (i moze bye doprowadzone 
do odbiornika), a tym wi^cej sygna- 
iu odklada na opornosci uziemienia 
(niepotrzebna strata sygnaiu), Ist- 
nieje takze drugi aspekt, ktory jest 
cz^sto niedostrzegany. Wskutek da- 
ze] opornosci uziemienia w zakresie 
w.cz,, po zewntjtrznej powierzchni 
ekranu kabla koncentryeznego mog3 
plynac „pr^dy powrotne" (ekran ka- 
bla koncentryeznego b^dzie w nie- 
dostateeznym stopniu uziemiony 
dla w.cz,). Na ten temat dokiadniej 
w dalszej cz^sd tego artykulu. 

Pasozytnicza pojemnosc przej- 
sciowa pomi^dzy uzwojeniami 
pierwotnym i wtornym poprawnie 
wykonanego transformatora impe- 
daneji wykazuje reaktancj^ pojem- 
nosciow^ okoio 5kD. Ten fakt takze 
zmusza do zadbania ojak najnizsz^ 
wartosc opornosci uziemienia w za- 
kresie w.cz. na blizszym koncu AOB. 
Opornosc uziemienia w zakresie 
w.cz. powinna bye ponizej 100D. 
Dla gruntu o bardzo dobrej prze- 
wodnosci mozna uzyskac ja juz przy 
pojedynczym pr^cie (rurze) miedzia- 
nym wbitym na gl^boko^ 1,5 me- 
tra. W przypadku podloza o gorszej 
przewodnosci nalezy zastosowac 
kilka pr^tdw (rur) miedzianych wbi- 
tych w podloze i polqczonych z sobq 
siatk^ przewodow 7 (kazdy pr^t powi- 
nien bye pokjezony z wszystkimi po- 
zostalymi). Poszczegolne uziomy nie 
powinny bye ulokowane zbyt blisko 
slebie (rozstawione co najmniej po 
5 mefcrow), bo „strefy ich oddzialy- 
wania" mog3 zachodzie na siebie, co 
zmniejszy skutecznoSd uziemienia 
(zwi^kszy jego opornosc). 

Sposob sprowadzenia przewodu do 
uziemienia na odleglym koncu AOB 

S3 dwie szkoly. Zwolennicy 
piynnego sprowadzenia przewo- 
du od ostatniej podporki do uzie- 


mienia argumentujq, ze unika si^ 
dzit^ki temu ujemnego efektu psu- 
cia charakterystyki kierunkowosd 
przez odcinek pionowy (wskutek 
dookdlnej charakterystyki spro- 
wadzenia pionowo do zi emi). Nie 
zgadzamy si^ z 13 teori^ i podobnie 
jak W8JI uwazamy, ze niezaleznie 
od sposobu sprowadzenia prze- 
wodu do uziemienia (pionowo czy 
skosnie) jest to zawsze ta sama 
roznica wysokosci dla skladowej 
pionowej. Potwierdza to teoria 
i praktyka malogabarytowych an- 
ten p^tlowych typu Flag, Penant, 
K9AY. Doswiadczalne porownanie 
dla dwoch AOB (skosne i pionowe 
sprowadzenie kohea AOB) o iden- 
tycznych diugosciach przeprowa- 
dzil K9DX i stwierdzil, ze nie ma 
absolutnie zadnej roznicy w para- 
metrach kierunkowych AOB za- 
konczonych skosnie i wprost pio- 
nowo do ziemi. 

Opornik obci^zaj^cy 
na odleglym koncu AOB 

Powinien to bye opornik bez- 
indukcyjny o odpowiedniej mocy. 
Mamy tu na mysli zardwno szo- 
ki od pobliskich wyladowan at- 
mosferycznych (mogq powodowac 
przepalenie warstwy oporowej), jak 
i zdolnosc do wytracenia potencjal- 
nego sygnaiu, jaki moze indukowac 
si^ w AOB podezas wlasnego nada- 
wania. Nalezy eksperymentalnie 
dobrad liczb^ i moc opomikow po- 
Iqczonych rdwnolegle, aby speinia- 
ly warunek mocy, a wypadkowa 
opornosc nalezycie obciqzala odle- 
gly koniec AOB. W okolicach z duzq 
liezbq wyladowan atmosferycznych 
nalezy instalowac rownolegle do 
zaciskow opornika (montowanego 
na kostce elektryeznej, co ulatwia 
wymian^ przepalonych opornikow, 
bez potrzeby lutowania) zabezpie- 
czenie w postaci przerwy iskrowej 
(dwa ostrza z brazil bardzo blisko 
siebie). 

Przewod AOB 

Jest to antena wyt<|cznie od- 
bioreza i - poza wytrzymalosci^t 
mechaniczn^ i latwosci^ lutowania 
w warunkach terenowych - nie 
ma innych wymogow na przewo- 
dy do budowy AOB. Uzywane 54 
gole przewody/linki miedziane, 
przewody emaliowane i przewody 
w izolacji o Srednicach od 0,6mm 
do 1mm. Dla instalacji staiych AOB 
nalezy uzyc przewodow fosforo- 
-br^zowych lub zelaznych, pokry- 
tych miedziq. Przewody w izolacji 
plastykowej 53 lepsze w przypadku 
prowadzenia ich po krzakach lub 
po gal^ziach drzew. 


Podporki, izolatory 

Uzywane S3 przewaznie tyezki 
z drewna o odpowiedniej dlugosci. 
W przypadku uzyeia podpor meta- 
lowych (rur lub pr^tow) powinny 
one bye zaopatrzone w odpowied- 
nie izolatory (plastikowe lub cera- 
miezne). Zwyjqtkiem krahcowych 
(pierwszej i ostatniej) podporek 
powinny to bye izolatory „przelo- 
towe" bez mocowania przewodu 
na podporze (np. plastikowa rura 
z przelotowym otworem nasadzona 
na podpor^ z drewna lub metaiu). 
Na stale przewod AOB powinien 
bye zamocowany tylko na pierw- 
szej i ostatniej podporze. Ulatwia 
to napraw$ w przypadku zerwa- 
nia przewodu (wystarezy zwolnic 
przewod zjednej strony, zlutowac 
i powtornie naciqgnqc przewod). 
W zwiqzku z kradziezami (zbiera- 
cze zlomu), zamiast metalowych 
podpor rekomendujemy uzyeie 
podpor z drewna. 

Transformator impedaneji 

Z wczesniej wymienionych po- 
wodow stanovvezo rekomendujemy 
uzyeie transforma torow impedaneji 
(a nie zwartych galwanicznie auto- 
transformatorow). SP7HT wykonal 
i pomierzyl dwa typy transforma- 
torow impedaneji: na zalecanych 
przez ON4UN rdzeniach MN8CX 
oraz preferowanych przez W8JI 
dwuotworowych rdzeniach 73-mix 
Fair Rite 2873000202 core. Transfor- 
ma lory impedaneji na rdzeniach 
MN8CX maj3 po 4 zwoje na uzwo- 
jeniu pierwotnym oraz 12 zwojow 
na uzwojeniu wtornym. Oba uzwo- 
jenia 53 maksymalnie odsuni^te od 
siebie i nawini^te po przeciwlegtych 
stronach rdzenia pierscieniowe- 
go. Dzi^ki temu uzyskano bardzo 
dobr3 separacj^ pojemnosciow3 
pomi^dzy uzwojeniami. Pojemno^d 
przej^ciowa (w zaleznosci od wyko- 
nania) wynosila od 5 do 7pF. 

Pomiary dopasowania (SWR): 


1,83MHz 

1:1,15 

3^25 

1:1,23 

3,775 

1:1,25 

7,05 

1:1,7 

10,1 

1:2,3 


Pomiarow tlumienia dokonano 
metod3 szeregowego pol3czenia 
dwoch transformatorow (wtor- 
ne uzwojenia transformatordw 
po^ezone „na siebie", pierwotne 
uzwojenie pierwszego transforma- 
tora na wyjscie analizatora anten 
MFJ-259, a pierwotne uzwojenie 
drugiego transformatora na ob- 
ci3znik 50Q). Pomiar napi^c w.cz. 
wykonany zostal wysokoomow3 
sond3 w.cz. pod^ezonq do mierni- 
ka cyfrowego. 
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1,83MHz 

0,53dB 

3,525 

l,48dB 

3,775 

l,58dB 

7,05 

2,87dB 

10,1 

3,82dB 


Rdzenie MN8CX sq dostoso- 
wane przede wszyslkim du pra- 
cy w pasmie 1,8MHz. Im wyzsza 
cz?stotIiwosc, tym mniej one 
dopasowane czestotliwosciowo (im 
wyzsza cz?stotliwo£c, tym bar- 
dziej stratne). 

Transformatory impedancji na 
dwiLotworowych rdzeniach 73-mix 
Fair Rite 2873000202 core mialy po 2 
zwoje na uzwojeniu pierwotnym i 6 
zwojow na uzwojeniu wtornym. 

Musz? pochwalic W8JI: to jed- 
nak perfekcjonista! Transformatory 
do AOB wykonane na rdzeniach 
z mieszaniny 73 zdecydowanie 
lepsze i o wiele bardziej szeroko- 
pasmowe, anizeli te na zaiecanvch 
przez ON4UN rdzeniach MN8CX 
(nawet sklejonych podwojnie dla 
zinniejszenia strat). 

Oto rezultaty pomiarow SWR: 


], 830MHz 

1,01 

3 f 65t)-20MHz 

1,00 

21MHz 

1,02 

29,7MHz 

1,10 


Na rdzeniach 73-mix Fair Rite 
2873000202 core mozna uzyskac bar- 
dzo szeroki zakres bardzo dobrego 
dopasowania, od pasma 1,8MHz az 
do 21 MHz wlacznie. Dopiero (przy 
tych liczbach zwojow: pierwotne - 
2, wtorne = 6) na najwyzszej cz?sto- 
tliwosci amatorskiej KF = 29,7MHz 
zauwaza sie wzrost SWR, chociaz 
i tu SWR jest wci^z bardzo niski. 

Na wykonanie uzwojen uzy- 
to cienkich przewodow (0,45mm) 
montazowych w kolorowej izola- 
cji (kolory ulatwiaj^ odroznienie 
uzwojen) z plastiku (Srednica z izo- 
lacjq 0,8mm). 

Prowadzenie kabla 

W zadnyiu wypadku nie nalezy 
prowadzic kabia koncentrycznego 
od transformatora impedancji do 
pomieszczenia radiostacji „w powie- 
trzu". To kardynalna pomylka, jesli 
chodzi o „pr^dy powrotne" i dziala- 
nie zewn?trznej powierzchni ekranu 
kabla koncentrycznego jako antena 
typu Jong-wire". Kabel powinien. 
bye polozony bezposrednio na zie- 
mi, a - jeszcze lepiej - zakopany tuz 
pod powierzchni^ ziemi (nalezy uzy- 
wac tylko kabli z izolacj^ dostoso wa- 
ne] do pracy w takich warunkach). 
Zakopanie kabla daje podwdjnq ko- 
rzysc: uwalnia od chciwych oczu 
zbieraezy zlomu i ekranu je kabel od 
pr^d ow, jakie mog^ indukowad sie 
na zewn?trznej powierzchni ekranu 
kabla koncentrycznego. 


Mogq bye dwa rodzaje zakloceh, 
jakie przychodza po kablu koncen- 
tryeznym od anten Beverage: 

■ zaklocenia zbierane przez sam^ 
anten? Beverage. Z tym proble- 
mem mozna uporac si? odsuwa- 
jijc stanowisko AOB na znaeznej 
odlegiosc od zabudowan i linii 
napowietrznych WN / NN, 

■ zaklocenia, ktorych nie odbiera 
AOB, ale odbiera ne sa przez ze- 
wnetrzn^ powierzchni? ekranu 
kabla koncentrycznego. Na wej- 
Sciu odbiornika dodaj^ si? one do 
sygnalu odbiera nego przez AOB, 
pogarszaj^c warunki odbioru, po- 
przez „nalozenie" sie na sygnaly 
DX odbierane przez AOB. 
Zewnetrzna powierzchnia ekra- 

nu kabla koncentrycznego moze 
odbierad: 

■ zaklocenia lokalne (zwlaszcza na 
tym odcinku kabla koncentrycz- 
nego, ktory przebiega w poblizu 
zabudowan), 

■ sygnaly z eteru, ze wszystkich 
kierunkow, a przede wszyslkim 
od staeji z wlasnego kontynentu. 
To wlasnie slynne „common 

mode currents", o ktorych pisz^ 
W8]l, W4RNL i podreezniki (te do- 
bre) teorii i praktyki antenowej. 
Dla sygnalow zakloceh lokalnych 
i sygnalow z eteru zewn?trzna po- 
wierzchnia ekranu kabla koncen- 
trycznego zachowuje si? jak antena 
„long-wire" z dosyc slaba kierun- 
kowosciq. Nalezy zwrocic uwag?, 
ze ekran kabla koncentrycznego 
w rozwiqzaniach z transformato- 
rem jest doiaezony do „zimnego" 
kohea uzwojenia pierwotnego i nie 
jest polqczony z uziemieniem. O ile 
w rozwijjzaniu z transformatorem 
niemal wykluczona jest mozliwosc 
odbioru obu ww. rodzajdw sygna- 
16w degradujqcych kierunkowosc 
AOB, to rozwiqzanie zautotransfor- 
matorem stwarza wszelkie „udogod- 
nienia", aby oba rodzaje zakloceh 


dodawaly si? do sygnalu odbiera - 
nego przez AOB. Inaczej, to co uzy- 
skano w same] antenie Beverage, 
mozna „skutecznie" zmarnowac 
poprzez nieumiej?tne doprowadze- 
nie sygnalu z AOB do RX-a. W tym 
tkwi bl^d tych wszystkich, ktorzy 
stosuj<j autotransforma to ry zamiast 
transformatorow. Ulozenie kabla 
koncentrycznego tuz nad (pod) zie- 
miq w znaeznym stopniu zmniejsza 
te negatywne wplywy. Sposobem 
na uwolnienie si? od pr^dow po- 
wrotnych jest nalozenie na kabel 
„peretek" ferrytowych (50 sztuk dla 
pasma 80m oraz 100 sztuk dla pasma 
amatorskiego 160m), zaimpregno- 
wanych w koszulce termokurczli- 
wej. Stanowic one b?d<| dlawik w.cz. 
dla pradow indukowanveh na ze- 
wn?trznej powierzchni ekranu kabla 
koncentrycznego (nie stanowiqc zad- 
nej zapory dla pradow plyn^cvch po 
wewn?trznej powierzchni ekranu 
oraz w zyle srodkowej kabla koncen- 
trycznego). Pierwszy dlawik ferry to- 
wy umieszczamy tuz przy miejscu 
dokjezenia kabla koncentrycznego 
do uzwojenia pierwotnego trans- 
formatora impedancji. Nast?pnie 
uziemiamy zewn?trzn^ powierzch- 
ni? ekranu kabla koncentryczne- 
go wydzielonym tylko do lego celu 
uziemieniem w odleglosci nie mniej - 
szej niz 5m od uziemienia uzwojenia 
wtornego transformatora impedancji. 
Tuz za tym uziemieniem nakladamy 
na kabel identyezny dlawik ferryto- 
wy. Powinno to stanowic skuieezna 
zapor? dla pradow powrotnych in- 
dukowanych po zewn?trznej stronie 
ekranu kabla koncentrycznego. Nale- 
zy starannie zabezpieczyc konce kabli 
koncentrycznych przed wnikaniem 
wilgoci (SP7HT uzywa COAX-SEAL), 
ktora moze zmienic impedaneje kabla 
(i spowodowacniedopasowanie) oraz 
znaeznie zwi?kszyc jego tlumienie. 

SP7HT i SQ7FI 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nowosci fabryczne i amatorskie 


W tym miesiqcu z czasopism, ktore dotar- 
ty do redakcji, wybralismy kilka nowych 
rozwiqzan zastosowanych w urzqdzeniach 
nadawczo-odbiorczych (w sprz^cie fa- 
brycznym i amatorskim). 

PT-8000 (Funkamateur 7/06) 

PT-8000 to nowy transceiver HF/ 
VHF oferowany przez niemieckq 
firm^ Hilberling. W lipcowym nu- 
merze Funkamateur DK7XL opisuje 
podstawowe cechy i wlasciwosci 
tego urzqdzenia. 

Urzqdzenie jest produkowane 
w trzech wersjach rozniacych sie 
mocq na pasmach KF i 6m. Wartosci 
IP3/20KHz wynosza odpowiednio 
+ 39 dBm na KF i +35 dBm na UKF. 

Transceivery sq wyposazone 
w dwa jednakowe, niezalezne od 
siebie odbiorniki pracujqce z po- 
dwojnq przemianq czestotliwosci 
(70,7 i 10,7MHz). W kazdym torze 
odbiornika znajdujq siq dwa 8- 
-kwarcowe filtry oraz siedem 16- 
-kwarcowych filtrow na 2 p.cz. Dal- 
sza obrdbka sygnalu odbywa sie 
w technice DSP Cena transceivera, 
w zaleznosci od wersji, plasuje si^ 
pomi^dzy IC7800 a FTDX9000. 
Podstawowe parametry PT-8000: 

■ zakres pracy nadajnika: 160-lOm, 
6m, 2m; 

■ zakres pracy odbiornika: 9kHz- 
-52MHz; 142-172MHz; 

a rodzaje modulacji: USB, LSB, CW, 
AM, AME; 

a moc wyjSciowa nadajnika (CW/ 
SSB): 

PT-8000A (l,8-54MHz): 0,25-lOOW; 
PT-8000B (l,8-54MHz): 1,5-600W; 
PT-8000A/B (klasa A): 0,25-10W; 
PT-8000A/B (142-148MHz): 0,25-10W; 



PT8000 prezentowany na Ham Radio 2006 




Modut filtrow w.cz. 


Tranzystorowy wzmacniacz mocy 600W 



Magazin fiir Amateurfunk 
Elcktronik * Funktechnik 


PT-8000C: 0,25-1 0W; 

■ mikrofon: 600£2 dynamiczny; 

■ czulosc odbiornika (CW/SSB): 
0,2uV; 

■ moc m.cz.: 4,8W; 

■ wyswietlacz: LCD dwukolorowy, 
wielofunkcyjny; 

■ zasilanie: 100-270V/AC (13,SWDC; 
max. 30A); 

■ wymiary: 425x175x465mm; 
a waga: 25kg. 

Szczegdlowe informacje na stro- 
nie producenta www.hilberling.de 

Tuner antenowy SGC-239 
(CQ DL 7/2006) 

DM2AUO w lipcowym CQ DL 
prezentuje - w teorii i praktyce - 
skrzynk^ antenowq amerykanskiej 
spolki SGC o symbolu SGS-239. 



W preselektorze uzyto toroidalnego rdzenia 
ferrytov;ego T-200 



Siedem 16-kwarcowych filtrow p.cz. 


W ukladzie dopasowywania za- 
stosowano uklad Pi i z zalozenia 
jest on przewidziany do dopaso- 
wywania anten niesymetrycznych 
(me posiada balonu, lecz anteny 
symetryczne mogq bye dotqczo- 
ne bezposrednio lub za posrednic- 
twem zewnetrznego balonu). Uklad 
pracuje poprawnie juz od 1,5W 
i moze przenosic do 80W mocy ciq- 
glej i 200W PER 

Skrzynka ta jest zamkni^ta 
w obudowie aluminiowej, ale nie 
jest odporna na wplywy atmos- 
feryezne (firma sugeruje trzyma- 
nie z dala od wody i wilgoci np. 
przez umieszczenie w plastikowym 
pojemniku na zywnosc lub owi- 
niecie plastikowa folia). Wszystkie 
zewnetrzne podtqczenia sq realizo- 
wane za posrednictwem przykr^ca- 
nych zaciskow. 
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Skrzynka umozliwia dopaso- 
wywanie impedancji w zakresie 
0,2...5000Q do znormalizowanej im- 
pedancji 500 (oferuje okolo 125000 
kombinacji dostrojenia obejmujq- 
cych pasma od 1,8 do 30MHz). 

Urzqdzenie wymaga do zasi- 
lania zewnetrznego napi^cia 12V 
DC/230mA. ' 

Czas dostrajania wynosi ponizej 2 
sekund, a czas powrotu do poprzed- 
niego ustawienia ponizej 10ms. 

SG-239 moze bye dostrajany tak- 
ze r^eznie, bowiem posiada prze- 
l^cznik suwakowy do przelqczania 
mi^dzy prac^ automatyczriq i re^cz- 
113, przyeiski do zwi^kszania lub 
zmniejszania wartosci pojemnosci 
i indukcyjnosci uktadu dopasowa- 
nia oraz przyeisk do zapami<»tania 
aastawien dokondiiydi r^tznie. 

Jak widac na zdj^ciu, caly uklad 
elektryezny jest zmontowany na 
jednej piytce drukowanej, zamo- 
cowanej na malych wyst^pach na 
dolnej polowie obudowy. 

Najwazniejsze parametry SG-239 
(w nawiasie pod a no dane dotyczqce 
SG-230): 

■ za lores cz^stotliwosci: 1,8-30 (1,6- 
-30); 

■ maksymalna moc: 1,5. ..200 (3... 

200 ); * 

■ napi^cie zasilania: 13,8V; 

■ pDbor pradu: 130mA (900mA); 

■ Cmin: 50pF (lOOpF); 

■ Cmax: 3150pF (6400pF); 

■ Lmin: 0,125uH (0,25uH); 

■ Lmax: 15,88uH (64uH). 





Rys. 1. 5c hem at tuner a antenowego QJ-200 

Tuner antenowy QJ-200 
(Radiohobby 3/06) 

Opisany w Radiohobby tuner 
antenowy QJ-200 zostal skonstru- 
owany przez UY5QJ 

Dane techniczne urz^dzenia: 

■ zakrescz<jstotliwosci: l,8-30MHz; 

■ maksymalna moc doprowadzona: 
200W; 

■ imped aneja wejsriowa: 50Q; 

■ zakres dopasowania: 10-600Q; 

■ wskaznik WFS i wskaznik na- 
pi^cia wyjSciowego: podwojny 
m i kroamperomierz; 

■ wymiary: 130x140x170mm. 

QJ-200 jest prost^ skrzynkq an- 
tenowq przeznaczonq do dopaso- 
wania anten niesymetrycznych do 
standardowej rezystaneji 50Q. Za- 
wiera uklad dopasowuj^cy typu ,,T" 
i miemik WFS z dwuwskaznikowym 
mikroamperomierzem (Rys. 1). 

Uklad dopasowuj^cy sklada si^ 
z regulowanej skokowo indukcyj- 
nosci LI i dwoch kondensatorow 
o zmiennej pojemnosci. Cevvka za- 
wiera 11 odezepow przelqczanych 
przelqcznikiem S3. W celu zwi<^k- 
szenia zakiesow regulacji do kon- 
densatorow zmiennych si) dokjeza- 
ne przel^cznikiem S2 dodatkowe 
pojemnosci stale. 

Do pomiaru dopasowania stuzy 
miemik WFS skladaj^cy si^ z trans- 
formatora T1 nawinit^tego na rdze- 
niu toroidalnym. W symetryeznym 
uzwojeniu wtornym znajduj^ sicj 
dwie diody prostujqce sygnal pa- 
daj^cy i odbity. Przel^cznikiem SI 
ustawia siq maksyrnalmj moc do- 
pro wad zon^ 20W lub 200W. 



. Transfortnator zostai nawini^ty 
na ferrytowym rdzeniu o wymia- 
rach 20x15x5mm. Uzwojenie wtome 
zostato nawiniete bitilarme (dwoma 
przewodami jednoczesnie) izawie- 
ra 2x10 zwojow DNE0,3. Uzwojenie 
pierwotne stanowi odcinek drutu 
przechodz«jcy wewnqtrz rdzenia 
pomi^dzy gniazdem TX i konden- 
satorem C9. 

W ukladzie zastosowano mikro- 
amperomierz M68505-01. 

Cewka cylindryczna LI zostata 
nawini^ta na ceramicznym kar- 
kasie osrednicy 50mm i dtugosci 
110mm ze skokiem 1,5mm posre- 
brzonym przewodem o srednicy 
1, 2mm. Liczba zwojow (odezepow) 
liezona od 11 polozenia przef^ezni- 
ka: 1 + 1+1+14-1+2+3+4+5+6+7. 
DtugoSc uzwojenia wynosi 49nun. 

Kondensatory zmienne powinny 
bye powietrzne po llOpF (nie wi^- 
cej jak 150pF). 
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Rys. 2. Schema! Kondensatory strojeniowe wy- 

zasadniczej czejsci magajq podkladek izolujqcych od 
syntezera KF masy, a takze uzycia izolacyjnych 

przedfuzaczy osi. Kondensatory 
rozszerzajqce zaktes strojenia CIO, 
Cll powinny miec odpowicdniq 
dobroc do zastosowania w obwo- 
dzie rczonansowym i napi^cie 
pracy >=750V (lkV). Najlepsze sq 
kondensatory mikowe KSO, ewen- 
. tualnie kondensatory ceramiczne 
z dielektrykiem NPO (COG).Orien- 
tacyjne polozenie przelqcznika S3 
w zaleznosci od pasma [MHz]: 1,6- 
-1(2), 3,5-3(4), 7- (6), 10,1-7, 14-8, 18-8, 
21-9, 24,9-11), 28-10. 

Prosty syntezer cz^stotliwosci KF 
(Radio 6/2006) 

W czasopismie JRadio 6/2006" jest 
opublikowany schema t syntezera 
cz^stotliwosci na KF konstrukcji Alek- 
sieja Temerowa (UR5VUL) z Ukrainy. 

Nizej opisany wariant urzqdze- 
nia charakteryzuje si^ tym, ze za- 
stosowany uklad scalony LM7001J 
jest dost^pny na naszym rynku, 
a w dodatku niedrogi (stosowany 
jest w wielu radioodbiornikach po- 
wszechncgo uzytku). 




Syntezer, ktorego schema t poka- 
zano na rysunku (rys. 2), jest prze- 
znaezony do pracy w urzadzeniach 
nadawezo-odbiorezyeh z cz^stotli- 
woscic) posredniq 8-10MHz. W ukla- 
dzic modelowym zabezpiecza on 
formowanie sygnatu w przedziale 
cz^stotliwosci 10672-1 0862kHz. Skok 
czestotliwosci wynosi 50Hz (do- 
kladnosc wskazan miernika 10Hz). 
Napiecie zasilania ukladu wynosi 
12V przy poborze prqdu 50mA. 

Poziom sygnalu na wyjsciu w.cz. 
z syntezera przy obciqzeniu 500 
jest nie mniejszy niz 0,1 V 

Sterowanie mikroukladu synte- 
zera jest realizowanie za pomocq 
mikrokontrolera DD1 AT90S1200- 
-10P1. Ten typ mikrokontrolera zo- 
stal wybrany przez autora tylko 
dlatego, ze jest tanszy od innych 
dostepnych uktaddw. 

Wyswietlanie informaeji odbywa 
sie na cieklokrystalicznym wskazni- 
ku- rys. 3). 

Mikrokontroler DD1 przy po- 
daniu svgnalow z dodatkowej 


piytki sterujqcej z transoptorami 
(rys. 4) zaezynn opracowywac ko- 
mendy i kieruje dane na wyswiet- 
laez stcrujac prac^ syntezera DA 2 
po 3-kanaIowej szynie (wyjscia 6, 
7, 8, ukladu DD1). Uklad jest takto- 
wany z wewn^trznego genera to ra 
tranzystorowego VT2 na czi^stotli- 
wosci 7,2MHz. 

Generator sterowany napiecie m 
jest zbudowany na tranzystorze 
FET VT5. Do przestrojenia cz^sto- 
tliwosci sluzv dioda warikapowa 
VD7. Separator tego generatora 
jest zbudowany na tranzystorze 
T4. Uklad zlozony z tranzystorow 
T1 i T2 speinia ro)$ wzmacniacza 
sygnalu bl^du FAPCz i akiywnego 
filtru. 

Mikrouklad DAI mozna zastq- 
pic importowanym zamiennikiem 
PST529D. 

Dopoki napiecie zasilania jest 
mniejsze niz + 4,2V na wyj. l(RES) 
inikrokontrolera DD1 b^dzie po- 
ziom logieznego „0", sformowany 
mikroukladem DAI, ktory ksztaltu- 
je sygnal kasowania. 



Rys. 4. Uklad sterowania synteza 



Rys. 5. Schemat pol^czenia moduJow 


Swiat Radio Wrzesieh 2006 










Po osiggni^ciu zadanego pozio- 
mu blyskawicznie nast^puje prze- 
skok na logiczn^ ,,1". Uniemozliwia 
to zaklocenia infcrmacji przy plyn- 
nym narastaniu napi^cia zasilania. 

Zastosowany wskaznik to cieklo- 
krystaliczny modul z kontrolerem 
HT1611 firmy Holtek. 

Cewka indukcyjna LI posiada 30 
zwojow DNE 0,15 na rdzeniu 5mm. 
Do zaprogramovvania mikrokontro- 
lera AT90S1200 autor poslugiwal st$ 
programem „RonyProg200O", opra- 
cowanym przez Klaudio Lanko- 
nellu. Ten program oraz dokladny 
jego opis mozna zna\e££ na stronie: 
wwwlancos.com. Dane do progra- 
mowania mikrokontrolera o OZU 
mozna sciqgnac z ftp-serwera re- 
dakcji: ftp://radio.ru/pub/2006/06/ 
sintezl0.zip 

Glowna cz^sc: syntezera jest 
zmontowana na ply tee drukowanej 
o wymiarach 85x62,5mm, zas uklad 
sterujqcy z pokr^tlem wytwarza- 
j^cym impulsy - na drugiej ply tee 
o wymiarach 87,5x37,5mm. Sche- 
mat pol^czenia modulow pokazano 
na rysunku 5. 

Odbiornik na pasmo 80m 
(Amator Radio 5/06) 

W wielu pismach zagranieznych 
co jakis czas pojawia sie opis czy 
schemat prostego ukladu odbior- 
nika nasluchowego na popularne 
pasmo 80m. 

W Amator Radio 5/06 LA7MI pu- 
blikuje schemat odbiomika o bezpo- 
sredniej przemianie cz^stotliwoSci. 

Na wcjsciu ukladu pokazane- 
go na rysunku 6 znajduje si^ pro- 
sty filtr antenowy z uzyeiem cewki 
8uH. Wazn^ cz^sci^ odbiornika jest 
czterodiodowy mieszaez zrowno- 
waiony (4xlN4148) skonstruovvany 
w taki sposob, ze po zmieszaniu 
sygnalu antenowego z sygnalem 



genera tora na wyjSciu daje dwa sy- 
gnaty malej cz^stotliwosci w prze- 
ciwfazie. 

Sygnaly te wzmacniane we 
wzmacniaczu operacyjnym, a na- 
st^pnie filtrowane w filtrze dolno- 
przepustowym 2,7kHz na dwoch 
wzmacniaczach operacyjnych. Wta- 
sciwy wzmacniacz m.cz jest zreali- 
zowany na kolejnym wzmacniaczu 
operacyjnym (1/2 NE5532), a na- 
st^pnie na ukladzie LM386. 

W bardzo prosty sposob (na 
czterech inwertorach wchodz^- 
cych w sklad ukladu 74HCU04, 
rysunek 8) zostal skonstruowany 


120 120 



Rys. 7. Schema! generators VF0 



przestrajany generator VFO do- 
starczaj^cy do mieszaeza sygna- 
lu w zakresie 3,5-3,8MHz. Row- 
niez i w tym ukladzie znajduje si^ 
cewka o wartosci 8uH, ktora wraz 
z kondensatorami tworzy obwod 
rezonansowy generators. Prze- 
strajanie cz^stotliwosci zapewnia 
kondensator zmiermy 60pF. Uklad 
VFO jest zasilany napi^ciem sta- 
bilizowanym 5V, zas caly uklad 
odbiornika napieciem 12V. 

W dalszej cz^sci opisu znajduje 
si$ schemat miernika cz^stotliwo- 
ic\ (czteroeyfrowej skali) na ukla- 
dzie ICL7107CPL1 oraz niezb^dny 
do tego ukladu zasilaez napi^cia 
-V w postaci przetwornicy na MA- 
X635CPA. 

Na zawody do... centrum 
nadawczego? (RadCom 1/05) 

Szwajcarska rozglosnia „Swiss 
Radio International" zakonczyla 
nadawanie na falach krotkich, a jej 
nadajniki i anteny zostaly wyco- 
fane z eksploatacji. Czlonkowie 
klubu krotkofalarskiego HB9MM 
z Lozanny otrzymali pozwole- 


nie na wykorzystanie urzcjdzeh 
ianten bylej rozglosni radiowej, 
w tym 62-metrowej wysokosci 
Scianowego szyku antenowego, 
waz^cego 135 ton. Stacja okolicz- 
nosciowa o znaku HE3RSI praco- 
wala w pasmach od 7 do 28MHz 
w listopadzie i w pierwszej po- 
lowie grudnia 2004 r. Zysk szy- 
ku antenowego w tych pasmach 
wynosil od 18 do 20dBi. Niestety, 
obiekt zostal przeznaczony do 
rozbiorki By! to pierwszy w histo- 
rii przypadek pracy w eterze staeji 
o prefiksie HE3. 
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Transceivery KF 


Przegl^d produktow 

Transceiver IC-756PR0III HF/6m 


Obserwatorzy sprz?tu radioamatorskiego stawiajq pytanie: 
czy IC-756PROHI jest rzeczywiscie o 800 dolarow lepszy niz PROII? 

W niniejszym przegl^dzie postaramy si? rzucic pewne swiatto na to pytanie. 


Celem pelnego wyjasnienia roz- 
nic, w nawiqzaniu do mojego po- 
przedniego przegladu IC-756PROU 
(QST 02/2002)*, moja zona, N1MJC 
kupita mi IC-756PRO ITT. Zaklada- 
jqc, ze nie nastqpily podstawovve 
zmiany miedzy wersjami PRO II 
i PRO III, vv niniejszym opisie sku- 
pit* sit» na kilku nowych cechach 
i istotnym ulepszeniu w nowej wer- 
sji linii IC-756. Celowe jest ponow- 
ne przeczytanie przegladu PROII 
dla przypomnienia sobie podstawo- 
wych cech tego radia. 

IC-756PROTI bylo zbudowane 
na ramie oryginalnego IC-756PRO 
i jego poprzednika IC-756 (z filtrami 
kwarcowymi), lecz w nowej wersji 
PROIII nastapilo wiele istotnych 
zmian. Zostalo to spowodowane 
opracowaniem przez Icom transce- 
ivera z najwyzszej polki, IC-7800, 
ktory zastqpil w produkcji cenio- 
nego IC-781. loom inform uje, ze do 
nowego PROIII przenidsl z ,7800" 
szereg dobrych rozwiazan. Jednak 
IC-756PROIII nie jest nast^pcq IC- 
-7800. 

Jak. to mozna by realistvcznie 
oceniac, PROIII zawiera szereg 
ulepszen w siosunku do PROII, 
ktore wypieraja poprzednie rozwiq- 
zania vv linii Icom dla radioamato- 
row. Teraz vviec wlqczono szereg 
wspanialych cech oraz nowe pasmo 
amatorskie 60m. 

WiQcej stron = iepsze radio? 

Jesli to mialoby byt wskazni- 
kiem post^pu, to podr^cznik in- 
strukcyjny PROIII jest wiekszy o 32 
strony w stosunku do swojego po- 
przednika i jest teraz oprawiony 
tak jak QST Mimo iz zachowu- 
je on strukture* podr^cznika PRO- 
II, to jest lepiej zorganizowany 
i wszystkie wazne tablice sq teraz 
wydrukowane vv wi^kszvm, lepiej 
czytelnym formacie. Zawiera takze 
krotki wst^p, ktory wskazuje na 
zalety PROIII w stosunku do swo- 
jego poprzednika. Sq to zadcklaro- 
wane +30dBm dia ICP 3 w pasmie 
20m, poprawiona charakterysty- 
ka znieksztalceh intermodulacji 3. 
rzedu, a takze analizator widma 


w czasie rzeczywistym, funkcja mi- 
nianalizatora, demodulator RTTY 
i pami^c komunikatow nadawa- 
nych RTTY oraz rozszerzona mozli- 
wosc nastawienia szerokosci pasma 
transmisji SSB. Te nowe cechy sq 
ponizej dokladniej opisane. 

Jak biizniaki 

Jesli ustawic obok siebie PROII 
i PROIII i zdjqc numery modelu, 
to z trudem spostrzeze si^ roznice. 
Opis przedniego panelu jest jedna- 
kowy, natomiast 5-calowy koloro- 
wy wyswietlacz TFT nieco $i% roz- 
ni. W PROIII niektore barwy majq 
inny obcien, kontrast jest wiekszy 
a kolory sq bardziej zywe. Trudno 
wyobrazic sobie dalsze ulepszenie 
wyswietlacza. W dostarczonej do- 
kumentacji wprowadzono kilka 
zmian graficznych i ulepszen, lecz 
schematy blokowe pozostaly niemal 
takie same* 

Minianalizator 

Uzytkownicy PROII narzekali, 
ze nie mogq korzystac z bardzo uzy- 
tecznego analizatora widma (ekra- 
nu oscyloskopu - scope) podczas 
wtqczenia na przyklad cyfrowego 
rejestratora glosu (DVR) lub ekra- 
nu klucza elektronicznego CW, lub 
jakiegos menu lub funkcji pomia- 
rowej. W PROII mozna sterowac: 
DVR lub kluczem CW z pami<*ciq 
z wlqczonym analizatorem widma 
za pomocq zewnetrznego przycisku 
w pudelku. Icom w instrukcji poda- 
je, jak to wykonac. 

W przypadku PROIII jest 
to wszystko niepotrzebne, gdyz 
w PROIII przycisk MAIN/SUB ma 
dodatkowa funkcje oznaczonq na- 
pisem M. SCO PE nad przyciskiem. 
DIuzsze nacisniecie tego przycisku 
powoduje wyskoczenie minianali- 
zatora widma (rys. 4). 

Podczas spedzenia duzej ilosci 
czasu podczas zawodow, w tym 
CW, przy PROII i PROIII stwierdzi- 
lem wielkq uzytecznosc analizatora 
widma, gdyz w wersji PROIII jest 
on bezposrednio dostepny w posta- 
ci miniaturowej. Analizator widma 
wyswietla nawet bardzo slabe sy- 


gnaiy i pokazuje w czasie rzeczy- 
wistym obraz tego, co dzieje sie 
na pasmie, wraz z szumami i ich 
polozeniem. 

Naciskajqc przycisk KEY, mozna 
zamrozic inne sygnaly na ekranie. 
Jest to bardzo przydatne w przy- 
padku obserwowania aktywnosci 
w pasmach takich jak 6m, gdzie wy- 
st^pujq sporadyczne otwarda. 

Wychodzenie 

poza sterawanie barw^ dzwiQku 

Naprawd^ nowq cecha w PROIII 
jest powiekszona mozliwosc przy- 
krawania nadawanego audio poza 
sterowanie linlowego korektora 
(ekwalizera). Oprocz wyst^pujq- 
cej w PROII mozliwosci dostoso- 
wania SSB TX TONE w zakresie 
basow i sopranow do brzmienia 
glosu rozmbwcy, PROIII pozwala 
na dostosowanie vvediug uznania 
gornej i dolnej granicy cz^stotliwo- 
sci przenoszonego pasma (transmit 
bandwidth -TBW) z zakresem sze- 
rokim, srednim i waskim. 

Poniewaz w PROIII wybor TBW 
nie jest ograniczony, to na dolnej 
stronie mozna wybierac dla kaz- 
dego zakresu wartosd 100, 300 lub 
500Hz; natomiast na stronie gor- 
nej mozna wybierac 2500, 2700 lub 
2900Hz. Oznacza to, ze najwi^k- 
sza szerokosc pasma moze wyno- 
sic 2.8kHz, jest to nieco mniej niz 
w PROII. Najwezsze pasmo pozo- 
staje 2.0kHz. Zgodnie z podr^czni- 
kiem PROII oferuje przy nadawa- 
niu stale szerokosci 2.0, 2.6 i 2.9kHz. 

Zlikwidowanie 
skroconych kropek 

Jednym z niezapowiedzianych 
ulepszen PROIII, ktore opera torzy 
CW przyjmq z zadowoleniem jako 
uzasadnienie przejscia z PROII do 
PROIII, jest nowy model kluczowa- 
nia (patrz rys. 2). Jak juz podalem 
w poprzednim przeglqdzie, PROII 
skraca kropki przy pracy w modzie 
fuil-break-in (z peinym przelqcza- 
niem). W PROIII Icom calkowicie 
zlikwidowalo to zjawisko i budzi to 
pewne zdzi wienie, ze o tym Icom 
nie donosi w swoich reklamach. 
Natomiast w modzie semi-break- 
-in (VOX) oba radia pracujq rownie 
dobrze. 
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Tab. 1 Icom IC~756PR0NI nurner seryjny 32D1 064 



Zakres czqstotliwosci: odbior, 0.03 - 60MHz; nadawanie: 1.8-2, 3.5-4, 5.3305, 5.3465. 5.3665! 
5.3715, 5.4035, 7-7.3, 10.1-10.15. 14-14.35, 18.068-18.168, 21-21.45, 24 89-24.99, 28-29.7, 
50-S4MHZ 

Odbiort) i nadawanie zgodnie ze specylikacjq 

Pobor mocy: odbidr (maks. audio) 3.3A, nadawanie 23A (maks.) 

Odbior 3.4A, nadawanie 21 A przy 13.8V 

Mody pracy: SSB, CW, AM, FM, FS<. AFSK 

Wedlug specyfikacji 

Badanie dynamiczne odbiornika 


Czuiosc SSB/CW, szerokosc pasma niepodana 1 0dB S/N: 
1.8- 30MHz < 0.1 6 mV 
50-54MHZ < 0.13 I//V 

Prog szumow (MOS) filtr 500Hz: Przedwzmacniacz wylgczony / jeden / dwa 

1.0MHz -124dBm/NA/NA 

3.5MHz -133 / -1 40 / -142dBm 

14MHz -131 / -1 39 / -1 4 1 dBm 

50MHz -132/ -140/ -142dBm 

OzutoSCAM, 10dB (S+N)/ N ! 

ton 1 kHz, 30% modulacji: 

10dB S/N: 0.5 -1.8MHz, < 13 yV; 

1.8-30MHz; <2^V: 50-54MHz < I^V | 

Przedwzmacniacz wylqczony / jeden / dwa 
1.0MHz 3.7 pV / NA /NA 

3.8MHz 1 3/0.52/0.46/iV 

50MHz 1.7 / 0.65 / 0.51 pV 

Czuiosc FM f 12 dB SIN AD: 

28-30 MHz < 0,5 fiV, 

50-5 4 MHz < 0.3 2(jM 

1 

Dla 12d8 SINAD: 

Przedwzmacniacz wyf^ezony / jeden / dwa 
29MHz 0.6 / 0.26 / 0.2 IpV 

52MHz 0.58/ 0.37/ 0.2^V 

7akn>s riynamicznego blokowania: niepodany 

Filtr 500 Hz; 20kHz 5kHz 

Przedwzm, wyt/jederVdwa wyl/jeden/dwa 

3.5MHz 122/119/115 102/98/95dB 

14MHz 121/119/113 10V98/93dB 

50MHz 120/116/112 100/96/92d8 

Zakres dynamiczny, dwutonowy, trzeciego rzgdu IMD: niepodany 

Filtr 500Hz: 20kHz 5kHz 

Przedwzm wytyjedea'dwa wyt./jeden/dwa 

3.5MHz 102/101/100 78/74/72dB 

14MHz 103/1Q0/9S 77/74/71dB 

50MHz 99/98/97 76/73/71 dB 

Punkt przechwycenia trzeciego rz?du (IP3): niepodany 

20kHz 5kHz 

Przedwzm. wyl/jeden/dwa wyt/jeden/dwa 

3.5MHz +24/+15/+7 -18/-29/-35dBm 

14MHz +25/+14/+5 -17/-29/-35dBm 

50MHz 4-21/+ 8/+1 -l9/-30/-38dBm 

Puntt przechwycenia drugiego rzgtu (iP2): niepodany 

Przewzm.: wy1./je den/d wa +73/+71/+68d8m 

Wycinanie w kanale sasiednim FM: niepodane 

Odst?p 20kHz oba przedwzmacniacze zal^czone: 29MHz, 76dB; 52MHz, 76dB 

Zakres dynamiczny dwutonowy FM trzeciego rzgdu IMD: niepodany 

Odst?p 20kHz, oba przedwzmacniac 2 e zaiqczone: 29MHz, 76dB; 52MHz, 76dB 
Odst?p kanatowy 10MHz: 52MH2, 108dB 

Czuiosc S-metra (sygnal $9): niepodana 

Przedwzm. wyl/ jeden/ dwa 
14.2MHz: 53/15/6.8/uV 
50MHz: 37/9.3/4.7 mV 

Czutost blokady (squelch): SSB, CW, RTTY, <5.6pV. FM, <1 ipV 

Naprogu, przedwzmacniacz zal. SSB, 3.7^V; FM. 29MHz, 0.25 p\J, 52MHz, 0.25 /jV. 

Moc wyjsciowa odbiornika: 2 W ne 8Q przy 10% znieksztalceniach (THD) 

i Wg specyfikacji 

Przeioszenie IF/audio: niepodane 

Zakresy do punktdw - 6dB: (pasmo) 
1 CW (500Hz): 342-857Hz (515Hz)2; 

1 USB: 232-2724HZ (2492Hz); 

I LSB: 236-2730HZ (2494Hz) 

( AM: 95-3305Hz (3210Hz) 

Ttumienie falszywych i lustrzanych: HF i 50 MHz (z wyjatkiem tlumienia IF na 50 MHz): 70 dB 

Tlumienie pierwszej If, 14MHz. 103d8; 50 MHz, 86 dB; 
Tlumienie lustrzanej, 14MHz. 121dB; 50MHz, t06dB 

| Badania dynamiczne nadajnika | 

Moc wyjsciowa: HF i 50MHz: SSB, CW. FM, 
100W {duza), 5W (maJa); 

AM,40W(duza), 5W (mala). 

Hf'.CW, SSB, FM typowo 110W (duza), < 1W (mala); 
50MHz: 100W {duza), <1W (mala): 

AM typowo 37W (duta), < 1W (mala) 

Tlumienie sygnatdw latszywych i harmonicznych: >50dB na HF, >60dB na 50MHz 

HF. 58dB, 50MHz, 67dB. Spelnia wymagania FCC 

Dumienie nosnej SSB: > 40dB 

>70dB 

Tlumienie drugiej wst?gi bocznej: >55dB 

>70dB 

Zmeksztalcenia intermodulacyjne 3, rzgdu (IMD): niepodane 

Patrz rysunek 1 

Zakres szybkosci klucza: niepodany 

6do48wpm 

Charakferystyka kiuczowania: niepodana 

Patrz rysunek 2 

Czas przelqczania nadawanie/odbior (PIT zwolnione, do 50% poziomu audio): niepodane 

Sygnat S9. 24ms 

Czas preeigczania odbior/nadawanie 
(opbZnienie TX); niepodane 

SSB, 24ms; FM. 10ms. 

; Urzadzenie jest przydatne dla modow cyfrowych. 

Ziozony szum nadajnika: niepodany 

; Patrz rysunek 3. 

Wymiary: 112 x 340 x 284mm, cigzar: 9,5kg 

i 


Uwaga: JeSli inaczej niepodano, wszystkie zakresy dynamiki w tabaratorium ARRL mierzone sq w standardowej odlegfosci 20kHz. 
Punkt przechwycenia 3. rzgdu byt okreslany przy odnosniku S5 
* Pomiary byfy ograniczone poziomem szumow. 

1 Czutosc degradowana ponizej 150kHz 

2 Zmienia si? przy przestrajaniu pasma przepuszczania i nastawieniu wysokosci lonu. 
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„Klasa +30dBm” punktu 
przechwycenia trzeciego rzgdu 
(Third-Order Intercept Point) 

Ogloszenie reklamowe Icom 
o PROIII glosi, ze posiada ono 
„klas? + 30dBm punktu prze- 
chwycenia trzeciego rz^du" w pa- 
Smie 20m. Dorownuje to niekto- 
rym najlepszym odbiornikom, 
jakie mieliSmy w badaniach w na- 
szym laboratorium. Przechwyce- 
nie trzeciego rz^du (TOY) jest licz- 
bq, ktora sluzy do oceny wszyst- 
kich wlasciwosci jedna wartoSciq, 
gdyz jej wartoSc wynika z czulosci 



Rys. 1. Najgorszy przypadek wyswietlanego widma nadajnika IC- 
-756PROIII podczas pomiaru dwutonowych znieksztatcen inter- 
modulacyjnych (IMD) na HF. Najgorszy przypadek IMD3 wynosi 
okoto 31 dB ponizej mocy wyjsciowej PER zas najgorszy przypadek 
IMD5 jest ponizej o 51 dB. Nadajnik pracowat z mocg 100W na 
28.350MHz (linia niebieska) i 50.200MHz (czerwona). W pasmie 6m 
IMD3 jest okoto 28dB ponizej PEP, zas IMD5 okoto 44dB ponizej. 



Rys. 2. Ksztatt tali CW podczas kluczowania IC-756PR0III pokazuje 
dwie pierwsze kropki przy pracy QSK (full-break-in) przy zewngtrz- 
nym kluczowaniu z szybkosciq 60 wpm. Gorny przebieg pokazuje 
stan zamkniQCia klucza (start od lewej strony rysunku); dolny 
przebieg pokazuje obwiednig HF. Dziatka pozioma = 10ms, Nadajnik 

na 14.2MHz z mocq 100W 
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Rys. 3. Najgorszy przypadek widma badanego na wyjsciu nadajnika 
IC-756PR0IH podczas badania ztozonych szumow na 14MHz (linia 
niebieska) i 50.2MHz (czerwona). Moc wyjsciowa 100W. Nie poka- 
zano tali nosnej na lewej stronie wykresu; pokazano zlozone szumy 
nadajnika w zakresie od 2 do 22kHz od fali nosnej 


odbiornika i selektywnosci na wej- 
Sciu (w szczegolnoSci proba dwu- 
tonowa oraz zakresu dynamiki 
IMP trzeciego rzedu). Im wartosd 
ta jest bardziej dodatnia, to tym 
lepiej, lecz wartoSci TOI mogq bye 
takze ujemne. 

Podr^cznik instrukcyjny PROIII 
nie podaje wyraznie reklamowa- 
nej wartoSci TOI, lecz w Przewod- 
niku Produkcji Icom, w j^zyku 
japonskim, podane sq warunki 
pomiaru: odst^p 100 kHz (szersze 
niz 20kHz, stosowane w naszym 
laboratorium) przy wytqczonym 
przedwzmacniaczu i szerokosciq 
filtru 2.4kHz. 

Tym niemniej, przy zastosowa- 
niu bardziej ostrych warunkow po- 
miardw standardowych, stosowa- 
nych w laboratorium ARRL, PROII 
wypadlo bardzo blisko wartosci 
+ 30dBm. Przy odleglosci 20kHz 
obliczyliSmy TOI na +25dBm na 
14MHz z oboma przedwzmacnia- 
czami wylqczonymi. Oznacza to 
wi^c nieco mniejsze poprawienie 
niz o 5dbm w stosunku do PROII, 
przy takich samych pozostalych 
parametrach. 

W tych samych warunkach przy 
odst^pie 5kHz - a wi^c zblizonych 
do rzeczywistych warunkdw ama- 
torskich (i tym razem w ramach pa- 
sma przepuszczania filtru ochron- 
nego roofing 15kHz) stwierdzilismy 
TOI dla PROIII o wartosci -17dBm, 
to jest o 1.8dB lepiej niz -18.8dBm 
obliezone dla poprzednika. 

Przedwzmacniacz podobny 

- ale czy spetnia swojq rolQ? 

Pierwotnym powodem, dla kto- 
rego zwrocilem uwage na punkt 
przechwycenia trzeciego rzedu, 
byl fakt publikowania w literatu- 
rze Icom na temat PROIII, ze ma 
przerobione przedwzmacniacze 
z „zastosowaniem tych samych 
podstawowych obwodow, jakie 
sq w przedwzmacniaczach IC- 
-7800". Zgodnie z informaejami 
Icom, przedwzmacniacz pierw- 
szy jest „o konstrukcji maloszum- 
nej, ze sprzqzeniem zwrotnym, ze 
wzmacniaczami przeciwsobnymi 
(push-pull)", ktore zapewniajq 
„wysokq wartosc punktu prze- 
chwycenia". Przedwzmacniacz 
drugi „stosuje tranzystory bipolar- 
ne dla wi^kszego wzmocnienia" 
zamiast szerokopasmowych IC, co 
zdaniem producenta „jest idealne 
przy stosowaniu oddzielnej, malo 
wydajnej anteny odbiorezej, ta- 
kiej jak mala p^tla lub Beverages" 

- anteny stosowane typowo na 
dolnych pasmach. 


Takze zapozyezone z IC-7800 

Podobnie jak to zrobiono w IC- 
-7800, w PROIII zastosowano duze 
cewki z rdzeniami mniej podle- 
gajqcymi nasyceniu. W broszurze 
reklamowej PROIII Icom podaje, ze 
„duze cewki mogq miec do czynie- 
nia z duzymi i malymi sygnatami 
przy malych znieksztalceniach". 

Dodatkowo w stopniu filtru 
pasmowego PROIII wykorzystuje 
„diody o malych znieksztalceniach 
z szerokq charakterystykq cz^sto- 
tliwoSci", dla zminimalizowania 
produktdw znieksztalceh, jakie mo- 
glyby powstawac w radiu. 

Icom mowi, ze filtr ochronny 
(roofing) 64MHz w PROIII jest typu 
podstawowego, nie zas overtono- 
wego. Jego pasmo przepuszczania 
wynosi 15kHz. Producent stwier- 
dza, ze monolityezny podstawowy 
filtr kwarcowy ma lepszy wspol- 
czynnik ksztaltu i jest „mniej po- 
datny na znieksztalcenia intermo- 
dulacyjne w przypadku silnych sy- 
gnaiow". To moze oznaezaf lepszq 
wartosc dynamiki przy odleglosci 
20kHz. 

Ogdlnie, odbiornik jest nie- 
co cichszy, ten sam sygnal PROII 
i PROIII moze odbierac dostatecz- 
nie, lecz gdy staje si^ on poszat- 
kowany, to lepiej wypada PROIII, 
gdyz ma lepszy stosunek sygnalu 
do szumow. 

Szybkie porownanie 

Przeglqd produktu IC-7800 
w QST (luty 2004) wykazal „zdu- 
miewajqcy zakres blokowania 
137dB (ograniezony szumami)". 
TOI na tym wysokim koncu wy- 
padlo podobnie przy +37dBm na 
14MHz przy odleglosci 20kHz i przy 
+ 22dBm przy odleglosci 5kHz, oba 
mierzone z wytqczonym przed- 
wzmacniaczem. Chociaz przed- 
wzmacniacz IC-7800 pogarszal wla- 
Sciwosci, to TOI nigdy nie scho- 
dzilo w obszar ujemny na 14MHz.. 
Odnosne pomiary dwutonowe za- 
kresu dynamieznego IMD trzeciego 
rz^du w IC-7800 wynosily 104dB 
przy 20kHz (89dB przy 5kHz). 

Celem porownania, najlepszy 
zakres dynamiki trzeciego rz$du, 
jaki zmierzylismy przy obu odleglo- 
Sciach, wystqpil tylko w nieco droz- 
szym radiu dla pasma amatorskie- 
go niz PROIII. Zmierzono wtedy 
TOI wartoSci + 20dBM na obu od- 
legloSciach 20kHz i 5kHz w paSmie 
14MHz przy wytqczonym przed- 
wzmacniaczu. Po wlqczeniu przed- 
wzmacniacza wartosci te, przy obu 
odleglosciach, spadly do +9.9 dBm. 
Odpowiadajqcy temu pomiar za- 
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kresu dynamiki vvyniosl 95dB przy 
20kHz i 92dB przy 5kHz. Dla po- 
rz^dku nalezy dodac, ze znacznie 
latwiej jest zbudowac odbiornik tyl- 
ko na pasma amatorskie zdobrymi 
wlasciwosdami IMD niz odbiornik 
z od bio rein globalnym z pierwsz^ 
posredniq (IF) w zakresie UKF. 

Bardzo popularny transceiver 
w warunkaeh kontestowych (piie- 
-up) j tanszy niz PROIII ma TOI na 
I4MHz + 17.9dBm przy odleglosd 
20kHz i -6.1 dBm przy odleglosd 
5kHz, przy wylqczonym przed- 
wzmacniaczu. Odpowiadajqcy 
temu pomierzony zakres dynamiki 
wynosil 98dB przy 20kHz i 73d B 
przy 5kHz. 

Pndsumowujc]e, PROIU ma lep- 
sze trzeciorz^dowe wlasciwoSri od- 
bioru ni± PROII, nie tak dobre jak 
IC-780O (co nie jest niespodzian- 
k^), lecz lepsze niz niektore wcze- 
sniejsze urzcjdzenia konkurencyjne. 
W tym miejscu chdalbym spraw^ 
zakonczyd. 

Dlaczego jestesmy 
zainteresowani? 

Jedncj zbardziej wartosciowych 
funkcji serii PRO jest mozliwosc 
dekodowania RTTY. icom w PRO- 
III podnios! to na wyzszy poziom 
przez dodanie mozliwosci nada- 
wania RTTY, lecz tylko z pami^ci. 
Mimo ze wyglqda to jako wspaniala 
mozliwosc, to tak calkowicie nie 
ulaiwia normalnej pracy R1TY. 

Rozwazmy co nastepuje: mozesz 
zaprogramowac niektore teksty do 
osmiu pami^ci nada wania RTTY, 
wraz ze svvoim znakiem, imieniem, 
QTH i innymi wyrazeniami pod- 
stawowymi. Lecz dla nadania zna- 
ku wywolawczego drugiej stacji 
musisz oczy wiscie wpisywac go 
osobno. 

Programowanic RTTY i klucza 
CW z pami^ciq i nada nie nazw pa- 
mieciom nastepuje w taki sam spo- 
sdb: wybierasz odpowiedni^ funk- 
cje programowania, nast^pnie wy- 
bierasz galka strojenia odpowiedni 
tekst, liczbv i znaki interpunkcyjne. 
Przy okazji, Icom wlqczyl symbol (u 
do zestawu znakow CW. 

Icom nieco zinienil czcionki na 
ekranie dekodera RTTY. W PROII 
one kolom pomaranczowego. Zna- 
ki biale w PROII! moim zdaniem 
bardziej czytelne. Takze zestaw 
funkcji dekodowania teraz jest do- 
st^pny na towarzyszqcym menu na 
ekranie dekodera RTTY. Oznacza to, 
ze nie ma potrzeby przechodzenia 
do podstawowych „innych" menu 
vv celu zmiany ustawienia, jak to 
musiates robic w PROII. 



Praca na 60 metrach 

Jak juz wspomniaiem, PROIII 
posiada mozliwosc pracy na naj- 
nowszym paSmie HF w USA, pa- 
smie 6(kmetrowym. Icom umownie 
zaprogramowal pi^c cz^stotliwosci, 
teraz dost^pnych w pierwszych 
pi^ciu zwyczajnych pamieciach 
i dokonal odpowiednich zmian sze* 
rokosci filtru pasma przepustowe- 
go dla d os toso wania do nowego 
pasma. Ale ostrzezenie: pamieci 
w PROIII mozna zlatwoscia nadpi- 
sac, na szcz^scie podr^cznik podaje 
prawidlowe cz^stotliwosci do do- 
strojenia, jesli niechc<|cy wymazesz 
jedn$ z nich z pami^ci. 

Dwa zegarki w jednym 

Prawdopodobnie niewielk^, 
lecz korzysina funkcjcj jest dodanie 
vv PROIII drugiego zegarka cy~ 
frowego na wyswietlaczu. Teraz 
mozesz stale znac doktadny czas 
w dwoch strefach, przy zalozeniu, 
ze zegar prawidlowo wst^pnie na- 
stawisz. 

Na zakonczenie 

Gdybym mogl cos dodac do na- 
stqpnej wersji PRO (jesli taka b^~ 
dzie), to przydalby sie zakres 2m. 

Na koniec chcialby widziec 
wsta wienie w Icom masywnego 
przekjcznika dla wzmacniacza Hnio- 
wego w serii PRO. Przy wykorzy- 
stywaniu radia z roznymi wzmac- 
niaczami liniowymi nalezy dokupie 
wyposazenie innych prod ueen tow 
lub same mu wykonac zewnt^trzne 
urztjdzenia przekjczajqce. 

Czy jest on wart tego? 

Niezaleznie od tego, co powiesz 
na temat „800 dolarow", sprawa 
bedzie zalezala od oceny roznych 


usprawnien, jakie Icom wprowadzil 
do PROIII. Wsrod transceiverow 
w tej klasie cenowej PROIII jest 
w stanie spelnic wymagania, na ile 
jestesmy w stanie je okreslic. 

Uzywalem obok siebie PROII 
i PROIII na zatloczonych pasmach 
podczas zawodow. PROIII dawa? 
niewielk^ przewag^, gdy przet^cza- 
lo si^ mi^dzy nimi. Glownq raini- 
er stanowil odbior bardzo slabych 
sygnalow. Dla mnie, pracuj^cego 
glownie CW, istotne znaczenie ma 
popra wienie ksztaltu sygnalu CW. 

Cena fabryczna to okolo $3000. 

Rick Lindquist N1RL, 
ARRL Senior News Editor 

Joel R. Hallas W1ZR, 
Assistant Technical Editor 

Z QST 3/05 ttumaczyl 
Zdzislaw Biehkowski SP6LB 

*) Opis IC-756PRO jest w „Swie- 
cie Radio" 8/2000 



Rys. 4. Powi^kszenie ekranu 1C-756PR0II1 w modzie MSC0PE poka- 
zuj^cego obraz widrtia i miernik wielofunkcyjny. Zauwaz obecnosc 
dwoch zegardw 
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Lata trzydzieste 


Z bogatej kolekcji autora 


Odbiornik z lampami Ostar 




nia takich lamp by la chqc uprosz- 
czenia obwodu zasilania radiood- 
biornika, glownie przez pozbycie 
sie transformatora sieciowego przy 
zasilaniu prqdem zmiennym lub 
oporu redukcyjnego przy zasilaniu 
prqdem stalym. Uzycie tych lamp 
jest bardziej racjonalne przy kon- 
strukcji odbiornikow zasilanych 
z sieci pradu stalego. Sam fakt wy- 
eliminowania oporu redukcyjnego 
w odbiorniku dwulampowym daje 
okolo dwukrotny spadek mocy ob- 
wodu zarzenia. 


Ponizej przedstawiony zosta- 
nie typowy trzylampowy odbior- 
nik opracowany tak jak i lampy 
juz w 1931 roku, w Austrii. Nalezy 
zaznaczyc, ze uklad takiego od- 
biornika rozni si^ tylko obwodem 
zasilania, natomiast czesc radiowa 
pozostaje bez zmian w stosunku 
do ukladu ze zwyklymi lampami. 
W16kna zarzenia wszystkich lamp 
polqczone sq rownolegle i bezpo- 
sredniu do sieci. Uzycie lamp Ostar 
posrednio zarzonych zmniejsza 
wplyw pulsujqcego* napiecia za- 


Czeski odbiornik W poprzednim numerze „§wia- 

z lampami Ostar, ta Radio" zostaly opisane lampy 
II potowa lat 30., wysokowoltowe firmy Ostar. Sq to 
widokzfrontu lampy zarzone pelnym napi^ciem 

sieci elektrycznej. Ideq opracowa- 


rzenia na sygnal uzyteczny. Nie- 
mniej w uktadzie zasilania dla 
zmniejszenia tego wplywu katody 
lamp polqczono do przewodu ze- 
rowego, symetrycznego wzgledem 
przewodow zarzenia - wykorzy- 
stujqc dwa kondensatory C 0,1/zF. 
Ten mostek kondensatorowy zwiera 
takze zaldocenia pochodzqce z sieci. 
W ukladzie zastosowano tez po- 
dwdjny dlawik, ktorego jedna czesc 
blokuje ujemny biegun, a druga 
dodatkowo, wraz z kondensatorem 
C f tworzy filtr dla napiecia ano- 
dowego dwoch pierwszych lamp. 
Ponadto ww. napiecia anodowe sa 
filtrowane jeszcze przez opory R a 
i kondensatory C bl i C |)V Dla unik- 
ni^cia wplywu wielkiego napiecia 
zarzenia na sygnal uzyteczny mo- 
stek detekcyjny C S1 R S1 w I lampie 
jest dokladnie zaekranowany. 

Przypomnijmy, ze duzym pro- 
blemem przy skonstruowaniu tych 
lamp bylo unikni^cie sprzqzenia 
napiecia sied z sygnalem uzytecz- 
nym. Ten sam problem pojawia 
siq przy konstruowaniu ukladu 
odbiornika. Juz wykorzystywa- 


m- 


-220js 


Schemat 3-lampowego odbiornika wykorzy- 
stujacego lampy Ostar 


Henryk Berezowski 
wmv.radioretro.pl 


Czeski odbiornik z lampami Ostar, II potowa lat 30., widok z tytu 
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Czeski odbiornik z Iampami Ostar, II polowa 
iat 30., chassis 

nic lamp z 4-V zarzeniem prqdem 
zmiennym poworiuje powstawa- 
nie wzbudzeri i przydzwi^kow 
a co dopiero rozprowadzenie 
w calym odbiorniku pelnego na- 
piecia sicciowego. Dlatego nnlezy 
bardzo staranie prowadzic przevvo- 
dy sicciowe/zarzeniowe, tinikajqc 
sprzezen. Z tego tez powodu nic 
udalo sie skonstruowac odbiorni- 
kow wi^kszvch niz 3-lampowe. 


Wydaje sit^, ze firm owe radio - 
odbiorniki nie byly nigdzie pro- 
dukowane, a budovvali je tylko ra- 
dioamatorzy. Powodowane to by to 
tym, ze odbiorniki z Iampami wy- 
sokowoltowymi nie uzyskaiy wy- 
maganych ccrtyfikatdw. bwiadczy 
to o powaznych zastrzezemach do- 
tyczqcych ich bezpiecznej obsiugi. 
Dlatego tez te ciekawe odbiorniki 
wyst^pujq dzis niezwykle rzadko. 
Kilka fotografii przedstawia orygi- 
nalny i kompletny aparat czeskiej 
produkcji ze zbiorow autora. 

Wystepuje tutaj takze ciekawy 
element polski. Otoz jedyny typ fir- 
mowego odbiornika wykorzystujqcy 
lampy Ostar opracownt i wyprodu- 
kowaf wilenski ELEKTRIT Drugi typ 
odbiornika produkowala niewielka 
zakopianska firm a „ Antoni Kreso- 
polski", niestety brak jest o niej ma- 
ten a low, a krakowscy kolekcjonerzy 
nie sq aktywni i nie dzielq sit; wiado- 
mosciami. Oba te odbiorniki polskie 
z Iampami Ostar posiada wswoich 
zb i orach kolega Eugeni usz Szczy- 
giel z Rudy Slqskiej, takze schemat 
zamieszczony wksiqzce „Zlote lata 
radia w II RP" jest jego autorstwa. 

Odbiornik fir my Elektrit typ Ti- 
tanic Ubyi produkowany wsezonie 


1935/36, zaprojektowano go na lam- 
pach - H 3, M 43 i EG 100, a kosz- 
towal 255 zl. By! odpowiednikiem 
odbiornika Titanic Z wyposazonego 
w standardowe lampy 4-woltovve, 
Dwa podstawowe modele odbior- 
nikow Titanic Z przedstawil „§wiat 
Radio" wczerwcu i lipcu 2005 roku. 

Henryk Berezowski 

! ■ • ; / */ 
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' Cfuiolbym jednok 
zwrocic uwog$, ze 
w awczesnej sieci 
pvqdu slatego mole 
m wys^powsf prqd 
stdy. Byl to prqd 
polsuiqcy, tzn. 
wytf $powafy tylko 
kolejno gome pafav/ki 
sinusoidy. Genercfor 
elektryany w elek- 
trowni pozwold nz 
uzyskonie (edynie 
takiego w prqdu 
stolego'. Wynika 
i lego odpowiedz 
na a^to zadawane 
pytanie - dlaczego 
w odbiorniku no 
prqd stofy no wejsriu 
zasilanic znajduje si$ 
jednok filtr sieriowy? 
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Instrukcja obstugi odbiornika Elektrit 11 z Iampami Ostar (I strona) 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwazniejszymi wydarzeniami lipca w swiecie krotkofalarskim byty Mistrzostwa IARU (HF Champions- 
chip IARU 2006) i VII Mtodziezowe Mistrzostwa ARS I Regionu IARU rozegrane w Grudzi^dzu. Na wyroz- 
nienie zasluguje takze oboz harcerski „Zorza” w Krzeczkowie oraz oboz szkoleniowy w sportach obron- 
nych organizowany przez PZK w Choczewie. 

Dobra pogoda sprzyjala tez wielu plenerowym spotkaniom krotkofalarskim: na polach Grunwaldu, w Gli- 
czarowie Gornym, Lipianach, na Gorze Dylewskiej, Gorze Czterech Wiatrow... 

Z zycia klubow i oddziatbw PZK 



HF80GD 

Kr6tkq informacj^ o pracy stacji 
okolicznosciowej HF80GD zamiesci- 
lismy w SR 8/06. Ponizej podsumo- 
wanie pracy stacji sporzqdzone przez 
Zbyszka SP2AVE, prezesa POT PZK: 

Pomorski Oddzial Terenowy 
PZK juz od kilku lat wspolpracuje 
z Gdynskim Centrum Organiza- 
cji Pozarzadowych, gdzie znajduje 
pomoc organizacyjn^ w roznych 
przedsi^wzi^ciach na rzecz mia- 
sta i regionu, a przede wszystkim 
mozliwoS£ korzystania ze wspania- 
lego lokalu w centrum Gdyni. Tutaj 
wlaSnie, na jednym z comiesi^cz- 
nych spotkan, podj^lismy decyzj^ 
o zorganizowaniu radios tacji oko- 
licznoSciowej, ktora uswietnilaby 
obchody 80. rocznicy nadania praw 
miejskich Gdyni. Kulminacja obcho- 
dow przypadala na koniec czerwca. 
To miasto, ktore 80 lat temu zacz^lo 
powstawac na piaszczystych pla- 
zach, mialo bye „polskim oknem na 
§wiat". W chwili obecnej liezy juz 
ponad 250 tys. mieszkancow i jest 
jednym z najwi^kszych portow 
morskich na Morzu Baltyckim. 

AktywnoSc stacji HF80GD trvvala 
od 22 do 30 czerwca, ale kulmina- 
cyjnym momentem bylo Swi^to 
ulicy Swi^tojanskiej, ktore tradycyj- 
nie od kilku juz lat jest obchodzone 
24 czerwca. Miasto zamienia si^ 
wtedy w jeden wielki teren zabaw, 
rozrywki i koncertow, uezestniezy 
w tym wiele organizaeji pozarzq- 
dowych, ktore prezentujq swoje 
osiqgni^cia i mozliwosci. 

Radiostacja HF80GD byla tego 
dnia zainstalowana w centrum tych 


wszystkich wydarzen. W ogolnej 
zabawie bylo rdwniez widad i sly- 
chac krotkofalowcdw. Odwiedzilo 
nas wielu goSci i uezestnikow tej za- 
bawy, wsrod nich rowniez wicepre- 
zydent Gdyni Michal Guc, ktorego 
zrozumienie i nieoceniona pomoc 
umozliwila nam peine zrealizowa- 
nie podj^tego zadania. 

Dzieki harmonijnej wspdlpracy 
z wladzami miasta, a w tym z dzia- 
lem promocji, mieliSmy cal^ orga- 
nizacyjn^ strong przedsiqwzi^cia 
zapietq na ostatni guzik juz na kilka 
dni przed rozpocz^ciem aktywnoSci. 

PrzeprowadziliSmy w ci^gu 8 dni 
ok. 1500 Iqcznosci radiowych z 55 
krajami na wszystkich kontynen- 
tach, roznymi emisjami cyfrowymi, 
no i oczywiScie na CW i SSB, na 
KF i UKF. Uzywany byl transceiver 
IC 765 -100W, anteny: GP7, InvV, 
dipole i GP 

Chcialbym wyrazic uznanie 
i podzi^kowanie dla wielu Kole- 
gow z naszego Pomorskiego Od- 
dzialu PZK, a szczegdlnie dla 
tych najaktywniejszych: SQ2BXI, 
SP2IST, SP2HQY, SP2RQ, SP2IQW, 
SQ2HFH, SP2AYC. 

Karty QSL sq sukcesywnie wypi- 
sywane i wysylane. 

Zbyszek SP2AVE, prezes POT PZK 

Echa WRTC 2006 

Tegoroczne IARU Contest i ko- 
lejny w tych zawodach start repre- 
zentaeji PZK - zespolu SN0HQ - 
przeszedl juz do historii. W dniach 
8-9 lipca przeprowadzono wiele 
l^cznosci na wszystkich pasmach, 
z wylqczeniem pasm WARC, row- 
noczesnie na CW i SSB. 
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Jak co roku, kazda nasza IqcznosC 
z SN0HQ byla liezona na wag^ zlo- 
ta. Nasze QSO tak samo byly cenne 
dla naszej druzyny w Brazylii. 

Aktualnie trwaj^ analizy i pod- 
sumowania, zespol SN0HQ o swo- 
ich wynikach dowie si$ pewnie 
pod koniec wrzeSnia. Ze wst^pnych 
informaeji mozna wywnioskowac 
jedynie to, ze sumaryezny wynik 
powinien bye lepszy od zeszlorocz- 
nego. 

Podczas tegorocznych zawodow 
mozna bylo zdobyc kilka dyplomow 
„HQ" (emisje i pasma dowolne). 

■ „SN0HQ-r - dla stacji SP, ktore 
przeprowadzily co najmniej 5 
QSO ze stacji SN0HQ (staeje SP 
posiadaj^ce licencje kategorii „B" 
-2 QSO). 



Od Pawta SP7SP z Ostrowca SwiQtokrzy- 
skiego po raz kolejny pracowal zespol 


wchodz^cy w sktad teamu SN0HQ w skta- 
dzie: Pawet SP7SP, Tomek SP5UAF, Jacek 
SP50XJ, Janusz SP5JXK 



Kolejny zespot w sktadzie: SP6HEQ, 
SP3HRN, SQ3JPM, 8Q3A 


' ’ Yv 7 **« 


■ r/ SNOHQ-H" - dla stacji SP, ktore 
przeprowadzify 12 QSO ze stacja 
SNOHQ podczas co najmniej 2 
edycji IARU HF Contest (stacje SP 
z licencj^ kai. „B" - 4 QSO). 
Szczegolowe regulaminy tych 
dvvoch dyplom 6 w PZK mozna zna- 
lezc w 7/06. 

Warto zwr6ci6 uwagq na bezpiat- 
ny dyplom „YR0HQ /7 wvdawany 
przez Rumunska Federacj^ Radio- 
sportu. Ten dyplom jest wydawa- 
ny w 4 klasach za przeprowadze- 
nie QSO ze stacja YROHQ podczas 
IARU HF Contest 2006. 



Jurek SP2PI napisal, ze pomi^dzy 
kartami QSL nadeslanymi z Central - 
nego Biura QSL IARL (Japonia) zna- 
lazly si$ ciekawe dyplomy „HQ". 
Zostaiy one przyznane przez JARL 
Contest Committee dla tych stacji, 
ktore w ubieglorocznym IARU Con- 
test przeprovvadzUy wi^ksza liczb^ 
Iqcznosci zjaponskimi stacjami HQ 
(8N1HQ, 8N2HQ itd...). Sam dy- 
plom zostal zaprojektowany i wy- 
drukowany w takim samym stylu, 
jak i karty QSL japohskich stacji 
HQ. Ma wprawdzie wymiary tylko 
10x15cm (tak jak wiekszosc japoh- 
skich kart QSL), ale na pewno jest 
milq pamiatkq z udzialu w IARU 
Contest, a przy okazji by I zachetq 
do Iqcznosci zjaponskimi stacjami 
HQ w tym roku. 

Jak juz informowalismy, w ra- 
mach IARU Contest byly tez rozgry- 
wane zawody druzynowe WRTC 
w Brazylit z udzialem naszej repre- 
zentacji: Kazika SP2FAX i Krzysz- 
tofa SP7GIQ, naszych czolowych 
kontestmendw. 

Wiadomo, ze nasi na WRTC zaj^Ii 
16 miejsce (wyniki w dziale „Zawo- 
dy")< Wi^cej szczegolow z wyprawy 
naszej ekipy do Brazylii w KP. 

A oto fragment raportu na temat 
sprawdzania logow (Biuletyn Pra- 
sowy 059/06; Araraquara, 14 lipca 
2006): 


„Po analizie xvstgpnych r a port 6w 
spraivdzajqcych na temat pracy 46 
stacji WRTC ustalono, ze wczterech 
logach wyslqpila nadspodziczvanie 
wysoka liczba „unikalnych" iqcznosci 
(ze stacjami, ktore nie nazviqzaly iqcz- 
nosci z konkurentami, tub nawiqzaly 
niewielkq liczbg iqcznosci). Lqcznosc 
„unikalna " to lqcznosc ze stacjq, ktora 
pojawia sig najwyzej w kilkit innych 
logach , a ivigc nie jest ona dosioivnie 
jednostkowa, a okreslona liczba iqczno- 
sci poivodujqca uznanic danej stacji z a 
„ unikahiq " moze bye rozna, w zalcino- 
sci od decyzji sgdzi&w danych zawodow. 
Jednak tv przypadku WRTC 2006 , jak 
wspomniclisrny zvyzej, otrzymalisniy do 
analizy porownawczej ponad 1000 lo- 
gow, co pozwalalo ustalic, ktore znaki sq 
„unikalne", a wige nie ogrankzyiismy 
naszej analizy wylqcznie do logow 46 
stacji WRTC. 

W trzcch przypadkach sposrod czte- 
rech stacji przyczynq wysokiej liezby 
iqcznosci ze stacjami „unikalnymi ,f liyf 
t vyraznie fnkt, ze narodowosc danej sta- 
cji WRTC zostal a ujawniona i w trakeie 
zawodow rozpowszechniona w kraju 
rodzimym tej stacji. Trzy logi nakzqce 
do tej kategorii to logi stacji PW5B 
(SP7GIQ iSPZFAX), PT5P (DL6FBL 
i DL2CC) oraz PT5N (9 AS A i 9A5K). 
Dowody wskazujq wyrainie , ze w nie- 
ktorych przypadkach wide Iqcznosci 
z poivyzszymi zawodnikami wykony- 
umno z tej samej stacji , poslugujqc sig 
tylko rainy mi znakami loyteetatuczy- 
wi. Postgpoioanie takie jest niezgodne 
z duchem Olimpiady WRTC f ktora ma 
z zalozcnia zapewnic rowne warunki 
pracy dla wszystkich zawodnikvw. Ro- 
bienie iqcznosci wylqcznie zjednym 
zespolem , pomijajqc innych zawodni- 
kow, narusza zasadg jednakoiuych szans 
w sporcie. Cdem WRTC jest toylon ienk 
nnjlepszych operatorozo f a nie tych f kto- 
rzy majq wigeej tt przyjaciol" w sivoim 
kraju. jednoczesnie nalezy stwierdzic , 
ze ?mnodmcy konkurujqcy ze sebq w ra- 
mach WRTC nie postgpujq meuezeiwie, 
chyba , ze wykonajq jakqkohoiek czyn- 
nosc, ktorej cdem jest ujaumienie swojej 
tozsmmsci. Uie oczekuje sig natomiasL 
aby jakos maskowali swoje glosy czy 
akcent. Dlatego n> przesziosci w trakeie 
Olimpiad WRTC z logow zespofdiv nie 
uswicano tego rodzaju „unikdn\jch sta- 
cji z kraju pochodzenia zespolu”.,, 

w%v w.pzk. org.pl 

SOT PZK 

Zarzcjd Sudeckiego Oddzialu 
Terenowego PZK informuje, ze od 
maja hr. w kazdy pierwszy i trzeci 
wtorek miesit)ca o godz. 2030 na 
przemienniku SR6J (145,675MHz) 

nadawane komunikaty radiowe. 

Strona Sudeckiego Oddzialu Te- 
renowego PZK www.sotpzk.repu- 


blika.pl jest prowadzona od kilku 
lat przez Mariusza SP6DMQ i jest 
aktualizowana na biez^co. Na stro- 
nie mozna znalezc mi^dzy innymi: 

■ biuletyn SOT PZK w formacie 
PDF z artykulami technicznymi 
oraz ciekawostkami, 

■ mnostwo roznych intormaeji 
technicznych, 

■ link! do ciekawych stron krotko- 
falarskich, 

■ zdj^cia ze spotkah oddzialowych. 
Na stronie mozna rowniez zna- 

lezc plik audio wtorkowego komu- 
nikatu radiowego. 

Spis tresci numeru drugiego Biu- 
Letynu Info rmacyj nego SOT PZK: 

1. Od redakeji. 

2. Z prac zavzqdu . 

3. Sprawozdanie finansowe. 

4. Spotkanie UKF i spotkanie od- 
dzialowe w Zielencu. 

5. Technika - poj^cia niezb^dne 
do oceny stacji w zakresie emisji 
PEM. 

6. Czy Es to warstwa sporadyezna? 

7. Bikony. 

8. Ciekawostki. 

9. Z kart hisloni - Wspolzawodnic- 
two DX-owe 33 lata temu. 
Staraniem Sudeckiego Oddzialu 

Terenowego PZK uruchomione zo- 
staiy bikony w pasmach 23c m i 3cm, 
Czestotliwosci pracy bikonow to 
1296,830MHz oraz 10368,830MHz. 
Bikony zostaiy uruchomione dzi^ki 
pracy Zdzisiawa SP6LB oraz Mirka 
SP6LTC, Aktualnie bikony zostaiy 
zainstalowane dzi^ki pomocy Zyg- 
munta SP6QKT na Stogu izerskim, 
a docelowo zostanq przeniesione 
w miejsce zapewniaj^ce wi^kszy 
obszar slyszalnosci w SP. Rapor- 
ty z nasluchow bikonow prosimy 
przysylac do Zdzisiawa SP6LB na 
adres sp6Ib@vgj.pl 

Krotkofalowcy BIS 

Henryk Pacha ATV SP6ARR, re- 
da ktor Krotkofalowcow BIS, infor- 
muje, ze niedawne przerwy w emi- 
sji programu Krotkofalowcy BIS 
byly spowodowane fatalnq prac^ 
niektorych lokalnych l^czy inter- 
ne towych w Polsce, a nie mozliwo- 
sciami emisyjnvmi Studia VIDE- 
OEXPRES. 

Sqdzi on, ze nalezy wymagac od 
swoich dostarczycieli uslug inter- 
netowych, by realizowali uezeiwie 
podpisane umowy (problem nasilil 
si^ szczegolnie inocno z nastardem 
goiqcego lata). 

Na stronie www.videoexpres.pl 
mozna pobiexac skroty emitowanych 
program ow Krotkofalowcy BIS. 

Zainstalowany na tej stronie plik 
wideo jest pierwszym programem 
Krotkofalowcy BIS - reportazem 



3Z20ZJP 

Klob Krolkofolowcow 
SP62JP przy MOK 
w Glubcrycodi obthodri 
w tym roku jubileusz 
2Q-letia swoje j dziobfrm- 
sci. 24 wrzeSnia hr. dla 
upumi^nienin powstania 
klirbu, SP6ZJP orgonizu- 
je zawody krolbfok- 
skle wpasmie 3,5MHz 
emisjami CW i SSB. 
Podaos udzialu w zawo^ 
doth istnieje mozliwosc 
spehnietiia wanmkbw 
dyplamu „Ziemia 
Glubtzytka". Szczegbly 
w dzinlo f ,7nwody w oraz 
no stronie v/ww,sp6zjp.pl 


403NT 

W dniach: 20 lipca - 1 3 
sierpnio, pod mokiem 
403HT, mi§dzynorodowo 
grupo operatorow 
wsklodzie: 9A6AA, 
A61M, DJ7E0, 0J9ZB, 
0130XX, DUUU, 
DL80BQ, DL5NAM, 
D13PS, DL7AJA, DF3TJ, 
G3TXP, G3UML, I8NHJ, 
IK1PMR, IZOBTV, KIZZ, 
KMZO, K2LE0, K2WR, 
N60X, W60Sp LZtJY, 
IZ1UQ, LZ2UU, 0H2BH, 
0H2RF, 0H2TA, 0N4IA, 
0N4AIW, 0N5TN, PAOR, 
P82T, 5 5 OR, 5M0W, 
5P5XW, T95A, UA3AB, 
UA4H8W, YL2KF, YU1AA, 
YT3X YT6A, YT6Y, Z35G 
i innl, uaktywnida nowy 
kraj - Czarnagor^. 
Przeprovtadzono okolo 
200 000 hjeznosti, by 
dac szarts^ wszystkint 
potrzebujqcyni tego 
fioweqo podmrolij OXCC. 
QSL via YT6A. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


YI9KT 

Ryszard SP8HKT ponow- 
nie przebywa w Iraki) 
w ramorh Polskiego 
Kontyngenlu Wojsko- 
wego sil slabilizacyjno- 
-pokojowych. Aklywnosc 
krotkofalarska pod 
znokiem YI9KT przewi- 
dziana jest od sierpnia 
2006 do stycznia 2007. 
Praca emisjaini CW i SSB 
wpasmach 40-1 0m. 
Wyposazenie stacp to 
transceiver IC-735 100W 
oraz anlena vertical GP-7 
(40-1 0m). Jezelib?dzie 
mozliwosc rozwiniecia 
cnteny delta loop 85m, 
praca rowniez w pasmie 
80m. Akfyv/nosci 
w pasmie 160 m raczej 
nie nalezy si? spodziev/ac 
ze wzgledu na trudnosci 
w monlazu anteny. Praca 
v/ czasie wolnym od zaj?c 
sluzbowych (08.00- 
-10.00, 13.00-14.30, 
17.00-20.00 GMT ),QSL 
via SP8HKT wylqcznie 
na adres domovry 
(koperta ze znaczkiem 
zwrolnym). 


w calosd przygotowanym i zrealizo- 
wanym przez krotkofalowea norwe- 
skiego polskiego pochodzenia Ro- 
mana Szymanskiego LA7YJA z miej- 
scowosci Bodo. On pierwszy, przed 
ponad dwu laty, kiedy rozpoczqly 
siq emisje w telewizyjnym Inter- 
nede, zareagowal na a pel SP6ARR 
i zrealizowal ten reportaz. Jest on 
mocno skompresowany, stqd jakosc 
odbioru wizji i fonii jest gorsza od 
oryginalu. Zamieszczenie go w ory- 
ginale z doskonalq jakoSciq mija siq 
z cclcm, bo plil<. o dlugosci ok. 136MB 
bylby - przy slabych Iqczach - od- 
bierany przez kilka godzin. 

SP6ARR czeka na podobne repor- 
tage od wszystkich widzdw z kraju 
i zagranicy; chqtnie wyemituje je 
w ramach swojego programu. Ko- 
respondencjq nalezy nasylac pod 
adresem: sp6arr@poczta.onet.pl 

W dniach 2-6 sierpnia br. na stro- 
nie internetowej www.videoexpres. 
pi by l emitowany archiwalny repor- 
taz z rekordowego poiqczenia ATV. 
Wlasnie w dniach 28/29 czerwca 
1995 roku przeprowadzono po raz 
pierwszy w Polsce dupleksowe Iqcz- 
no§ci telewizyjne ATV w paSmie 23 
i 70cm na trasie Wroclaw-Sniezka 
z udzialem polskiej i niemieckiej 
ekipy. 

Dylewska Gora 2006 

Rodzinny Klub Krotkofalowcow 
SAS SP4YGS i Harcerski Klub Lqcz- 
no§d „£wist" SP4ZHT zorgardzowa- 
Ii X Jubileuszowe Spotkanie Krot- 
kofalowcow i Sympatykow Radia 
Dylewska G6ra 2004, ktore odbylo 
sie w dniach 24 i 25 lipca br. w miej- 
scowosci Wysoka Wie£ na G6rze 
Dylewskiej wwoj. warminsko-ma- 



zurskim (loc. J093XN; najwyzszy 
szczyt polnocno-wschodniej Polski 
- na miejscu jest energia elektrycz- 
na, woda biezqca, mozliwosc rozbi- 
da namiotu i ustawienia przyczepy 
campingowej). 

W spotkaniu wziqlo udzial po- 
nad 130 milosnikow krotkofalar- 
stwa z calej Polski, byli tez go£rie 
z Kaliningradu i Anglii. W progra- 
mie bylo oficjalne uruchomienie 
przemiennika SR4J, podsumowa- 
nie zawodow Dylewska G6ra 2m 
FM, zwiedzanie odbudowywanego 
palacu w Klonowie, gielda i wiele 
innych atrakcji. 

Grunwald 2006 

15 lipca na polach grunwaldz- 
kidr odbyla sie rekonstrukcja bitwy 
pod Grunwaldem, ktorq oglqdalo 
kilkadziesiqt tysiqcy widzdw. 

W Zlode Grunwaldzkim uczest- 
niczylo ponad 1000 harcerek i har- 
cerzy z 94 Druzyn Harcerskich 
z calej Polski. Harcerze z klubdw: 
SP5Z1B SP5ZHG, SP5ZRW (Warsza- 
wa), SP4ZHT (Dzialdowo), SP2YNC 
(Braniewo) kierowani przez Marka 


SP5UAR pomagali organizatorom 
rekonstrukcji bitwy w zapewnieniu 
Iqcznosd. 

Z pol grunwaldzkich pra- 
cowaly stacje okolicznosciowe 
3Z0PG, SNOHAL, SPOZHG i stacja 
SP2YNC/4. Szczegdlna aktywnoSc 
stacji nastqpila w czasie „Zawodow 
Grunwald 2006". 

To juz trzydziesty piaty raz na 
Polach Grunwaldzkich spotkali siq 
harcerze, by uczcic rocznicq naj- 
wiekszej bitwy sredniowiecznej Eu- 
ropy. Po raz szesnasty organizatora- 
mi Ogolnopolskiego Harcerskiego 
Zlotu grunwaldzkiego byla Wsp61- 
nota Druzyn Grunwaldzkich, a po 
raz dziesiqty w eterze pojawil siq 
znak wywolawczy SPOZHG. 

Oto skrocona relacja z tamtego 
wydarzenia nadeslana przez SP5U- 
AR. 

Ja, czyli Marek SP5UAR i Kamil 
(SWL z klubu SP5ZRW) przybyli- 
smy na teren zlotu w poludnie 10 
lipca. Na miejscu byl juz Wlodek 
SP5VIW oraz nasi kolarze: Tomek 
SQ5JRE i Mariusz SQ5JRV. Nie- 
zwlocznie zaczqlismy rozbijac na- 
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Grunwald - namioty zespotu tqcznosci w miasteczku zlotowym 



Mariusz SQ5JRV walczy w Zawodach Grunwaldzkich 


mioty i wieszac anteny. Najpierw 
na skraju lasu powiesiliSmy trap dla 
SNOHAL, pdzniej rozpi^liSmy nie- 
symetryczny dipol dla SPOZHG. Na 
dalszym z masztow stanza „rura" 
na pasmo 2m. Wlodek postawil 
jeszcze antene kierunkowq na pa- 
smo UKF i GP na pasmo KF. „Od- 
palilismy" generator i jui pierwsze 
probne Iqcznosd.... 

Wtorek, 11 lipca. Nadal przy- 
bywaly druzyny zlotowe. Dla nas 
wsparciem byli Darek, SP5QAL 
i Magda, SQ5LWG. Rano na 20m 
Rumunia i Norwegia, a na 40m zno- 
wu Ukraina. Na 80m pusto. Od 
godz. 12.00 zacz^la funkcjonowac 
Harcerska Stuzba Porzqdkowa, 
a w niej dalszych kilku operatordw 
z klubu SP5ZIP 

W srode, 12 lipca, nadal panowal 
upal. O godz. 9.15 rozpoczely dzia- 
ialnoSc punkty aktywnoSci, a dru- 
zyny pierwszoroczne wyruszyly 
„na poszukiwanie miecza Zawiszy 
Czarnego". Na punkcie szkolenia 
IqcznoSciowego musielismy ograni- 
czyt si$ do pokazywania naszego 
sprz^tu i naszych trofedw. Tylko 
pierwsza grupa miata mozliwosc 
posluchania realnych IqcznoSci 


zczterema stacjami OK zZaolzia... 
Do naszej stacji przybyl z wizytq 
sam krol Jagiello, czyli Jacek Sza- 
manski, jeden z organizatorow re- 
konstrukcji bitwy grunwaldzkiej. 
Przybyl nie bez powodu, dla spraw- 
nej organizacji rekonstrukcji nie- 
zbqdna byla niezawodna lqczno§c: 
ze wszystkimi chorqgwiami obu 
walczqcych stron, a takze ze sluzba- 
mi porzqdkowymi i ratowniczymi 
wystavvianymi przez druzyny ze 
Zlotu. Krotka narada, po niej kilka 
telefonow i znaleziono rozwiqzanie 
problemu: szef Harcerskiego Klubu 
Lqcznosci i Radioorientacji Spor- 
towej SP5ZIP z Warszawy, Jarek 
SQ5VJA, wsparl nasze skromne 
sily dodatkowymi radio telefonami, 
ktorych transport na pole bitwy 
zapewnil klub SP5ZRW. Do obslugi 
sieci lqcznosci wyznaczono opera- 
torow z SP5ZIP i SP5ZHG, wcho- 
dzqcych w sklad Harcerskiej Sluz- 
by Porzqdkowej oraz Harcerskich 
Grup Ratownictwa i przygotowania 
do bitwy mogly spokojnie toczyd 
si^ dalej. O godz. 20.00 rozpoczql 
si$ zlotowy Apel Pami^ci, podczas 
ktdrego rozpalono Grunwaldzkq 
Watr^. 


3 lipca, czwartek. Podobnie jak 
w dniach poprzednich, funkcjo- 
nowanie zlotu, w tym prac^ stacji 
okolicznoSciowych, utrudnialy wa- 
runki atmosferyczne. Wysoka tem- 
peratura, duzo ladunkow elektro- 
statycznych w powietrzu, przelotne 
opady i... brak slyszalnosci nawet 
stacji SP4. 

Wieczorem tego dnia odbyl sie 
benefis pietnastolecia Wspolnoty 
Druzyn Grunwaldzkich. Impreza 
ta, planowana od godz. 20.30, roz- 
poezela sit£ z duzym opoznieniem. 
Krqzqca wok6l burza unierucho- 
mila nasze staqe, a najblizszy pio- 
run (niecale 50m od bramy zlotu) 
spowodowal nie tylko okorowanie 
i wypalenie pieknej brzozy i zrese- 
towanie komputerow. 

14 lipca, piqtek. Tego dnia na 
polu zlotowym pojawily si^ kolejne 
maszty antenowe - klub SP4ZHT 
z Dzialdowa uruchomil stacje 
3Z0PG, a na przeciwleglym koncu 
zlotowego miasteczka rozwin^la si^ 
stacja SP2YNC/4 z Braniewa. Obie 
te ekipy, nieobciqzone tak licznymi 
obowiqzkami, byly czesciej w ete- 
rze,nizmy... 

15 lipca, sobota, byla dla zlo- 
tu dniem Grunwaldzkiego Swieta. 
Przejawialo si^ to przede wszyst- 
kim w zwi^kszonym naplywie goSci 
oficjalnych i dziennikarzy. Podczas 
bitwy grunwaldzkiej nasi harce- 
rze pelnili sluzbe w pasie „ziemi 
niczyjej ,, / zabezpieczali pierwszq 
pomoc przedmedycznq (wiem o co 
najmniej trzech inter wenqach) oraz 
zabezpieczali Iqcznosc kierownika 
pokazu z kolumnami na placu bi- 
twy. 

Cz^sd przybylych gosci zaintere- 
sowata siq nie tylko rekonstrukcjq 
bitwy, ale takze warunkami pobytu 
i programem zajqc na zlocie. By! 
wsr6d nich Radoslaw Sikorki, mi- 
nister obrony narodowej. Mielismy 
okazji zaprezentowac mu nasze 
stanowiska iacznoSci oraz spraw- 
no§c dzialania HSR bo tylko dzi^ki 


SPOKJT 

W dniach 18-29 lipca 
br. w Rybniku odbyly 
si? Mislrzostwa Europy 
w Akrobocjach Szybow- 
cowych. Z lej okazji i te- 
renu lotniska Aeroklubu 
RPW pracowala stacja 
okolicznosciowa SPO KJT. 
Karty QSLvia SP9KJI, 
biuro 31. 


3Z0RS 

W dniach od 24 iipco 

do 3 sierpnia pracowala 
stacja okolicznosciowa 
3Z0RS (od nazv/y Ruda 
Slqska) z okazji turnicju 
pi. Zlota miejscowost 
Radio Katowice. Orga- 
nizalorami tej radiowej 
akcji sq czlonkowie 
klubu SP9PZU oraz 
Urzqd Miasta Ruda 
Slqska. QSL via SP9PZU, 
biuro nr 29. 


0L80RBIS 

Na przeiomie lipca i 
sierpnia na pasmach 
80, 20 i 15m pojav/ila 
si? stacja okoliano- 
sciowo 0L80R81S ze 
Zlotu Skautow Europy 
Srodkowej i Wsthodniej. 
Szczegoly z procy stacji 
za miesiqc 
www.zorza.eu 



Minister Radoslaw Sikorski i Marek SP5UAR 
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Dni Debna 

W clwili, kiedy ten 
numer SR jest odda- 
wany do druku, trv/ojq 
przygotowania kolegow 
i SP i DL do uroczystych 
cbchodowh Dni D?bna 
(25-27 sierpnia). 


Zjazd SPDXC 

38 Zjazd klubu SPDXC 
odbdzie sie w dniodi 
8-9 pazdziernika br. 
w Joszkowie koio 
Sremu. Minimclny koszt 
uczeslniclwa wynosi 
220 zl od osoby. Pelna 
informocja znnjduje si? 
na st'onie v/ww.spdxc. 
org.pl/zjozd2006/ lub 
pod numerem telefonu 
0501-793-098 oraz 
sp3hyp@op.pl 


„Jesieri no Pogorzu" 
W dniach 8-10 wrzesnio 
odbdzie si? spotkanie 
krolkofalowcow w 
Jodlov/ce Tucholskiej 
Jcsieii no Pogorzu". 

Z okazji 40-lecia klubu 
SP9PZK b?dzie aktywna 
stacja 3Z40PZF 
(1-30.11.2006). 


niej kolumna aut ministra mogla 
wydostac si? z monstrualnego kor- 
ka kilkunastu tysi?cy pojazdow. 
Wystartowalismy takze w Zawo- 
dach Grunwaldzkich. Ciezar tego 
zadania spoczql niemal w calosci 
na barkach Mariusza, SQ5JRV, po- 
niewaz reszta ekipy albo zwijala 
sprz?t, albo szykowala go do ko- 
lejnej imprezy. Udalo si? nawiazac 
zaledwie 41 QSO. 

O 21.00 gniazda zebraly si? do 
wymarszu w kierunku Kopca Ja- 
gielly na „Ogniobranie". Przemarsz 
zabezpieczali harcerze z HSP oraz 
(na skrzyzowaniu tras przemarszu 
z drogami) instruktorzy zespolu 
IqcznoSci. Samo „Ogniobranie" i p6z- 
niejsze ceremonie druzyn na Kopcu 
przebiegly bez zaldocen. Z Kopca 
powrocilismy okolo godz. U.3U. 

16 lipca: Apel podsumowujqcy 
zlot, \vr?czono nagrody za konkur- 
sy i imprezy programowe, odczyta- 
no rozkaz i przeslanie, wygaszono 
watr? i §ciqgni?to flagi. Zacz?lismy 
zwijac sprz?t i kolejno opuszczac 
teren zlotu, obiecujac sobie powo- 
ric za role 

A tex*az krotka statystyka: 

■ 3Z0PG, stacja okolicznosciowa 
obslugiwana przez HKt SP4 ZHT 
„Swist" z Dzialdowa wykonala 
330 Iqcznosci wszystkimi typami 
emisji, w tym w ramach zawo- 
dow 80 IqcznoSci; Najciekawsze 
IqcznoSci to kilka z USA i jedna 
z Afrykq. 

■ SP0ZHG, stacja okolicznoscio- 
wa obslugiwana przez kluby 
SP5ZHG i SP5ZRW z Warszawy 
(3 opera tor6w). Stacja wykonala 
81 Iqcznosci SSB, w tym: w Zawo- 
dach Grunwaldzkich 41 IqcznoSci. 
tqcznosci krajowych - 70, tqczno- 
^ci zagranicznych - 11, w tym: 
Czechy - 4, Belgia - 2, Ukraina 
- 2, Norwegia - 1, Rosja azjatycka 
(za Uralem) - 1, Rumunia - 1. 

■ SN0HAL, stacja okolicznosciowa 
wystawiona przez klub SP5ZIP 
z Warszawy (3 operatorow). Sta- 
cja wykonala tylko 20 IqcznoSci 
SSB (w tym 1 zagranicznq - Wlo- 
chy). 

■ SP2 YNC/4, stacja klubowa z MOS 
Braniewo (3 operatorbw). Wy- 
konano ogolem 307 Iqcznosci, 
w tym w ramach zawodow 103 
Iqcznosd. Korespondend gldwnie 
z Polski, Ukrainy, Bialorusi i Nie- 
miec. 

Slabe wyniki stacji SPOZHG 
i SNOHAL spowodowane byly, po 
pierwsze, fatalnymi warunkami 
propagacyjnymi w pierwszych 
i ostatnim dniu zlotu, po drugie za^ 
duzq liczbq dodatkowych zadan re- 
alizowanych przez zespdl Iqczno^d. 


SP2YWL w butlynku po AD-2 

Michal Emler SP2SC, autor ar- 
tykulow na temat posredniofalo- 
wego systemu radionawigacyjnego 
AD-2 zamieszczonych w SR nr 3, 4, 
5/2006, przesla! do nich krotkofalar- 
skie postscriptum. 

Po wylqczeniu systemu AD-2 
z uzytkowania w 1999 r., los opusz- 
czonych budyneczkow wydawal 
si? przesqdzony. Zacz?ly stopnio- 
wo popadac w ruin? i gdyby nie 
krotkofalowcy, po infrastrukturze 
systemu AD-2 nie pozostaloby zbyt 
wiele. W niewielkim zespole zajmu- 
jqcym si? systemem AD-2 w konco- 
wych latach jego istnienia bylo az 
czterech krotkofalowcdw (SP2BRN, 
SP2NBD, SP2XDM, SP2GJE), nie 
jest wi?c zupelnym przypadkiem, 
ze obiekt we Wladyslawowie, upa- 
trzony jako ewentualny przyszly 
klub krbtkofalarski, przetrwal w sta- 
nie umozliwiajqcym stosunkowo 
latwq renowacj? i rozbudow? pola 
antenowego. Gmpa radioamatorbw 
pozyskala osobowosc prawnq po- 
przez utworzenie w dniu 17.01.2005 
sekcji krdtkofalarskiej „Galeon" przy 
Miejskim Klubie Sportowym we 
Wladyslawowie. Dzi?ki przychylno- 
§ci wladz samorzqdowych w dniu 
24.03.2005 krotkofalowcy otrzymali 
budynek o powierzchni 68m kw. 
oraz teren o powierzchni 1270m kw., 
a pucki starosta podarowal dla klubu 
21m maszt antenowy. Po wykonaniu 
wielu niezb?dnych prac remonto- 
wych w budynku i na otaczajqcym 
go terenie, mozna bylo przystqpic 
do dzialania. Klub pracuje w eterze 
pod znakami SP2YWL oraz SN2K, 
a prezesem jest kol. Michal SP2TQI. 
Jako podstawowe wyposazenie 
ldubowego radio shacku sluzq dwa 
transceivery (FT-757GXII oraz FT- 


-7600), natomiast na czas zawoddw 
nastepuje mobilizacja sil i srodkdw 
- do klubu przynoszone sq prywat- 
ne urzqdzenia. Do tego dochodzq 
trzy komputery, polqczone w siec 
i wyposazone w software WinFast 
oraz Mix-W. Anteny kierunkowe, 
ktorymi dysponuje klub, to: 5-ele- 
mentowa na pasmo 20m, 7-elemen- 
towa na pasmo 10m, 5-elementowa 
na pasmo 12m i 7-eIementowa na 
pasmo 6m. Opr6cz wymienionych 
anten kierunkowych jest jeszcze, 
,,4-square" na pasmo 40m i antena 
pionowa do pracy na pasmach 40, 
80 i 160m, zbudowana w oparciu 

0 pozostala po systemie AD-2 infra- 
struktur? (przypominam, ze system 
pracowal na falach posrednich, na 
cz?stotliwosciach 1920 i 1728kHz). 
Uklad dopasowania tej anteny do 
pracy na ww. pasmach zaprojekto- 
wal i wykonal SP2BRN. Jest jeszcze 
antena GP na pasmo 6m oraz dwie 
anteny na UKF: 9-elementowa F9FT 
na pasmo 2m oraz dwupasmowa 
antena kolinearna Diamond X-500. 
Wypada wspomnieb rdwniez o ante- 
nach odbiorczych, a sq nie byle jakie: 
rozldadane na zim? dwie 320-metro- 
we anteny Beverage (azymut 21 0 9 

1 320 9 ) oraz „caloroczne // 4xK9AY. 

Trzeba przyznab, ze pokazny 
zestaw anten amatorskich klubu 
SP2YWL godny jest pozazdrosz- 
czenia. Jednakze miejsc w prestizo- 
wych zawodach nie zdobywa si? 
samymi tylko antenami i dogod- 
nym polozeniem stacji. Potrzebne 
sq jeszcze umiej?tnoSci, aktywnosc 
i determinacja czlonkdw klubu. 
A tej jak na razie nie brakuje. Z wie- 
lu sukcesow SP2YWHL/SN2K v/arto 
wspomniec chocby o kilku: 

■ I miejsce w SP w zawodach 1ARU 

2005 w kategorii MO; 

■ I miejsce w SP w zawodach All 



Anteny stacji SP2YWL & SN2K 
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Asian Contest w kategorii MO 
Multi TX; 

■ III miejsce w Europie w zawo- 
dach OK-OM DX Contest 2005 
w kategorii SO (SQ2HEB); 

■ I miejsce w SP w zawodach Ukra- 
inian DX Digi 2005 w kategorii 
SO (SQ2YD); 

■ II miejsce w zawodach Dni Morza 
2005 (SP2FWC i SQ2HEB). 
Istniejcjcy od niedawna klub 

krotkofalarski we Wiadyslawowie 
stal si^ w krotkim czasie jedn^ z naj- 
bardzicj aktywnych klubowych 
stacji „contestowych" w Polsce. 
Sukces tego klubu wynika glow- 
nie z pol^czenia przedsiqbiorczosci, 
duzego doswiadczenia techniczne- 
go isprawnoSci operatorskiej jego 
czlonkow i jest dowodem na to, ze 
wspolnym wysilkiem, przy prze- 
ci^tnych nakladach finansowych, 
mozna wniesc istotne wartosci 
w rozwoj krotkofalarstwa w Polsce. 

www.sp2ywl.republika.pl 

SNORSC 

W dniach od 1 do 22 lipca mial 
miejsce oboz harcerski „Zorza" 
w Przeczkowie. SNORSC - SN0 Ra- 
dio Scout Camping (Club) to stacja 
okolicznoSciowa pracujqca z obozu, 
w lctorym uczestniczyli po raz drugi 
wychowankowie SP5PSL - tukasz 
SP5WLO, Marek SP5COR i Czarek 
SP5COR. Ob6z „Zorza" zostal zor- 
ganizowany przez Harcerski Klub 
Podroznikow - stacja SP6ZPZ (QTH 
Lubin) i klub „Wrociawskie Orl^ta" 
SP6ZDA (QTH Wroclaw). Komen- 
dantem obozu jest Mariusz SQ6IU, 
kt6ry jest zapalonym fotogratem. 

W czasie zaj^c obozowych mlo- 
dziez z SP5PSL pomagala w szko- 
leniu kandydatow na krotkofalow- 
cow oraz uczestniczyla w cieka- 
wych zaj^ciach obozowych, m.in. 
w splywach kajakowych, pokazach 
teatrzykdw kukietkowych, kursie 
z udzielania pierwszej pomocy 
medycznej, wyprawie do Miedzy- 
rzeckiego Rejonu Umocnionego 
oraz, oczywiscie, pracujqc ze sta- 
cji SNORSC. Stacja SNORSC, kt6- 
rej glownymi opera torami s^ Ma- 
riusz SQ6IU i dojezdzajqcy w czasie 
weekenddw Marek SP6NLC, udanie 
wystartowala w IARU HF - ponad 
300 QSO oraz w zawodach krajo- 
wych „Grunwald 2006" - 52 QSO. 
To dobre wyniki, zwazywszy na 
fakt, ze SNORSC pracuje w warun- 
kach obozowych, a stacja ijej an- 
teny zostaly rozwini^te (a czasami 
wlasnor^cznie wykonane) przez 
obozowiczdw „Zorzy". 

15 lipca na terenie obozu odbyl 
si^ egzamin na swiadectwo ope- 
ratorskie. Egzamin byl trudny, ale 



Pozostate stacje okolicznosciowe pracujqce w lipcu i sierpniu 



^perator| 

2 * 

M 

gg 


HF45Z 

SP9BGS 

SP9BGS 

SP9 

06 

14-15.07.2006 45 lat Harcerskiej Akcji Zamonit 

SN60AWM 

SP4KSY 


SP4 

21 

60 lat Aeroklubu Warminsko-Mazurskiego 

SN130LO 

SP2ZNA 


- 

- 

07-31 07 2006 130 lat Liceum w Nakle 

SN705L 

SP5Y0C 


SP5 

37 

27-31 .07.2006 705 lat Lidzbarka Welskiego 

SN0CK 

SP80BE 

SP80BE 

SP8 

18 

1-10.07.2006 Manewry wTwierdzy Przemysl 

SN0DK 

SP7PKI 


- 

- 

01.06-31.08.2006 Dni Kielc 

SN0HQ 

HQPZK 

team 

SP2PI 

SP2 

49 

08-09.07.2006 IARU Contest 

SN0LUB 

SQ8GBE 

SG9GBE 

SP8 

05 

03-05.07.2006 630 lat Lubatowa 

SNORSC 

SP6ZPZ 


SP6 

01 

04-22.07.2006 Harcerski Oboz Krotkofalarski 

SN0SZ 

SP1PBT 


SP1 

14 

23-25.07.2006 Dni Morza 

SP0ZHG 

SP5ZHG 


SP5 

25 

10-16.07.2006 Zlot Grunwaldzki 

3Z0F0 

SP6ZDA 


SP6 

01 

04-15.07.2006 Impreza „Flis Oc'rzariski" 

3Z0NUFI 

SP5PPK 


SP5 

37 

29.07-13.08.2006 Oboz Szkoleniowy Psow Ratowniczych 

3Z0PG 

SP4ZHT 


SP2 

49 

13-15.07.2006 596. rocznica bitwy pod Grunwaldem 

3Z0RS 

SP9PZU 


SP9 

06 

17.07-03.08.2006 Konkurs „Zlote Miasto” 

SN2NP 

SP2BIK 

SP2BIK 

SP2 

09 

17.07-2.08.2006 weekend latarni morskich 

SN0RUN 

SP5PPK 


SP5 

37 

12-14.08.2006 Biegi organizowane przez 1 Puik Specjalny 

SP0KJT 

SP9KJT 


SP9 

31 

18-31 .07.2006 Szybowcowe Mistrzostwa Europy w Akrobacji 

3Z0BW 

SP5PPK 


SP5 

37 

15-25.08.2006 86. rocznica bitwy warszawskiej 

3Z0MMF 

SP9PTG 


SP9 

10 

15-31.08.2006 Festiwal Folkloru Ziem Gorskich 


obozowicze wykazali si^ duz$ wie- 
dzq oraz umiej^tnosciami nadawa- 
nia i odbioru telegrafii. Wi^kszo§c 
zorzowiczdw uzyskala najwyzsze 
mozliwe oceny z poszczegolnych 
cz^sci egzaminu. W sumie zdawalo 
17 osob. Wszyscy zdawali i zdali te- 
legrafi<^. 12 os6b uzyska swiadectwa 
klasy A (najwyzsza klasa), pozostali 
- z powodu wieku - klas^ C (naj- 
wyzsza klasa dla os6b do 15. roku 
zycia). Gratulujemy! 

Spotkanie na G4W 

W dniach 14-16 lipca 2006 r. od- 
bylo si$ doroczne, letnie spotka- 
nie na G6rze Czterech Wiatrdw 
(G4W) w Mrejgowie na Mazurach. 


Malowniczo polozone wzniesienie, 
u podnoza gory slynne jezioro Czos. 
W programie byla prezentacja sprz^- 
tu przywiezionego przez krotkofa- 
lowcdw, pokaz pracy system u ama- 
torskiej lokalizacji APRS, prezentacja 
urz£|dzeh bezobslugowych: prze- 
miennikdw fonicznych FM, a takze 
cyfrowych DIGI APRS. Wieczorem 
oczywiscie odbylo si$ ognisko, pie- 
czenie kielbasek i rozmowy do biale- 
go rana. Do dyspozycji uczestnikow 
pikniku byly anteny KF, VHF i UHF 
a takze 12V i 230V z genera tora. 

SQ4FAF zaprasza serdecznie na 
nast^pne spotkania, ktore b^d^ si$ 
odby wac cyklicznie w kazdy trzeci 
weekend lipca. 



Spotkanie na Gorze Czterech Wiatrow 
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Czqsc uczestnikow spotkania w Gliczarowie Gornym 

VII Spotkanie krotkofalowcow 
w Gliczarowie Gornym 

W dniach 29 i 30 lipca 2006 roku 
odbylo si^ w Gliczarowie G6rnym 
VII Spotkanie Krbtkofalowcow, 
zorganizowane przez Malopolskie 
Stowarzyszenie Krotkofalowcdw 
Oddzial Terenowy PZK w Krakowie. 
Jak co roku spotkano si^ na terenie 
kosdola i plebanii, gdzie gospodarz, 
ksiqdz Szczepan Gacek SP9VRI, 
przyjql uczestnikow bardzo serdecz- 
nie i z ojcowskq troskliwostiq dbal 
o wszystkich, ktorzy przyjechali. 

W sobote byla gieida sprzetu 
krotkofalarskiego, w godzinach po- 
poludniowych ognisko z piecze- 
niem kielbasek, prelekcja nt. historii 
zawodow QRR ogloszenie wynikbw 
tychze zawodbw za 2006 r. oraz wy- 
nikow SP YL Contest. W niedziel^ 
odbyla sie msza swi^ta oraz wyst^p 
zespolu Mali Gliczarowianie. 

Przyjechalo okolo 120 kolegow 
z roznych okregow. Pogoda dopisa- 



Gliczarow Gorny to najwyzej potozona miejsco- 
wosc w Polsce, gdzie sa doskonate warunki do 
robienia t^cznosci, szczegolnie na UKF 

la, chociaz po uprzednich upalach 
nie obyto siq bez silnej burzy z po- 
t^znymi wyladowaniami. 

Z terenu zjazdu pracowala stacja 
okolicznosdowa SN0GG. 

Spotkanie byto poiqczone z wy- 
jazdowq sesjq egzaminacyjnq Komi- 
sji UKE. Po pomyslnie zdanyrn egza- 
minie przybylo nam 19 nowych ko- 
lezanek i kolegow, w tym 6 z upraw- 
nieniami kategorii A. Gratulujemy 
i zyczymy szybkiego wyjsria w eter! 

(TNX SP9MAT, SP9BWJ) 


Stacje okolicznosciowe akiywne we wrzesniu 2006 r. 



®SI 

nage 


■ 

w 

■ ' : 

HF7JKD 

SP7PIA 


SP7 

15 

24.06-10.09.2006 80 lat Pinczowskich Koiei Dojazdov/ych 

HF35PCL 

SP6PCL 


- 

- 

27.06-27.09.2006 35 lat licencji klubowej 

SN63TDP 

SP4ZHT 


SP2 

49 

4-5.09.2006 Wyscig Tour de Pologne 

SNOFOR 

SP3ASN 

SP3ASN 

- 

- 

01 .06-01 .09.2006 Spotkanie krotkofalowcow SP i DL 

SNOMME 

SP3KUJ 


SP3 

08 

01.07-30.09.2006 Motorowodne Mistrzostwa Europy 

3ZOMSPO 

SP7PKI 


- 

- 

01-10.09.2006 XVI Salon Przemystu Obronnego 

3Z62PW 

SP5PPW 

SP5NHV 

SP5 

37 

01.08-02.10.2006 62. rocznica Powstania Warszawskiego 

HF60B 

SQ5ABG 

S05ABG 

SP5 

37 

8.08-2.10.2006 UpamiQtnienie pracy radiostacji ..Btyskawica" 
podczas Powstania Warszawskiego 

SN5MPW 

SP5XW 

SP5XVY 

SP5 

25 

1 .08-2.10.2006 Rocznica Powstania Warszawskiego 

SN40KB 

SP9ZHR 


SP9 

29 

24.08-5.09.2006 40 lat Harcerskiego Osrodka w Rudzie 
Slqskiej 

SN700DR 

SP3PFY 


SP3 

32 

1-30/09.2006 700 lat Dzonkowa 

3Z40PZF 

SP9PTA 


SP9 

28 

1.09-30.11.2006 40 lat klubu 



ZB2/SP2JSV1B 


W chwili zamykania tego nume- 
ru Slawek SP2JMB wraca z krotko- 
falarskiej podrozy wokol basenu 
Morza Srodziemnego. Byl aktywny 
z Giblartaru (ZB2). Karty QSL za t$ 
aktywnosci via SP2PI, a szczegoly 
za miesiqc. 


SN100SZ 


We wrzesniu b^dzie aktywna sta- 
cja okolicznosdowa Babiogorskiej 
Grupy Krotkofalowcow SN100SZ 
(via SP9PGB). 

W roku 2006 przypada 100. rocz- 
nica otwarcia Schroniska Zapalowi- 
cza (OBTT) na Markowych Szcza- 
winach pod Babiq Gorq. Schronisko 
to powstalo z inicjatywy i staraniem 
prezesa Oddzialu Babiogorskiego 
Towarzystwa Tatrzanskiego w Ma- 
kowie dr. Hugona Zapalowicza. 
Bylo pierwszym schroniskiem TT 
wybudowanym na obszarze pol- 
skich Beskidow Zachodnich. Uro- 
czyste otwarcie schroniska odbylo 
siq 15 wrzesnia 1906 roku. 



POLISH AMATEUR RADIO SPLClAl. 


Czlonkowie Klubu LqcznoSci Ba- 
biogorskiej Grupy Krotkofalowcow 
SP9PGB na czele z prezesem KL 
BGK SP9PGB Stanislawem Zado- 
rq SP9MRY pragnq przypomniec 
i uczdc to wydarzeni,e organizujqc 
we wrzeSniu 2006 roku prace stacji 
okolicznosciowej SN100SZ (od 1 do 
30 wrzeSnia). Stacja b^dzie praco- 
wala na pasmach KF i UKF emisja- 
mi: SSB, CW, BPSK31, RTTY i SSTV 
QSL via SP9PGB. 

Warto przypomnied, ze Zawo- 
dy Babiogorskie zostaly odwotane 
w 2005 r. i rdwniez nie odb^dq si$ 
w 2006 r. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR zamiescimy informaq^ na 
temat uroczystosci jubileuszowych 
schroniska, jakie odb^dq si^ 15, 16 
i 17 wrze§nia 2006 na Markowych 
Szczawinach (Zawoja). 
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SWIAT CB 


Mi^dzynarodowa grupa DX-manow 

Oscar Delta 



Grupa OSCAR DELTA zalozona 
zostala w Polsce w 2001 roku, ale 
w wyniku reorganizacji od roku 
2005 przeksztalcila siq w mi^dzyna- 
rodowcj grup^ zrzeszajqc^ DX-ma- 
now z caiego swiata, z miedzynaro- 
dowym HQ, w sklad ktorego wcho- 
dz$ 470D001 Thomas, HODOOl 
Guy, 3OD001 Will i 13/1610D002 
Dario. OSCAR DELTA jako jedna 
z nielicznyeh grup na Swiecie nie 
ma prezydenta, a wszystkie decyzje 
podejmowane przez czlonkow 
zarz^du. 

OSCAR DELTA, czyli OD, jest 
nie tylko nazwq, ale i skrotem okre- 
slaj^cym niektore z priorytetowych 
zasad grupy: „Only Democracy", 
„Only DX-ers" oraz „Only Double 
QSL Cards". Juz od dawna grupa 
OSCAR DELTA znana jest na swiecie 
ze swoich pi^knych, podwojnych 
kart QSL o wysokiej jakosci, ktore 
stanowi^ ozdobe niejednej kolekcji. 


Czlonkiem grupy moze zostac 
kazdy, jednak grupa kieruje sie w do- 
borze czlonkow zasada „nie ilosc, lecz 
jakosc". Samo czlonkostwo w OD nie 
jest bezplatne, przyl^czenie si$ do 
grupy i kazdy nastepny rok czlonko- 
stwa to koszt okolo 20 zl (5€ lub 5$), 
pieni^dze te przeznaczane s^ po- 
tem na druk materialow klubowych, 
kart QSL, sponsorowanie aktywacji 
itd. Kazdy czlonek OSCAR DELTA 
otrzymuje rowniez co rok multime- 
diaLne DVD z materialami klubowy- 
mi, oprogramowaniem uzytecznym 
w naszym hobby itd. 

Wiele informacji na temat grupy 
i czlonkbw znalezc mozna na mi^- 
dzynarodowej stronie OD http:// 
www.oscardelta.org, znajduje si^ 
tarn rbwniez otwarte dla wszystkich 
forum. Dodatkowo wszyscy czlon- 
kowie OD sq uzytkownikami listy 
mailingowej (tylko dla czlonkow), 
dzi^ki kt6rej przekazywane sa 


wszystkie najwazniejsze informacje 
dotyczqce wewn^trznych spraw 
grupy i nie tylko. Kazdy z czlon- 
kow ma mozliwosc otrzymania 
osobistego, bezplatnego i w 100% 
pozbawionego spamu konta e-ma- 
il w domenie oscardelta.org (np. 
1 61od001@oscardelta.org). 

Z mysl^ o polskich uzytkow- 
nikach Internetu OSCAR DELTA 
przygotowaio polskoj^zyczng strone 
internetowq http://161.oscardelta. 
org, na ktorej mozna dowiedziec sie^ 
wszystkiego na temat naszej grupy. 

Jesli ten krotki artykul sprawil, ze 
zainteresowales siq OD, prosze skon- 
taktuj si^ ze mnq (kontakt na mar- 
ginesie) lub, jesli jestes z centralnej 
Polski, z dyrektorem OD na Polsk^ 
Centralnq, kolegcj Marcinem 1610- 
D004 (161od004@oscardelta.org). 

13A61OD002 D@rio 
HQ Member 
Gen. Coordinator group 


13/1610D002 D@rio 
HQ Member/Gen. 
Coordinator group 
v/ww.oscardelta.org 
http://13od002. 
oscardelta.org 
MSN: dxdario@msn.com 
ICQ: 202882801 
Yahoo: dxdario 
Skype: dxdario 
AOL: dxdario 
GG: 2716354 


REKLAMA 



Radiotelefony PMR 


Radiotelefony CB 


Rabaty do 


2 szt. radiotelefbnow PMR z zestawem 
do iadowamia i mikrofonostuchawkami 
juz w cenie 156,00zt netto 



Bj 8 


i 


i 


Radiotelefony CB 


Najnowszy przyjaciel na trasie 

President Johnson II ASC 


Francuska firma President, sledzqc potrzeby tqcznosci mobilnej, co jakis 
czas wprowadza na rynek nowy lub unowoczesniony model radiotelefonu 
CB. Pod koniec lipca tego roku wszedt do sprzedazy nowy radiotelefon 
samochodowy President Johnson II ASC. 



ht1p://www.president. 

com.pl 


Podobnie jak poprzednie modele, 
President Johnson II ASC wyroznia 
si^ ladnq szatq graficznq i jest uprosz- 
czony do granic mozliwoSci. Ma 
zainstalowane np. jedno podwdjne 
pokr^tlo do regulacji sily glosu oraz 
blokady szumu (nie ma RF-GAIN). 
W skrajnym lewym polozeniu SQ 
wlqcza si$ ASC (automatyczna blo- 
kada szumu co jest sygnalizowane 
na wyswietlaczu jako ASC). 

Na uwag^ zastuguje wyswietlacz 
LCD, ktory - oprocz podstawowych 
informacji dotyczqcych ustawio- 
nego kanalu - wskazuje wszystkie 
dostepne funkcje. Oznaczenia przy- 
pisane tym furikcjom: 

■ TX - nadawanie, 

■ SCAN - skanowanie, 

■ AM - modulacja AM, 

■ FM- modulacja FM, 

■ Hi - CUT - filtr Hi - CUT, 

■ ASC - automatyczna blokada szu- 
mow, 

■ DW - nasluch dwoch cz^stotliwo- 
sci. 


i NB/ANL - filtry NB i ANL (w FM 
tylko filtr NB), 

i LOCAL - automatyczne dostroje- 
nie lub funkcja RF-GAIN, 
i UK - angielska konfiguracja para- 
metrow pracy radia. 


Podstawowe parametry 
techniczne: 

■ cz^stotliwosc 26,960- 
-27,400MHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika 
- maks. 4W 

■ typy modulacji - AM, FM 

■ czulosc odbiornika (20dB 
SINAD): <0 ,4/xV 

■ napi^cie zasilania: 13,8V 

■ pobor prqdu: nadajnik - 1,8A; 
odbiornik - 500mA 

■ wymiary: 1 70x52x1 50nun 


■ EMG - priory tetowe kanaly 19/9 
aktywowane przyciskiem CH 
19/9, 

■ MEM - funkcje paird^ci, 

■ F - przycisk funkcyjny, 

■ 88 - numer kanalu (wybrana kon- 
figuracja). 

Opis dzialania poszczegolnych 
przyciskow znajdujqcych sie pod 
wyswietlaczem: 

■ MEM ~F 

Funkcja MEM daje mozliwoSc 
zapisania 3 kanalow z takimi pa- 
rametrami, jak: AM (z wyjqtkiem 


konfiguracji EU i U) lub FM, LO- 
CAL, NB/ANL, Hi-CUT 
Aby zapisad ustawienia kanalu, 
nalezy przycisnqc MEM (symbol 
MEM zacznie migac na wyswie- 
tlaczu) i wcisnqc oraz przytrzy- 
mac przez ok. Is przyciski Ml, 
M2 lub M3 (kanal zostanie zapa- 
mi^tany). 

W celu wywolania zapami^ta- 
nego kanalu wciska si^ przycisk 
MEM, a nast^pnie Ml, M2 lub 
M3. Z kolei aby skasowac pami^c, 
nalezy wytaczyf radio, a nast^p- 
nie wlaczyc je jednoczesnie trzy- 
majqc wcisni^ty przycisk Ml , M2 
lub M3 (ustawienia wybranego 
kanalu zostanq skasowane). 
Funkcja F zapewnia wybor po- 
trzebnego zakresu pracy (dost^p- 
ne konfiguracje E, D, EU, EC, U, 
PL). 

Zakres pracy radia musi bye do- 
stosowany do przepisow, ktore 
obowiqzujq w danym kraju. Aby 
wybrac odpowiedniq konfigura- 
q$ parametrow nalezy: 

- wylqczyc radio; 

- wlqczyd radio, trzymajqc wei- 
sniety przycisk F; na wyswietla- 
czu pojawi siq migajace ozna- 
czenie F; 

- przy uzyciu przyciskow zmiany 
kanalow na przednim panelu 
radia lub na mikrofonie wybiera- 
my odpowiednia konfiguracja; 

- po wybraniu odpowiedniego 
ustawienia weiskamy i przy- 
trzymujemy przycisk F, ikona 
F na wyswietlaczu powinna 
przestac migac; 

- wylqczamy radio; 

- wlqczone ponownie radio ma juz 

zaprogramowane parametry. 

■ AM/FM —LOCAL -Ml 
Przycisk AM/FM sluzy do wybie- 
rania rodzaju emisji amplitudy 
lub cz^stotliwosci, czyli AM lub 
FM (AM / FM ma rowniez dru- 
gie zastosowanie, dostepne tylko 
przy pracy w konfiguracji U). 
Wcisni^cie LOCAL pozwala na 
automatyczne ustawienie czu- 
losci odbiornika oraz zmniejsze- 
nie mocy nadajnika w lokalnych 
Iqcznosciach (na wyswietlaczu 
pojawia si^ LOCAL). 
Wykorzystanie przycisku Ml (po- 
dobnie jak M2 i M3) bylo opisane 
powyzej przy MEM. 
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■ NB/ANL - SCAN - M2 
Poprzez uruchomienie funk- 
cji NB/ANL moznd probowac 
zmniejszac pojawiajace siq zaklo- 
ceria w odbiorze, 

Po nacisni^ciu przycisku SCAN 
uzvskujemy muzliwosc autuma- 
tycznego przeszukiwania ka- 
nalow- Skaner przeszukuje cz$- 
stotliwosci izatrzynuije sitf na 
zaj^tym kanale, zas po uplywie 
3s. od ostatniej transmisji ska- 
ner kontynuuje przeszukiwanie 
(\vit|czenie skanera jest sygnali- 
zowane napisem SCAN na wy- 
swietlaczu). 

Skanowanie pami^ci mozna roz- 
poczqc poprzez wcisniecie MEM 
podczas skanowania (radio b^dzie 
wowczas skanowalo aktywne ka- 
li aly za prog ra mo wane w pami^- 
ciach Ml, M2 i M3 oraz kanaly 19 
i 9) lub poprzez wcisni^cie SCAN 
podczas pracy z pami^ciami. 

■ Hi-CUT - DW- M3 
Wci$nit£cie przycisku Iii-CUT 
powoduje zalcjczenie filtru 
umozliwiaj^cego redukcje za- 
klccen inter ferencyjnych od sta- 
cji pracujqcych na zblizonvch 
cz^stotliwosciach, czyli pobti- 
skich kanalach (uakty wnienie 
tej funkcji jest potwierdzone na 
wyswietlaczu pojawieniem si^ 
oznaczenia Eli-CUT; filtr wylacza 
si^ poprzez powtorne nacisniecie 
przycisku). 

Funkcja DW umozliwia jednoczc- 
snv nasluch dwoch kanalow 9 i 19 
AM oraz aktualnego kanalu robo- 
czego (radiotelefon przel^cza 
mi^dzy kanalami zatrzymuj^c si^, 
jesli na jednym z nich pojawia si^ 
sygnal radiowy; na wyswietlaczu 
sygnalizuje t£ funkcja oznaczenie 
DW). 


■ CH 19/9 ~ przycisk BEEP 

Przyciskiem CH 19/9 dokonuje si*> 
automatycznego wyboru kanalow 
19 i 9, czyli drogowego i ratunko- 
wego (pierwsze wcisni^cie akty- 
wuje kanal 19, ponowne - kanal 
9; na wyswietlaczu w obydwu 
przypadkach podswietlona jest 
funkcja EMG). 

Dluzsze przytrzymanie przycisku 
BEEP spowoduje, ze zmianie ka- 
nalow pracy bedzie towarzyszyl 
sygnal dzwiekowy, a na wyswie- 
tlaczu pojawi sie symbol „Bp on". 
Zmian^ cz^stotliwosci pracy moz- 
na ustawiac za potnocq przyci- 
skow zmiany kanalow na przed- 
nim panelu (z pravvej strony wy~ 
swietlacza) lub przydskami UP 
i DN na mikrofonie. 

Przy uakty wnionej funkcji BEEF 
kazdej zmianie kanalu bedzie to- 
warzyszyl dzwiek BEEP 

Na tylnej piycie radiotelefonu 
jest wyprowadzony kabel zasilaj^cy 
z bezpiecznikicm (13,8V do akumu- 
latora) oraz gniazda antenowe i do 
podl^czenia zewn^trznego glosnika 
(Jack 8Q, srednica 3,5mm). 

Radiotelefon. posiada deklaracj^ 
zgodnasci z zasadniczymi wymoga- 
mi zawartymi w Dyrektywie 1999/5/ 
CE (Artykul 3) dostosowanymi do 
prawa narodowego, jak ido na- 
st^puj^cych standardow europej- 
skich: EN 300 135 - 2: v 1.1.1 (2000), 
EN 300 433 - 2 : v 1.1.2 (2000), EN 
301 489 - 13 V 1.2.1 (2002), EN 60215 
(1996 ). 




Schema! obudowy oraz rozmieszczenia gniazd i elementow regulacyjnych 


W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 



W numerze 4/2006 m.in.: 

• Zostari ekspertem! Od AJAX-a do Ruby an Rails - krdtki 
przeglqd tectmoiogii, ktdre rz^djg w siect 

• Poznaj JSP - swiat me konczy sig na PHP! 

• Pnyjame adiesy URL - tomes i tavjdnynu do 
zapamigtania adresami podstron 

• Rozpocznij nadawanie w steel ~$twdr2 wfasny kanat RSS 
i przyei^gnij internautdw 

• Twoja wtasna galena: publikuj swoje zdjgcia 
w internecie - fcrok po kroku 

• Preepis na query, kalendarz i ksiggg gosci online -krok 
po kroku 

• Ponadto mnOsfwo Aktualno&cL Inspiracji oraz recenzji 
Oprogramowania 



Kontynuujemy wyjqfkowq seri^ 
mul timed ialnych kursow, przygotowonych 
przez specjolisttSw z serwisu Lynda.com. Z ich 
materiatow skorzystato jui tysiqce osob no 
catym swiccic, tcroz udost^pmamy je tobic 
— to darma! 

w tym numerze 

Flash 8 - cz$sc 2 

kurs tworzenia preloaderow 

Uwogo! Dio wsrystkich prenurreratorow pi-zv^otowotiirnv kysy 
w pokkiej {^^ykuwei 5 Pod 5>p«tpli»voi ad»esern inlerneiowym 
czekoc b^dq bonusowe pilki z pul&kim liumocieniem w wykonanru \ 

profes|onofnoj lokrorlo w ouiYi erze. 


Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienic zdanie, promocje czekajg... 

http://www.internetmaker.pl 


internet Maker moina nabyd we wszystkich £MPIK*ach 
i wigkszych kioskach z prasa. 

Wszelkich informaeji udziela 
Dzial prenumeraty: 

lei. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avrt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


40 lat min<£to... 

SP5PSL wczoraj i dzis 

Poczqtki krotkofalarstwa w Zegrzu miaty miejsce pot wieku temu, bowiem 
si^gaj^ 1957 r., kiedy klub t^cznosci w Zegrzu otrzymat klubowy znak na- 
stuchowy SP5-098. Pozniej trwaty starania o zalozenie klubu krotkofalow- 
cow na terenie wojskowym, lecz udato si§ to dopiero w 1965 r. Radiostacji 
amatorskiej przyznano znak z sufiksem PSL, wywodz^cym si§ od skrotu 
OSL - Oficerska Szkota Lqcznosci, gdyz zatozycielami byli podchorqzowie 
z tej szkoty. Przez nast^pne lata klub funkcjonowat przy Wyzszej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Lqcznosci i Centrum Szkolenia tqcznosci i Informatyki, 
a jego cztonkami klubu byli podchorqzowie i kadra dydaktyczna uczelni, 
a takze osoby cywilne, ktore odbywaty przeszkolenia w Zegrzu. 


Z dokumentow ewidencyjnych 
wynika, ze przez 40 lat w pracy 
SP5PSL uczestniczylo ponad 300 
licencj ono wanych kro tkofalo wco w. 
Reaktywowarty rok temu klub kon- 
tynuuje dotychczasowe osiqgnie- 
cia i prowadzi prac^ z mlodziezq, 
osiqgajqc w krotkim czasie istotne 
sukcesy. 



£ 1 J i 1 r 


Janusz SP3FAS (owczesny szel klubu; przez jakis czas SP2FAS 
kiedy po szkole w Zegrzu zamieszkat w Wejherowie) przy radiostacji 
SP5PSL (PD-6) 



Spotkanie w SP5PSL 30 lat temu (od iewej): Wtodek SP5ABL, 
za nim Janek SP5GDM, Marian SP2GBL, Hanka SP5IUL, Wtodek 
SP5DDJ, za nim Andrzej SP2IWS (dzis nieaktywny) 
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Jakjuzinformowalismy,w dniach 
9-11 czerwca 2006 r. w podwarszaw- 
skich miejscowosciach Bialobrzegi 
i Zegrze odbyl si^ V Zjazd Swiato- 
wego Zwiqzku Polskich Zolnierzy 
Lqcznosci. W przebieg tego spotka- 
nia wlqczono uroczystoSci zwiazane 
z 40-leciem powstania Klubu Krot- 
kofalowcow w Zegrzu SP5PSL. 

Redakcji SR udalo s\q namo- 
wid kilku krotkofalowcdw (bylych 
czlonkow SP5PSL) do podzielenia 
siq wspomnieniami i refleksjami 
zwiqzanymi z dzialalnosciq w klu- 
bie. 

SP5C0C 

W latach 1966-1969 bylem jed- 
nym z czlonkow klubu SP5PSL 
w Zegrzu k/Warszawy. Klub dzialai 
przy Oficerskiej Szkole Lqcznosci 
(OSL), licencjt^ otrzymal w roku 
1965. Zalozycielami byli koledzy 
Andrzej SP7F, Tomek SP7BCA i J 6- 
zek SP1QW, ktorzy rowniez dzisiaj 
sq aktywni na pasmach. Opieku- 
nem klubu byl wykladowca radio- 
techniki plk Eugeniusz Pawlusie- 
wicz SP5PW. Pomieszczenie klubu 
(bardzo male) mie§cito si q w tzw. 
bloku szkolenia. Sprz^t stanowily 
odbiorniki KWM, USP i uzyczany 
czasami R-250. Nadajnik zostal wy- 
konany przez ww. kolegow. Byla to 
osobna wzbudnica CW (pozniej tez 
AM) oraz stopien koncowy na pod- 
zespolach nadajnika RSBF z lampa 
813. Uzywano anteny dipol. 

W historii klubu rnialo miejsce 
wiele ciekawych wydarzen. Pa- 
miqtam na przyklad, jak koledzy 
SP7RFD, SP7BCA i SP1QW ze stacji 
SP5PSL prowadzili Iqcznosd ze sta- 
cjq SP3ZHC z Zielonej G6rv. Ope- 
rator tej stacji poszukiwal trudnego 
do zdobycia leku dla bardzo ci^zko 
chorej osoby. Koledzy natychmiast 



SP5C0C (pierwszy od Iewej) podczas uro- 
czystosci zwiqzanych z 40-leciem SP5PSL 


podjqli dzialania. W Zegrzu wizbie 
chorych i w aptekach warszawskich 
tego leku nie bylo. Wpadli wi^c 
na pomysl i zwrocili si^ w tej spra- 
wie telefonicznie do komendanta 
Wojskowej Akademii Medycznej 
w Lodzi. Komendant podjql decy- 
zj^ o przeslaniu w tym samym dniu 
tego leku do szpitala, w ktorym 
przebywal chory. Otrzymany lek 
uratowal mu zycie. 

Nast^pnego dnia cala trojka zo- 
stala wezwana na dywanik do ko- 
mendanta OSL. Byli wystraszeni, 
bo nie wiedzieli, co si^ naprawd^ 
stalo. A komendant Szkoly uroczy- 
Scie podziqkowal im za obywatelskq 
postaw§. Zostali awansowani na 
kolejny stopien oraz dostali nagro- 
dy, a siedziba klubu zostala prze- 
niesiona do wiekszych pomieszczen 
w hotelu oficerskim przy kasynie. 

Natychmiast zawieszono anteny 
typu dipol i przeniesiono radiosla- 
cj^ do nowego lokum. W jednym 
pomieszczeniu byla radiostacja, 
a w drugim stalo kilka odbiornikdw, 
ktore sluzyly poczqtkujqcym do 
prowadzenia nasluchow. 

W roku 1967 odbyl siq kolejny 
kurs krotkof alar ski na swiadectwo 
uzdolnienia i spora grupa osob 
przystqpila do egzaminu. Zdalo go j 
wiele os6b, pozniej otrzymalismy 
licencj e. Mnie zostal przydzielony 
znak wywolawczy SP5COC. 

Przez kolejne dwa lata, do roku 
1969, pracowalem na stacji oraz 
wspolnie z kolegami budowalismy 
pierwsze nadnjniki i inne amator- 
skie konstrukcje. Spedzajqc w klu- 
bie popoludnia, poznalem osobiscie 
kolejnych, wspanialych kolegow, 
miedzy innymi Stanislawa SP7BYG, 
Leszka SP5BYF oraz Krzyszlofa 
SP5GMK (obecnie SP5DU) i Ry- 
szarda SP5COM. Bylo tez dwoch 





kolegdw z duzym doSwiadczeniem 
operatorskim: Andrzej SP5BHZ i Ja- 
nek SP5BHM. 

W tym czasie i pozniej sta- 
cja SP5PSL byla bardzo aktywna, 
przeprowadzono tysiqce IqcznoSci, 
wygrywano zawody i zdobywano 
dyplomy. 

Wi^kszoSc poznanych w Zegrzu 
kolegow nadai jest aktywna i moz- 
na ich spotkac na pasmie. 

W roku 1969 przenioslem si<* do 
Warszawy, na Ochot$, pozniej Mo- 
kotow, a od 1984 roku mieszkam 
w dzielnicy Rembertow. Praktycz- 
nie caly czas jestem aktywny na 
pasmach. 

W roku 2007 bqdq obchodzil 
okrqglq, 40. rocznicq pracy pod swo- 
im znakiem! 

Stanislaw Lament 
SP5COC 

SP5GQI 

Klub Krotkofalowcdw przy Gar- 
nizonowym Klubie Oficerskim 
w Zegrzu, w czasie gdy bylem jego 
cztonkiem, abyly to lata 1975-1990, 
dzialal - zresztq jak zawsze - w Sro- 
dowisku wojskowym. Czlonkami 
klubu byli pracownicy, podchorq- 
zowie i kursanci Wyzszej Szkoly 
Oficerskiej Wojsk Lqcznosci, a takze 
mieszkancy Zegrza i okolic. Orga- 
nizalorein klubu i zarazeiri preze- 
sem byl niezyjqcy juz od wielu lat 
Eugeniusz Pawlusiewicz (SP5PW), 
znany wielu pokoleniom absolwen- 
tow owczesnej Szkoly Oficerskiej, 
znakomity wykladowca, a zarazem 
hobbysta o rdznorodnych zaintere- 
sowaniach. 

Po odejsciu Pawlusiewicza 
w 1975 r. na emery tur^ zostalem 
prezesem klubu i pelnilem te funk- 
cj^ prawie do konca 1990 roku. 
Skarbnikiem byl wowczas Marian 


Lisowski SP5CNA. Pod koniec 1990 
roku obowiqzki prezesa przejql Pa- 
wel Szmyd SP7SR 

Klub Krotkofalowcow w Zegrzu 
Potnocnym byl klubem specyfkz- 
nym. Dzialali w nim tzw. „czlon- 
kowie stali", na stale zwiqzani 
z Zegrzem, oraz tzw. „czlonkowie 
tymczasowi", czasowo przeby- 
wajqcy w Zegrzu, ktorzy dzialali 
w klubie tylko przez okres poby- 
tu w Wyzszej Oficerskiej Szkole 
Wojsk Lqcznosci. Ci krotkofalowcy 
przychodzili do szkoly z licencjami 
i byli stalymi czlonkami innych 
klubow, praktycznie ze wszystkich 
okr^gdw SP 

Kazdego roku klub pozyskiwal 
kilku nowych krotkofalowcow, ale 
tez kilku odchodzito po ukonczeniu 
szkoly. Oni glownie byli aktywnymi 
operatorami radiostacji klubowej 
SP5PSL. 

Pamiqtam dwoch operatorbw: 
Jerzego Jakubowskiego, owczesny 
znak SP7DQN, oraz Janusza Wasyl- 
kowskiego SP3FAS. Ich zaslugq bylo 
to, ze radios Lacj^ klubowq SP5PSL 
mozna bylo spotkad w eterze nie- 
mal o kazdej porze doby. Pamiqtam 
rowniez naszq jedynq wsrod wybit- 
nie m^skiego towarzystwa opera- 
torkq - Lilian^ Winnickq SP5IWD. 
Bylo jeszcze wielu innych, aktyw- 
nych operatorOw. 

Na dziesi^ciolecie klubu zoslaly 
zorganizowane zawody. Czlonko- 
wie klubu, a szczegolnie operato- 
rzy radiostacji klubowej, wniesli 
duzy wklad w ich przygotowanie 
oraz czuwali nad ich popularyzacjq 
i wlaSciwym przebiegiem. Funda- 
torern nagrbd w postaci wojskowe- 
go sprzqtu lqcznosci przydatnego 
w pracy amatorskiej byl szef Wojsk 
Lqczno§ci Ministerstwa Obrony Na- 
rodowej. 


SP5GQI w zaciszu domowym przy swoim transceiverze Digital 



W tym czasie czlonkowie klu- 
bu mieli do dyspozycji urzqdzenie 
produkcji jugoslowianskiej. Byla to 
radiostacja jednowstqgowa, lampo- 
wa, cz^sciowo zautomatyzowana. 
Czasem, gdy urzqdzenie to niedo- 
magalo, operatorzy pracowali na 
radiostacji R-118, gl6wnie na tele- 
grafii, na nizszych pasmach ama- 
torskich. 

Dose cz^sto trzeba bylo zmieniad 
lokum radiostacji klubowej. Wtedy, 
gdy pomieszczenie bylo potrzeb- 
ne do innych, wazniejszych celOw 
sluzbowych, radiostaejq trzeba bylo 
przeniesc do innego, czasem nioze 
nawet lepszego z punktu widzenia 
krotkofalarstwa. Ale kazde przeno- 
siny dezorganizowaly na pewien 
czas normalnq prac^ klubu. Trzeba 
bylo zbudowad system antenowy 
oraz urzqdzid pomieszczenie radio- 
stacji. Wtedy tez najcz^sciej zda- 
rzaly siq pewne, zazwyczaj niedlu- 
gie okresy nieobecnosci radiostacji 
w eterze. 

Lokum radiostacji w rdznych 
okresach miescilo si^ poza terenem 
koszar w budynku kasyna i w bu- 
dynku hotelu garnizonowego oraz 
na terenie koszar w budynku klubu 
garnizonowego, w budynku wy- 
dzialu wydawniczego i wreszeie 
w tzw. bloku szkolnym. W wiqkszo- 
Sci powyzszyeh lokalizacji warunki 
lokalowe i antenowe byly dobre. 
Ostatnia lokalizaeja byla chyba naj- 
lepsza ze wzglqdu na latwy dost^p 
do radiostacji bez koniecznoSci wy- 
chodzenia poza teren koszar, a takze 
mozliwosc korzystania z niektdrych 
anten systemow antenowych sta- 
cjonarnych radiostacji wojskowych. 

Jak juz wspomnialem, czlon- 
kami klubu byli podchorqzowie- 
-IqcznoSciowcy, ktorzy uczyli siq 
w szkole m.in. nadawania i odbio- 
ru telegrafii. Krbtkofalowcy umie- 
j^tnosci te juz posiadali, ale musieli 
sobie przyswoic zasady prowadze- 
nia lqcznosci zgodne z przepisami 
wojskowymi. Czqsto instruktorzy 
i wykladowcy mieli zastrzezenia 
do krotkofalowcdw z powodu - 
jak to okreSlali - zlych nawykdw 
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Znani krotkofalowcy 


w prowadzeniu IqcznoSci. Ale na 
cwiczeniach wlaSnie krotkofalow- 
cy byli niezastqpieni. Pracowali 
na radiostacjach bardzo chqtnie, 
zastepujqc nawet kolegow na dy- 
zurach, i znakomicie radzili sobie 
w trudnych warunkach. A przy 
okazji, w wolnych chwilach, pro- 
wadzili IqcznoSci z radiostacjami 
amatorskimi. OczywiScie bylo to 
ich wielkq tajemnicq, przyznawali 
siq do tego po latach. 

Byli to prawdziwi hobbySci, za 
pracq w eterze oddaliby wszystko. 
Czqsto po cwiczeniach, na ktdrych 
pracowalo siq na radiostacjach kilka 
dni i nocy bez przerwy, wymie- 
nieni wyzej operatorzy SP7DQN/5 
i SP3FAS bezposrednio po powrocie 
udawali siq na radiostacjq klubo- 
wq. Ich koledzy odpoczywali po 
trudach cwiczen, a Jurek i Janusz 
kontynuowali pracq, tylko ze fym 
razem pod znakiem SP5PSL. 

Tadeusz Kiszczak 
SP5GQI 

SP1MVE 

Do klubu „przyjmowal" mnie 
WlodekPiesiewicz, obecnie SP5ABL, 
wtedy podchorqzy IV roku. Pod- 
sunql mi sztorcowy klucz i krotko 
polecit: „nadawaj". No i ,,nadawa- 
lem", oczywi§cie „na sucho" i w ten 
sposob, po zaakceptowaniu moich 
starah, zostalem laskawie dopusz- 
czony do rozgladania siq po po- 
mieszczeniach radioklubu. 

Na moj wybor szkoly wplynql 
wlaSnie SP5PSL - wahalem siq 
miqdzy wyborem nauki w Szkole 
Radiotechnicznej w Jeleniej Gorze 
i WSOWL w Zegrzu, na m6j osta- 
teczny wyb6r wplynqla wysoka 
pozycja klubu SP5PSL w roznych 
rankingach zawodow i ugrun- 
towana opinia „silnej paczki" jej 
czlonkow. 

W roku 1974 w klubie dolqczy- 
lem do Wlodka SP5ABL, Slawka 
SP51RA, Janka SP5GDM, Lidki 
SP5IWD, SP4ELO. W kolejnych 
latach do klubu dolqczyli Zenek 
SP3GTS, Mariusz Zaremba, Janusz 
Sadlo... 


V ZJAZD SWIATOWEGO ZWIAZKU P0LSKICH ZOtNIERZY tACZNOSCI 
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SP1 MVE w 2006r; czlonek SP5PSL od 
1976 roku przez kolejne cztery lata 


Poznalismy siq w latach mlodo- 
Sci, znamy siq do dzis, jestesmy 
kolegami, przyjacidlmi. Mozna po- 
wiedziec: bylo, minqlo... jest, gdzies 
w pamiqci, w sercu... Minqlo...? 
Nie minqlo, poki o tym pamiqtamy! 

Czasem bylo i tak: 

„Wyklety powstan ludu ziemi..." 
zabrzmiato z glo£nik6w kinoteatru, 
a setki ubranych w mundury swiq- 
teczne podchorqzych, oficerow ko- 
mendantury szkoly, wykladowcy 
i zaproszeni go§cie podnieSli siq 
z miejsc. W sali kinoteatru WSOWL 
rozpoczqla siq uroczysta akademia 
„z okazji...". Po kilku taktach mu- 
zyka zamilkla, spiewajqcy Migdzy- 
narodoiokg - po krotkim zamiesza- 
niu - zaczeli ponownie zajmowa£ 
miejsca. Za chwilq na mdwnicq po- 
winien wkroczyc komendant Szko- 
ly. Ale... z glosnikow ponownie 
zabrzmiala pie§n i (radzi nieradzi) 
uczestnicy ceremonii ponownie 
zaczeli podnosid sie z miejsc, aby 
na stojqco i z naleznym szacun- 
kiern dolqczyc do spiewu ogolnie 
znanej pieSni. Tym razem muzyka 
wybrzmiala do konca i po zajqciu 
miejsc przez zebranych na mow- 
nicq wkroczyl Komendant Szkoly. 
Bye moze tkniqty zlym przeezu- 
ciem (a moze na wszelki w)'padek) 
zapukal w mikrofon na m6wnicy 
i wszyscy mogli uslyszec charak- 
terystyezny odglos w gloSnikach 
- wszystko dzialalo poprawnie 
i z mikrofonu poplynela przygoto- 
wana „na okolieznose" przemowa. 
Niestety, po krotkiej chwili jedynie 
siedzqcy w pierwszych rzedach 
mogli slyszec slowa komendanta, 
system nagla§niajqcy ponownie 
przestal funkcjonowac. 

Tym razem juz stalo siq jasne, 
ze sprawa jest powazna i nalezy 
natychmiast usunqc awariq naglo- 


Snienia - na potrzebny do tego czas 
ogloszono krdtkq przerwy. 

Ech... Gdyby podchorqzy wie- 
dzial, ze to sie tak skoriezy, zamiast 
iSc do radioklubu, odpoczywalby 
po calodobowej sluzbie! Ostatecz- 
nie sprawdzenie nadajnika CW sta- 
cji SP5PSL moglo poczekad do po- 
poludnia... Stalo siq jednak inaezej 
- lampa GU-81 o wielkosci sloika 
Wecka musiala zostac wymienio- 
na. No i zostala wymieniona, a po 
wymianie podchorqzy wlaezyl wy- 
sokie napiecie nadajnika i natisnal 
klucz - idzie piqknie, wskazowka 
pnie siq do g6ry. Zwolnienie klucza, 
chwila zastanowienia i ponowne 
nacisniqcie klucza. 

SP5PSL by! znanym i aktywnym 
w zawodach klubem, a odpowied- 
nia moc nadajnika to konieczno$c 
w zawodach CW. Ciekawe, ile da 
sie jeszcze wycisnac z nowej lampy 
w „krowie" - jak nazywalismy na- 
dajnik CW? 

Bye moze daloby siq „wycisnqd" 
wiqcej, ale proba zostala przerwana 
gtosnym lomotaniem do drzwi klu- 
bu: „Otwiera£, otwieraaac! Natych- 
miast otwierac!" 

Ech... Gdyby podchorqzy wie- 
dzial, ze cienka Seiana dzielqca ra- 
dioklub od sali kinoteatru nie jest 
zadnym ekranem, nie doszloby do 
przerwania akademii zpowodu... 
zatkania systemu naglasniajqcego 
sygnalem z „krowy". Nie zostalby 
ukarany ZOMZ (dla niewtajemni- 
czonych: zakaz opuszczania miejsca 
zakwaterowania), nie zostalby we- 
zwany do raportu sluzbowego, nie 
musialby si^ tlumaczy<5 oficerowi 
polityeznemu i oficerowi kontrwy- 
wiadu. Klucz do radioklubu. zostal 
zdany do depozytu u kierownika 
klubu na ponad tydzien. Tak bylo... 

Dariusz Rasinski SP1MVE 

SP7GIQ 

Znak klubowy SP5PSL byl mi 
znany od poczqtku mojej przygody 
krotkofalarskiej. Pracujqc na poczqt- 
ku lat 70. w zawodach staeji klubo- 
wych SPK, zawsze spotykalismy siq 
na telegrafii. By la to jedna z mocniej- 
szyeh i bardziej znanych staeji w SP 

Pare lat pozniej, byl to prawdo- 
podobnie rok 1974, b^dqc na obozie 
sportowo-krdtkofalarskim organ izo- 
wanym przez klub SP5BCMB w Wy- 
szkowie, spotkalem Jurka SP7DQR 
i Janusza SP3FAS, ktorzy byli mo- 
torem nap^dowym klubu SP5PSL, 
a do Wyszkowa zostali zaproszeni 
w celu poprowadzenia kursu kr6t- 
kofalarskiego. Znajomosc z nimi nie 
skonczyla siq wraz z koncem obozu 
i jeszcze parokrotnie odwiedzali- 
^my Zegrze i klub SP5PSL. 
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SP7GIQ podczas przygotowari do WRTC 2006 


W tamtych czasach klub mie- 
scil sie na terenie jednostki i Wyz- 
szej Szkoty Wojsk tqcznosci. Klub 
byl wbudynku znajdujqcym si^ na 
uboczu, z dala od glownych obiek- 
tow szkoly. Sporo miejsca na roz- 
wieszenie anten, brak zaklocen, 
idealne miejsce na zabaw^ krotko- 
falarskq. 

Dziesi^d lat pozniej sam trafilem 
do tej szkoly, juz jako podchorqzy, 
na 6-miesi(^czne szkolenie. Po klu- 
bie na terenie jednostki byly tylko 
wspomnienia, ale jakos przypad- 
kowo dowiedzialem si^, ze moj do- 
wodca plutonu jest krotkofalowcem 
i szefem reaktywowanego klubu 
SP5PSL, a klub mieSci si^ poza te- 
renem jednostki. Janusz SP5... (ma 
teraz nowy znak, przepraszam, za- 
pomnialem) byl otwarty na kazda 
form^ wspolpracy, a dla mnie kazda 
chwila sp^dzona poza jednostk^ 
i mozliwo^ obcowania z ulubio- 
nym hobby byla najlepszym sposo- 
bem na przetrwanie. 

Byly to czasy, kiedy fabryczne 
urzqdzenia byly trudno dost^p- 
ne i krotkofalowcy sami budowali 
sprz^t. PostanowiliSmy z Januszem 
zbudowac przystawke do odbiorni- 
ka R-250 pozwalaj^ca na prac$ CW 
na wielu pasmach. Takie pomysly 
na sprz^t wielopasmowy pojawialy 
si$ cz^sto w rosyjskim RADIO, cza- 
sopismie krotkofalarskim dost^p- 
nym na naszym rynku i cenionym 
wsrod krdtkofalowcow. 

Praca post^powala powoli i byla 
uzalezniona od mozliwosci „urywa- 
nia" si§ do klubu, doshjpu do ele- 
mentdw, przyrzadow itd. Idea byla 
szczytna, ale nie jestem pewien, jaki 
byl efekt koncowy tych prac i czy 
pojawil si^ „nast^pca", ktory prace 
kontynuowal. 

Krzysztof Sobon 
SP7GIQ 


Aktualnosci klubu SP5PSL 

HF40PSL - praca stacji okolicz- 
nosciowej pracuj^cej z okazji 40- 
-lecia powstania klubu potrwa do 
10.IX.2006. Stacjaaktywnajest w dni 
powszednie na wszystkich pasmach 
emisjq CW. Na 3,5MHz stacja pra- 
cuje w weekendy w godzinach po- 
poludniowych emisjq SSB i w czasie 
trwania zawodow krajowych CW 
i SSB. Finalnym punktem obcho- 
d6w 40-lecia SP5PSL b^dq „Zawody 
Zegrzynskie - SP Powiat Contest", 
ktore rozegrane zostanq w sobotq 
9 wrzesnia 2006 - serdecznie za- 
praszamy do udzialu w zawodach 
(regulamin w dziale „Zawody"). 

Mlodziez z klubu - Lukasz 
SP5WLO, Czarek SP5COF i Ma- 
rek SP5COR, uczestniczyla w har- 
cerskim obozie krotkofalarskim 
w Krzeczkowie (1-22 lipca br.), gdzie 
pomagala w szkoleniu narybku 
krotkofalarskiego i wspierala opera- 
torsko prace stacji SN0RSC. 

W klubie skonstruowano antenq 

- delt^ poziom^ 3,5MHz, ktora ma 
dwa przelaczane zdalnie rezonanse 
umozliwiaj^ce prac^ na CW lub SSB 

- szczegoly na stronie klubu. Ante- 
na w lacznosdach z krajem spisuje 
siq znakomicie - w zawodach mi^- 
dzynarodowych jeszcze nie byla 
testowana. 

Trwajc| prace pod kierunkiem 
Bogdana SQ5UC i Janusza SP5JXK, 
ktorych celem jest przystosowanie 
stacji klubowej do pracy M02R 

- Multi Operator dwa Radia. Wy- 
maga to wlasciwego rozmieszczenia 
anten i ich przel^czania, a takze 
opanowania programu do logowa- 
nia. 

Glownym kierunkiem szkolenia 
jest przygotowanie operatorskie 
mlodziezy do pracy DX-owej i w za- 
wodach krotkofalarskich. Mlodziez 
w zawodach mi^dzynarodowych 
loguje w programie N1MM, a w za- 
wodach krajowych bardzo dobrym 
programem DQR-log - autorstwa 
Marka SP7DQR. 

Prezes klubu Marian SP5CNA 
i Janusz SP5JXK/SN5J - uczestni- 
czyli wkilkumiesiecznych testach 
DQR-loga - uwagi zglaszano do 
Marka SP7DQR, ktory „na biezqco" 
poprawial i ulepszal program. 

Ciekawe artykuly Janusza 
SP5JXK/SN5J o klubie i zdjecia z prac 
ldubowych mozna znalezc na stro- 
nie klubu www.sp5psl.pzk.org.pl 

Jeszcze raz serdecznie zaprasza- 
my do wzi^cia udzialu w finalnym 
puncie obchodow 40-lecia SP5PSL 

- „Zawodach Zegrzynskich - SP 
Powiat Contest" w sobot^ 9 wrze- 
snia 2006. 



SP5EPP na stacji SP5PSL w tegorocznych zawodach IARU HF Contest 



SP5JXH z SP5WL0 podczas pracy na stacji HF40PSL 



SQ5UC podczas prac antenowych na dachu klubu SP5PSL 
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Transceivery VHF 



Adaptacja radiotelefonu na pasmo 2m 

Radmor R3033 

W ostatnim czasie wiele radiotelefonow samochodowych VHF, opracowa- 
nych i produkowanych kilkanascie lat temu przez Zaklady Radiowe RAD- 
MOR w Gdyni, po wycofaniu z sieci tqcznosci profesjonalnej, jest przysto- 
sowywana przez krotkofalowcow do pracy w amatorskim pasmie VHV/UHF. 
Na prosb§ Czytelnikow przedstawiamy opts konstrukcji i przystosowania 
radiotelefonu R3033 (popularnego „Murzynka”) do pracy w amatorskim 
pasmie 2m. Urz^dzenia takie (R3033/6) byty mi$dzy innymi rozprowadzane 
przez PZK i z roznych powodow (male doswiadczenia praktyczne nabyw- 
cow, brak dokumentacji, rezonatorow...) w wielu przypadkach nie zostaly 
jeszcze zagospodarowane. 



Przestrojenie, zarowno ptytki 
odbiornika, jak i nadajnika, ograni- 
cza si^ do zestrojenia obwodow re- 
zonansowych LC (niektore obwody 
wejsciowe i wyjsciowe wymagaj^ 
dol^czenia dodatkowych kondensa- 
torow po kilka pF w celu obnizenia 
czestotliwosci pracy). W sumie jest 
to operaqa prosta i sprowadza si% 
do zestrojenia na maksymaln^ czu- 
fosc odbiornika i na maksymalnq 
moc wyjsciowe nadajnika. Jezeli 
urz^dzenie bylo w peini sprawne, 
to do adaptacji urzqdzema na pa- 
smo 2m wystarczq fragmenty sche- 
ma tow zamieszczone na rysunkach. 

Nalezy jednak przyjqc, ze osoba 
przyst^pujcjca do modyfikacji ra- 
diotelefonu na pasmo 2m ma pod- 

Podstawowe parametry 
radiotelefonu R3033 
{m wersji pierwotnej): 

■ zakres pracy: 148.. ,162 
(wersja: 1, 3, 5, 7, 9, 11) lub 
160...174MHz (wersja: 2, 4, 6, 8, 
10 , 12 ) 

■ liczba kanalow: 10 

■ odst^p mi^dzykanafowy: 

25kHz 

■ rodzaje emisji: F3 (FM), F2 

■ moc wyjSciowa nadajnika: 1 
lub 10W 

m dewiacja czestotliwosci: 5kHz 

m czuloSc odbiornika: 0,5/xV przy 
SINAD=12dB 

■ impedancja anteny: 50n 

■ zasilanie: 13,2V/2,5A (akumu- 
lator samochodowy; biegun 
ujemny uziemiony) 


W sklad zestawu radiotelefo- 
nu wchodzi mikrofon elektretowy 
z przyciskiem PTT. 

Rozmieszczenie zewn^trznych 
elementow regulacyjnych ilustruje 
rysunek 1. 

Przypfowanie wiwbtmVA do 
przestrojenia 

Przed rozpocz^dem prac nalezy 
sprawdzic, czy radiotelefon nadaje 
i odbiera na pierwotnych kanalach. 
Odkr^camy dwie srubki po bokach 
radiotelefonu, a nastepnie podwaza- 
my wkr^takiem i zdejmujemy oby- 
dwie oslony blaszane. Radiotelefon 
umieszczamy plytq czolow^ do sie- 
bie i znajdujemy miejsce, do ktdrego 
lutujemy sztuczne obciqzenie 500 
bezposrednio do wyjscia nadajnika 
lub na koftcu odcinka kabla konceiv 
trycznego. Nalezy uwazac, aby nie 
zewrzec „gor^cego^ doprowadzenia 
z masq (mozliwosc uszkodzenia PA). 

Jezeli radiotelefon oddaje moc, 
na plycie czotowej swieci czerwona 
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lampka, a w odbiorniku dostrojo- 
nym do kanaiu roboczego powinien 
pojawic si^ silny sygnal. 

Sprawdzamy, czy jest modulacja 
(spos6b wg uznania). Nastepnie 
sprawdzamy, czy pracuje cz^sc od- 
biorcza - wybieramy w drugim ra- 
diotelefonie aktuainy kanal roboczy 
i krotko sprawdzamy, czy odbiera 
nasza emisj^. 

Po pomySlnym sprawdzeniu 
Murzynka przyst^pujemy do ope- 
racji przestrojenia. 


Rys. 1. Rozmieszczenie zewngtrznych 
elementow regulacyjnych 

1 - wf^cznik radiotelefonu; 

2 - wt^czenie blokady szumu; 

3 - odblokowanie lory m.cz.; 

4 - zahlokowanie torn m.cz.; 

5 - wybor kanatu pracy; 

6 - regulacja poziomu gto$no$ci; 

7 - wlaczenie nadawania (na mikrofonie); 

8 - sygnalizacja mocy nadajnika; 

9 - sygnalizacja selektywnego wywolania; 

10 - sygnalizacja zaj$!osci kanaiu; 

11 - sygnalizacja wybranego kanatu pracy. 
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Wyjscie PA 


Driver 


Driver 


Stopieri 

Tiocy 


W gornej, odchylanej czqsci radiotelefonu znajduje siq czqsc odbiorcza, na dole czqsc 
nadawcza 


stawowq wiedze z zakresu elektro- 
niki radiokomunikacyjnej, posiada 
umiej<£tno£c lutowania i uzytko- 
wania podstawowych przyrzqdow 
pomiarowych. 

Niezb^dne przyrzqdy: 

■ miernik analogowy z sondq w.cz. 
- najlepiej V640 lub podobny; 

■ sprawny radiotelefon 2m FM 
z kanalami, na kt6re dysponuje- 
my rezonatorami kwarcowymi; 

■ rezonatory kwarcowe - zakres 
od 33,625MHz do 33,76875 (kanal 
R 7); 

■ sztuczne obciqzenie 50Q, w osta- 
tecznosci 2 rezy story 100Q/2W (6 
sztuk 300Q/2W) polqczone row- 
nolegle; 

■ trymery ceramiczne 2-1 OpF, jak 
najbardziej plaskie, 12 sztuk. 

Jezeli nie dysponujemy wtykami 

TNC, mozna wymienic gniazdo na 
BNC 50/75Q mocowane na 4 Srubki. 

Trymery zostaly zastosowane 
tylko i wylqcznie z powodu braku 
odpowiednich kondensatordw, jak 
rowniez w celu unikniqcia mozol- 
nego lutowania przy dobieraniu 
pojemnosd (2,7pF do 5,6pF). 

Niezb^dny b^dzie takie stroik do 
trymerow i rdzeni - fabryczny lub 
wykonany z drutu miedzianego. 
Wkr^tak do rdzeni nalezy dobrac 
lub wykonac r^cznie z grubego, 
miedzianego drutu lub, w idealnym 
przypadku, z nowego rezystora 
typu MLT lub podobnego. Stroik do 
trymerdw wykonujemy z wkladu 
do popularnych cienkopisdw zelo- 
wych: do Srodka wciskamy blaszk^ 
o specjalnym ksztalcie. 

W ponizszym opisie wykorzy- 
stano doswiadczenia SP9TTG, kt6ry 
na stronie http://www.qsl.net/sp9ttg 
przedstawil, w jaki spos6b prze- 
stroil R-3732/6 na pasmo 2m. Au- 
tor zgodzil sie na wykorzystanie 
przez redakcj^ jego doswiadczen. 


Zastrzegl jednoczeSnie, ze opisany 
sposob jest uproszczony do mini- 
mum pozwalajqcego na wykonanie 
przestrojenia w domowych warun- 
kach, przy uzyciu minimalnej ilo- 


Regulacja 

poziomu 

blokady 

szumu 


Sci sprzetu pomiarowego. Mamy 
nadziej^, ze z tak przedstawionego 
opisu skorzysta szersze grono po- 
siadaczy R3033/6. 

Generator (rys. 2} 

Odbiornik jest podwdjnq supcr- 
heterodynq z podwdjnq przemianq 
cz^stotliwosci (10,7MHz/465kHz) 
przystosowanq do odbioru sygna- 
low z modulacjq czqstotliwosci. 

Cz^stotliwosc rezonatorowkwar- 
cowych dla genera tora lokalnego 
odbiornika okresla wzor: 
fk=(fs-10,7)/4 

Dla wykonan 5 i 6 wykorzysty- 
wany jest w pracy nadajnika oscyla- 
tor kanalowy oraz uklad wybierania 
kanaldw z odbiornika. Generator 
oscyluje na czqstotliwoSci drugiej 
harmonicznej rezonalora kwarco- 
wego. Z podwajacza cz^stotliwosci 
sygnal jest podany na mieszacz. 

Cz^stotliwoSc wyjSciowa nadaj- 
nika jest uzyskiwana w wyniku 
zinieszania z cz$stotliwo£ciq gene- 
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Wzmacniacz w.cz. Powielacz 

W srodkowej czqsci ptytki odbiornika widoczne sq podstawki pod rezonatory kwarcowe 
generator 

^ Otff f 1 — — i ] VI | 
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Rys. 2. Schemat uktadu generatora radiotelefonu 
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Pfytka drukowana odbiornika (po przeciwnej stronie stopien mocy oraz driver nadajnika) 




ratora 10,7MHz. 

Fs=4fk + 10,7 

W zamieszczonej tabelce, obok 
cz^stotbwosci kanalow pasma 2m s q 
pod ane cz^stotliwosci potrzebnych 
rczonatorow kwarcowych [MHz]. 
Poniewaz konstrukcja radiotelefonu 
jest przystosowana do 10 kanalow, 
na ply tee mozna obsadzic tylko 10 
wybranych rezonatorow, w zalez- 
nosci od potrzeb. 

Slrojonie odbiornika (rys. 3 ) 

Zaczynamy od przerobki toru 
odbiorezego - glowicy radiotelefo- 
nu. Nalezy pami^tac, ze rotor try- 
mera, czyli czt^sc pol^czon^ galwa- 
nieznie ze srubk^, lutujemy od stro- 
ny masy. Dodatkowe kondensatory 
lutujemy po wczesniejszym zloka- 


lizowaniu ich miejsc ustawienia na 
pfytce drukowanej (z zachowaniem 
ww. zasad; na poczatek wszystkie 
trymery ustawiamy w polowie po- 
jemnosci). Od tej chwili radiotele- 
fon jest gotowy do strojenia. 

Przylaczamy stabilizowany za- 
silacz 12- 13,8V o wydajnosd prq- 
dowej minimum 2,5A do wsuwek 
oznaczonych „ + " i „MASA" oraz 
glosnik do wsuwek oznaczonych 
,.G" i „MASA". Potencjometr regula- 
cji glosnosci ustawiamy w polowie 
zakresu. 

Re zona tor kwarcowy 3 3... MHz 
umieszczamv w pierwszym kontak- 
cie (od strony czarnego, pionowego 
radiatora). Rdzch cewki regulacyj- 
nej ustawiamy 3-4mm ponizej kra- 
w^dzi plastikowego korpusu cewki. 


Wl^ezamy radiotelefon, wyswie- 
tlacz powinien wskazac „0' r (zero), 
a po wyri§ni^riu przycisku blokady 
szumow (obok wyl^cznika zasi- 
Iania) powinien pojawic sit^ szum 
w glosniku. Posluguj^c si$ drugim 
sprawnym radiotelefonem FM, 
sprawdzamy, czy przy nadawaniu 
w naszym Murzynku pojawia sie 
sygnai, Jesli tak, przyst^pujemy do 
strojenia obwodow gen era to ra i glo- 
wicy radiotelefonu. Jesli nie slvchac 
sygnalu (szum nie zanika), nalezy 
dutc|ezyC do gniazda antenowego 
50cm przewodu i ponowic prob^ 
uslyszenia wlasnego nadawania. 
Jesli kwarc oscyluje, to pomimo 
znaeznego niedostrojenia obwo- 
dow tak silny sygnat powinien bye 
odbierany. 

Je$li mimo tych zabiegow dale) 
nic nie siyszymy, przechodzimy 
do sprawdzenia, czy kwarc oscylu- 
je i czy zgeneratora otrzymujerny 
sygnai. Ustawiamy miernik na za- 
kres do 500m V i mierzyniy napie- 
cie w.cz. w punkeie pomiarowym, 
a nast^pnie w miejscu przy frozen ia 
kabla koncentrycznego. 

Ostroznie kr^ajc rdzeniami na 
przemian w obydwoch kubkach, 
stroimy ealose na maksymalne na- 
pi^cie mierzone w miejscu przy- 
laczcnia kabla koncentrycznego 
(poziom sygnalu powinien bye zbli- 
zony do okolo 200 mV). Na step nie 
stroimy kolejne obwody, ostroznie 
wkrecaj^c rdzenie w kierunku dro- 
gi sygnalu. 

Mozna zacz^c od powielacza od- 
biornika, mierzqc napi^cie w punk- 
eie pomiarowym, ktdry la two jest 
znalezc obok kubkdw. Strojenic wej- 
scia odbiornika (glowicy) przepro- 
wadzamy metoda „na maksitmim", 
czyli stopniowo zmniejszaj^c sygnai 
(w razie potrzeby dolaczajac anten^ 
zewnetrzn^). W dobrze zestrojo- 
nym urz^dzeniu mozna uzyskac 
bardzo dobra czulosc na poziomie 

0,12/1 v: 

Slrojenie nadajnika (rys. 4 , 5 ) 

Widok czq&ct nadawczej radio- 
telefonu wraz z punktami strojenia 
obwodow jest przedstawiony na 
fotogratii. Zestrojenia dokonujemy 
w sposob analogiczny, jak w przy- 
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padku odbiornika, mierz^c napi^cie 
w.cz. w punktach pomiarowych, 
ktore znajdujq si$ obok kubkow. 
Obowiqzuje oczywiscie metoda „na 
maksimum". 

Z chwilq, kiedy ostatni stopien 
na plycie glbwnej (KF622, KFWI6) 
zacznie oddawac moc (latwo to za- 
uwazyc, gdyz przy nadawaniu wy- 
starczy zblizyd grot sondy do czar- 
nego radiatora iranzystora), nalezy 
przejsc do strojenia stopni mocy 
nadajnika. Nalezy dqzyc do uzy- 
skania jak najwi^kszego napi^cia 
w miejscu przylqczenia kabla kon- 
cenhycznego do obwodow drive- 
ra. Podczas strojenia drivera wska- 
zane jest mierzyc napi^cie zblizajqc 
grot sondy do cewki 2-zwojowej 
umieszczonej w bazie tranzystora 
stopnia mocy. Na tym eta pie stroje- 
nia nalezy kontrolowac temperatu- 
re rezystora obciqzajqcego stopien 
mocy, jesli jego obciqzalnosc jest 
mniejsza niz 5W. Regulujqc tryme- 
ry (sonda zblizona do rezystora 
obciqzajqcego lub do golej kon- 
cowki kabla koncentrycznego przy 
wyjsciu PA), powinnismy dqzyc 
do uzyskania maksimum napi^cia. 
Lampka kontroli mocy (czerwona) 
powinna swiecid. 

Jezeli juz nic wi^cej nie da sie 
^wycisnqc", strojenie mozna uznac 
za zakonczone. 

Nalezy sprawdzid poziom 
modulacji, nawiqzujqc QSO lub 
sluchajqc wlasnej emisji w dru- 
gim radiotelefonie. Fabrycznie 
ustawiony poziom powinien by 6 
wystarczajqcy i nie nalezy prze- 
sadzac z dewiacjq. Podczas stroje- 
nia stopni nadajnika nalezy prze- 
strzegac zasady niepowracania 
do wczeSniejszych stopni w celu 
poprawy - kazdy stopien stroimy, 
korzystajqc z punktu pomiaro- 
wego. 

Kiedy juz radiotelefon pracu- 



je prawidlowo zarowno podczas 
nadawania, jak i odbioru, mozemy 
pomyslec o jego dokladniejszych 
regulacjach (np. ustawieniu pozio- 
mu zadzialania blokady szumow). 

Podane powyzej (amatorskie) 
me tody pochodzq ze strony Piotra 
SP9TTG (TNX). Dokladne metody 
regulacji sq opisane w instrukcji 
serwisowej radiotelefonu. 

Redakcja sklada specjalne po- 
dzi^kowania Pani Malgorzacie Ze- 
man z Zakladow Radmor w Gdyni 
za udostepnionq instrukcje tech- 
nicznq, skqd zostaly zaczerpni^te 
fragmenty schematow ideowych 
opisywanego radiotelefonu. 

Dodattowe uwagi SP9TTG 

Od czasu umieszczenia w sieci 
opisu przestrojenia R3732/6 dostaje 
listy od kolegow z roznymi py tania- 
mi. Tworzqc ten opis, staralem si^, 
by byl jak najbardziej pozbawiony 
szczegolow technicznych, trudnvch 


w odbiorze dla przeci^tnego „ryce- 
rza lutownicy". Chdalem, by byl, 
brzydko mowiqc, „iopatologiczny", 
poniewaz wiem, ze koledzy cz^sto 
nie majq czasu zag!t>biad si^ w niu- 
anse, a jak najpredzej chcieliby miec 
efekt w postaci gotowego aparatu 
na stole. 

Zdaj<? sobie rowniez spraw^, ze 
opis jest troch^ niezgodny z ogolny- 
mi zasadami konstruowania 1 mo- 
dyfikacji sprzetu tego typu, ale mial 
bye prosty i tani w realizaeji. 

Zainteresowanym polecam stro- 
ny: 

http://republika.pl/sparker/murzyn/ 

murzynek.html 

http://www.sq2hfh.info/murzynek/ 
(kopia wykonana przez SQ2HFH) 

Powodzenia! 

Piotr Stula SP9TTG 
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Opis uktadu wykonanego i przetestowanego przez autora 


Wzmacniacz mocy klasy E 


Wzmacniacze klasy E pracujq w zakresie od kilkuset kHz do kilku GHz, 
przy czym ich moc wyjsciowa wynosi od setek miliwatow do kilkudziesi?- 
ciu kilowatow. Z technicznego punktu widzenia, uklady te nie sq klasycz- 
nymi wzmacniaczami (gdyz napi^cie wyjsciowe nie odwzorowuje liniowo 
napi^cla wejsciowego), lecz przetwornicami DC/AC, w ktorych kluczowa- 
nie napiecia wyjsciowego przebiega w rytm przebiegu wejsciowego. Bar- 
dzo wysoka sprawnosc, powtarzainosc konstrukcji, niski koszt elementow 
i prostota ukladowa spowodowaty, ze w pewnych obszarach zastosowari, 
z powodzeniem wypierajq klasyczne wzmacniacze mocy. 



aMywny 
r — — 



Wzmacniacze klasy E zostaly 
wynalezione w 1964 roku przez 
amerykanskiego naukovvca Geralda 
Ewinga; prawdziwymi propaga- 
toraini i badaczami tematn stali si^ 
- w drugiej polowie la t siedem- 
dziesicjtych - dwaj amerykahscy 
naukowcy (ojciec i syn): Nathan 
Sokal WA1HQC i Alan Sokal WA- 
1HQB. Publikacja Nathana Sokala 
„Class-E RF Power Amplifiers" [1] 
stala si^ swoist^ biblig dla milosni- 
kow tematu. 

W praktyce krotkofalarskiej 
znalazly zastosowanie jako stop- 
nie koncowe amatorskich nadaj- 
nikow AM pracujqcych w pasmie 
75 metrow [8], gdzie modulacja 
odbywa si<£ w obwodzie zasitania. 
Sporadycznie uzywane sq tez jako 








Rys. 1. Podstawowy ukfad wzmacniacza klasy E 


wzmacniacze mocy sygnalow CW 
i RTTY, glownie jednak w zastoso- 
waniach QRP D/.i^ki technice EER, 
teoretyeznie mozliwa jest rowniez 
praca liniowa - przykladem takiej 
konstrukcji jest wzmacniacz SSB 
o mocy 500 W opracowany przez 
firm^ AGS [2]. 

Wzmacniacze klasy E vvykony- 
wane sq najcz^sciej jako jednopa- 
smowe, sporadycznie spotyka si^ 
wzmacniacze z przel^czanymi lub 
wym iennv mi modulami. Wspolnq 
cecha vvzmacniaczy jest mozliwosc 
rcgulacji mocy wyjsdovvej przez 
zmian^ napiecia zasilania. 

Teoretyczne podslawy dzialania 
wzmacniacza klasy E 

Klasvczny uklad wzmacniacza 
klasy E przedstawiono na rvsunku 
1. Przewodzenie elements aktyw- 
nego odbywa si$ w rvtmie i fazie 
przebiegu wejsciowego. W stanie 
zal^czenia (dla dodatnich polowek 
napiecia sterujqcego) tranzystor 
przewodzi. W obwodzie zrodlo- 
-dren ply nie duzy prad, natomiast 
napi^cie osi^ga wartosc minimaln^. 


blisk^ 0V W stanie wytqczenia, na 
kluezu odktada si^ duze napiecie, 
a pr^d nie plynie. Zarowno w sta- 
nie wlqczenia, jak i wylaezenia, na 
tranzystoize nie wydziela si^ moc, 
gdyz pnjd lub napi^cie na przemian 
przyjmujq wartosci zero we. Teore- 
tyeznie wymaga to pros tokqtn ego 
przebiegu steruj^cego bramkq, cz^- 
sto stosowanq praktyk^ jest stero- 
wanie przebiegiem sinusoidalnym 
o odpowiednio dU2ej amplitudzie- 
Napi^cie stale doprowadzone jest 
do elementu aktywnego przez dla- 
wik LI. Ma on duz^ reaktanejq dla 
cz^stotliwosci roboczej, w rozwaza- 
niach teoretyeznych przyjmuje sie, 
ze tranzystor zasilany jest ze zrodla 
pr^dovvego, Rezystor R reprezentuje 
obci^zenie o charakterze czynnym, 
do ktorego oddawana jest moc wyj- 
3ciowa wzmacniacza. Siec elemen- 
tow Cl, L2 i C2 ( zwana w literaturze 
„load network") ma za zadanie takie 
uksztaltowanie przebiegu pr^du 
na vvyjsciu elementu aktywnego, 
aby zminimalizowac straty mocy 
zachodz^ce w procesie przel^cza- 
nia. Przebiegi napiecia sterujt|cego, 
pr^du drenu i napiecia pomi^dzy 
drenem i zrodlem przedstavvia rysu- 
nek 2. Pom i mo impulsowego prze- 
biegu napi^cia/pr 4 du na wyjsciu 
tranzystora, przebieg napiecia na 
obckjzeniu R ma ksztait sinusoidal- 
ny. Dzieje si^ tak, gdyz „brakujqc 4 " 
poiowk^ sinusoidy odtwarza obwod 

Parametry wzmacniacza: 

■ Emisja: CW 

■ Moc wejsciowa: 10W (stala!) 

■ Moc wyjsciowa: 50-400 W (re- 
gulowana napi^ciem zasilania 
30-80 V) 

■ Sprawnosc: >90% 

■ On pa sown nie wejgcia: 500, 

SWR <1,5 w petnym zakresie 
mocy 

■ Dopasowanie wyjscia: 500, 
SWR <1,2 w pelnym zakresie 
mocy 

■ Wzmocnienie: 17 do 26dB 

■ Tlumienie 2. harmonieznej 
>26dBC (konieezne jest zasto- 
sowanie dodatkowego fiitra 
doln oprzepustowego) 

■ Tlumienie wyjscie/wejscie: 
ok. lOdB (przy odbiorze, po 
wyt^czeniu zasilania) 
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Rys. 2. Pnebiegi naplQc i prgdow Klucza we 
wzmacniaczu kiasy E 

wyjkiowy L2-C1 (b^dqcy obwodem 
rezonansowym), podobnie jak to 
si^ dzieje w kazdym (z wyjqtkiem 
wzmacniacza kiasy A) wzmacniaczu 
mocy z pojedynczym eiementem 
aktywnym. Wartosci elementow Cl, 
L2, C2, R majq zasadniczy wpiyw na 
pararnetry wzmacniacza, wst^pnie 
okreslane sq drogq matematycznq 
i korygowane w trakcie uruchamia- 
nia. Ich obliczanie jest dose skompli- 
kowane i zdecydowanie przekraeza 
ramy tego artykulu. Prosty kalkula- 
tor opracowany przez autora arty- 
kulu mozna znalezc na jego stroilie 
intemetowej [3]. 

Praca tranzystora fViOSFET 

W konstrukcjach amatorskich 
stosuje sit* najcz^sciej tanie tranzy- 
story MOSFET, przewidziane pier- 
wotnie do pracy w przetwormcach. 
D!a przebiegow w.cz. bramka tran- 
zystora MOSFET ma bardzo niskq 
impedaneji wejsciowq (kilka omow) 
o charakterze pojemnosciowym. 
Spowodowane jest to duzc) pojem- 
nosciq rownoleglq bramki Ciss (dla 
IRFP450 Ciss=2,2nF) i niskq rezy- 
stanejq szeregowq (2D dla IRFP450). 
Bramka musi bye sterowana ze zr6- 
dta o pordwnywalnie niskiej impe- 
daneji. Waznym parametrem jest 
maksymalna wartosc napiecia Uds 
tranzystora (1RFP:500V), napi^cie za- 
silaj^ce wzmacniacz moze stanowic, 
co najwyzej ok. 30% tej wartosci. 

Rezystancja Rds tranzystora, po- 
mimo ze jest to wartosc mala (0,4Q 
dla IRF450), powoduje powstawa- 
nie strat rz^du kilku W. Istotnym 
ograniczeniem cz^stotliwosci pracy 
wzmacniacza jest duza pojemnosc 
wyjsciowa tranzystora Cds (przy- 
kladowo: IRFP450 ma pojemnosc 
720pF). Obejsciem tego problemu, 
jest uwzglednienie Cds jako skla- 
dowej pojemnosci Cl wyjsciowego 
obwodu rezonansowego. 

Inne parametry tranzystora majq 
mniejsze znaezenie, projektujqc 
wzmacniacz nalezy jednak wziqc 
pod uwag^ Sredniq i maksymalna 
wartoSf prqdu drenu (14A i 56A dla 
IRFP450), dopuszczalnq moc strat 
tranzystora (190W dla IRFP450) oraz 


wartosc napiecia bramki, powodu- 
jqce peine przewodzenie tranzysto- 
ra (ok. 4V). 

Dzi^ki pasozytniczej pojemnosci 
Crss pomi^dzy drenem i bramkq 
tranzystora MOSFET (240 pF dla IR- 
FP450) sygnai z wyjscia tranzystora 
przenoszony jest na jego wejscie. 
Umozliwia to przelqczanie nada- 
wanie-odbior przez odlqczanie na- 
pit*da zasilajqcego bez potrzeby sto- 
sowania klopotliwego przekaznika 
antenowego. 

Wzmacniacz 400W 
na pasmo 40 metrow 

Uklad prototypu wzmacniacza 
mocy zbudowanego i wyprobo- 
wanego dla potrzeb tego artykulu 
przedstawia rysunek 3. Punktem 
wyjscia byly obliczenia zawarte 
w publikacji Sokala [1] oraz opraco- 
wanie [2]. Sterowanie wzmacniacza 
odbywa si^ z wyjscia transceivers 
TS570S moca 10W. Dopasowanie 
zapewnia transforma tor wejsciowy 
TR1 o przckladni napi^ciowej 5:1 
oraz cewka L3. Napi^cie bramki 
wynosi ok. 30V pp. 

Zakladajac: wartosc napiecia 
zasilajqcego (80V prqdu staiego), 
cz^stotliwosc pracy wzmacniacza 
(7015kHz) i jego moc (400W), doko- 
nano obliczen elementow wzmac- 
niacza. Polegaly one na takim do- 
braniu wartosc wspotezynnika 
dobroci Q (w zakresie 2,5-5), aby 
wykorzystac pasozytniczq pojem- 
nosc Cds tranzystora w charakterze 
pojemnosci Cl. Warunek ten spel- 
niony zostal dla Q=4, C2=l,2nF, 
L2=0,62uH, R~6,8Q. Wartosc R to 
nominalna rezystancja obriqzenia, 
widziana w punkeie A. Ze wzgl^du 
na konieeznose dopasowania wyj- 
scia wzmacniacza do impedaneji 
anteny, konieezne jest transformo- 
wanie impedaneji R do impedaneji 
anteny 50D. Zadanie to mogiby 
spelnic transformator o przeloze- 
niu 1:3, korzystniejsze jednak jest 
uzyeie sieci dopasowujqcej. Przy 
okazji filtruje ona produkty paso- 
zytnicze, glownie 2. harmonieznq 
cz^siotliwosci roboczej oraz pro- 
dukty lezqce w zakresie VHF. Siec 
wzorowana jest na opracowaniu 
[2], sklada siq z szeregowego obwo- 
du rezonansowego L4-C5 (pulapka 
2. harmonieznej), cewki L5 i po- 
jemnosci C4 (filtracja skladowych 
VHF). Ma ona impedaneji wejscio- 
wq o charakterze pojemnosciowym, 
ktorej ekwiwalentem dla 7MHz jest 
szer ego wo polqczona rezystancja 
R~ 6,3Q i pojemnosc C2"”l / 2nF. 
Pojemnosc C2", polqczona szerego- 
wo z pojemnosdq sprzegajqcq C2' 


+sovysA 



Rys. 3. Schema! wzmacniacza mocy CW 400W /7MHz. 


stanowi pojemnosc C2 z kiasy czne- 
go ukladu Sokala (rysunek 1). Efekt 
dopasowania (sprawdzono) mozna 
uzyskac bez elementow L4,C5,L5 
[6] zwi^kszaj qc pojemnosc konden- 
satora C5 do 1250pF, uklad taki nie 
zapewnia jednak filtraeji produk- 
tow niepozqdanych. 

Wskazowki praktyezne 

Pomimo prostego ukladu, zbudo- 
wanie i uruchomienie wzmacniacza 
jest dose czaso- i pracochlonne. Wy- 
maga doswiadezenia i dost^pu do 
podstawowych przyrzqdow pomia- 
rowych (miernik uniwersalny, oscy- 
loskop, sztuczne obciqzenie, miernik 
mocy, miernik SWR). Naiezv miec 
swiadomosc, ze - pomimo stosun- 
kowo niskich napi^c zasilajacych 
- w ukladzie wyst^puja vvysokie na- 
pi^cia wielkiej cz^stotLiwosci, mogqce 
wywolac porazenie elektr\ r czne Iub 
trudno gojqce si^ poparzenia. Z tego 
wzgl^du nalezy bezwzgl^dnie odlq- 
czac napi^cie zasilania wzmacniacza 
przy jakichkolwiek zmianach ukla- 
dowych lub sprawdzaniu tempera- 
tury elementow! 

Uruchomienie wzmacniacza po- 
lega na: 

■ Dobraniu wartosci przelozenia 
transformatora TR1 i wartosci in- 
dukcyjnoSci L3 pod katem opty- 
malnego SWR (<1,3) na wejsciu 
wzmacniacza i wymaganej warto- 
sci napiecia wysterowania bramki 
(min. 20Vpp). Czynnosci te wy- 
konuje si^ bez zasilania wzmac- 
niacza. 

■ Dobraniu wartosci indukcyjnosci 
L2, L4,L5 zgodnie z obliczenia mi. 
Mozna posluzyc siq metod^ rezo- 
nansowq (GDO), Iqczqc rownole- 
gle z mierzonq cewkq pojemnosc 
rz<*du InF. 

■ Wst^pnym uruchomieniu wzmac- 
niacza obciqzonego sztuczn\Tn ob- 
ciqzeniem 50Q przy obnizonym 
napi^ciu zasilania (20-30 V). Korzy- 
stajqc z kalkulatora [3], nalezy okre- 
slic spodziewanq w tym przypad- 
ku wartos^ mocy. Po wysterowaniu 
wejsda wzmacniacza (na tym eta- 
pie wystareza 5W) dokonac korekty 
wartosci elementow^ (L2,C2 / ,L4,L5) 
tak, aby uzyskac zakladanq wartosc 
prqdu zasilajqcego i mocy wyjsdo- 


Done elementow: 

THIRFP450, 

TRl=t zw.DHE 2 ( 5mm/ 
5rw. no 6 piersciof^cach 
AL=250, 

Cl= IQpF/lOOV. 

C2'=5,5nF/3kV', 

C3=10nF/l kV*, 

C4=n0pF/lkV, 

C5=860pF/lkV*, 

Ll=40uH/6A, 

12=6,25 zvy. DNE 2,5 
(cewka powietrzna 
037mm, l=55mm), 
L3=7zw. DNE0,4 (brkas 
dibra" 07mm), 

L4=3zw. DNEl,8mm 
(cewkc powietrzna 
012mm, l=10mm), 

15=5 zw. ONE 1,8mm 
(cewka powietrzno 0 
12mm, l=25mm) 


Pragn? podzi^kowac 
Piotrov/i SQ7MPJ zs 
wydstnq pomoc w reali- 
zacp tego projektu. 
Wszystkim nasladowcom 
zycz§ powodzenia sduzo 
derpltwosci. 

Morek Borsz 
SP2WKT 
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wej wzmacniacza. Jednocze^nie 
nalezy kontrolowac wspokzynnik 
fali stojacej na wyjsciu wzmacnia- 
cza. Jest to najtrudniejsza ibardzo 
czasochlonna operacja. Niezbqdny 
jest tu dobry oscyloskop (pasmo 
50MHz) i...cierpJhvosc. Pomocne 
mogi] okazac siq wzorcowe wy~ 
kresy przebiegow napiecia drenu, 
zamieszczone wliteraturze [ 1 ]. Nie 
nalezy d^zyc do uzyskania wiqk- 
szej niz obliczona mocy wyjscio- 
wej, lecz duzej (>90%) sprawnosci 
wzmacniacza. 

a Sprawdzeniu dlugoterminowej 
stabilnosri wzmacniacza w warun- 
kach obniz on ego napiecia zasila- 
nia. W czasie kilkuminutowej pracy 
wzmacniacza nalezy obserwowac 
war lose prqdu zasilajqcego ifpo 
odl^czeniu zasilania!) temperature^ 
tranzystora. Jesli prqd zasilaj^cy ma 
tendeneje do narastania i tranzy- 
stor grzeje siq, konieezna jest dalsza 
optymalizaeja elementow sieci. 


■ Podaniu pe Inego napiqcia zasila- 
nia, wysterowaniu wzmacniacza 
mocq 10W i powtornym spraw- 
dzeniu sprawnosci wzmacnia- 
cza. Poczqtkowo proby nalezy 
wykonywac, podajac pojedyneze 
elementy sygnalu CW, pozniej 
mozna podac sygnal o wypel- 
nieniu 1/2 (kropki); jeslt srednia 
wartosc pr^du nie ma tendeneji 
wzrostowych i tranzystor siq nie 
grzeje (sprawdzic przy wylaczo- 
nym zasiianiu!) - mozna zwiqk- 
szyc: wypefnienie do 3/4 (kreski) 
i do pefnego wysterowania (sy- 
gnal RTTY). Nie nalezy obnizac 
lub zwiqkszac mocy sygnalu na 
wejsciu wzmacniacza - skutkiem 
bedzie obnizenie sprawnosci 
i uszkodzenie tranzystora. Mie- 
rzqc pr^d zasilania i moc wyj- 
sciowq, nalezy ponownie wy- 
znaezye sprawnosc wzmacniacza 
- powmna bye podobna jak przy 
obnizonym napieciu zasilania. 


Uwagi koheowe 

Opracowanie nalezy traktowac 
raezej jako zbior wskazowek przy- 
datnych we wlasnych konsiruk- 
cjach wzmacniaczy klasy E, a nie 
gutuvve rozwiqzanie techniczne. 
Wzmacniacz w powyzszym ukla- 
dzie mo/e bye wykonanv dla do- 
wolnego pasma, ograniczeniem 
jest pojemnosc Cds zastosowanego 
tranzystora. 

Opisywany wzmacniacz zo- 
stal z powodzeniem uruchomiony 
przez autora artykulu. Zostat tez 
sprawdzony praktyeznie podezas 
pracy w cterze. Sygna! CW cliarak- 
teryzuje siq czystv'm widmem, lecz 
stosunkowo v t ward 4 " obwiednjq. 
Pomimo iz nie stwierdzono r klik- 
sow" (sygnalizowanych przez auto- 
row publikaeji [ 2 ]), trwajq prace nad 
ukladem ksztaftowania przebiegu 
wyjsciowego, ktory umozliwi tez 
pracq telegraficzna QSK. Konieczne 
jest rowniez skuteezniejsze odfiltro- 
wanie 2 . harmonieznej - odpowied- 
nim tiltrem wyjsciowym wydaje siq 
bye filtr Cauera. Dobierajqc elemen- 
ty oznaezone na rys 3. gwiazdk^ 
(C 2 ‘ y C5 i C3), nalezy brae pod 11 wa- 
ge ich zdolnosc do przenoszenia 
duzyeh pradow w.cz. W prototypie 
wykorzystano rownolegle (2-5 szt.) 
polaczone ceramiczne kondensa- 
tory wysokonapiqciowe stosowane 
w odbiornikach T\^ jednak lepszym 
rozwi^zaniem wydaje siq bye za- 
stosowanie kondensatorow przewi- 
dzianych do przenoszenia duzyeh 
mocy biernych. Wartosc indukevj- 
nosci dlawika LI nie jest krytyezna, 
wazne jest, aby mial odpowiednia 
wvtrzvmalosc pradow^. W proto- 
typie uzyto 3 dtawikow 120uH/2A 
pol^czonych rownolegle. 

Marek Borsz SP2MKT 
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Uprawnienia ezionka 
„Klubu AVT-e" nabywa kazdy 
prer.umerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswiqconych 

elektronice: Eiektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Czionek fI Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dziqki ktorym 
kazd^ zlotowkq wlozonci w prenumeratq moze odzyskac z nawiszk^. Wtele 
atrakcyjnych przywilejnw udziela Olonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspoiprac? zfirmami partnerskimi, ktdre udzieiajq specjal- 
nych rabatow wyi^eznie Czionkom Klubu. 




Co miesi^c mozesz bezptatnie ofrzymac joden numer arclriwalny prenumerQwant:go m osi^eznika 
Pr 2 eslemy go razem z p?enumera1^. 

Wi^ksz^ liezbp egzemplarzy archiwalrych wszystkich czterech ciasopism (EdW. EP. EL, SR) mozesz 
kupic w symboiicznej ceme 1 z?/egz. 

Mozesz korzystac 1 nast^pui^cych rabatdw 

• 30^. na ptylki (ktty k) w Irmicio do 4C z\ co miesi^c. Powyzej lego limru rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B t C). 

• 1Q% na kity Vetlemana 

• 10°i nazestawyTOK 

• 10% na ksi^zk: oferowane w „Ksi$garni Wysyfkowej AVT 

- 5% na wszelkie mne lowary nabywane .. . . 

w sklepach firmowych AVT i w sklepie in temetowym WWW. SKl8p.avi, CO m. pi 
Czfonek ,,Klubu AVT-e” moze co micsiqc ot/zymywac vt-ysylkowo plylki Crukowane (0 wartosci do 40.00 
zt), nie ponosz^c koszlow wysylki: oszcz^dza 2 atem w ten sposdb 14,80 zt miesi^czme. Zamawiane ptyt^i 
dost arc zane wrazz prenumeratq. Do przesytki do^czarry jest juz wypetniony drak przekazu, ktory nalezy 
oplacic do 7 dni Get otrzymama prenumeraty. Uwaga! Ten sposoa wysylki nie dotyezy lirm i mstytucji 


mi 









Wei udziat w 
jednej z dw 

miesiaca 

iAudio G3 - 512MB 

Eleganckie urzqdzenie wielofunkcyjne, niezawodne w roznych 
zastosowaniach. Przemyslany, ergonomiczny ksztatt z dobrze 
umieszczonymi przyciskami. Najwyzsza jakosc muzyki, radia 
i dyktafonu. 

• Odtwarza MP3, WMA, ASF, OGG, WAV 

• Pojemnosd pami^ci: do 17 godzin muzyki, 300 plikbw 
muzycznych, 

90 godzin nagrania w funkcji 
dyktafonu 

• Whiirfnwane radio FM 
Recording + Alarm 

• Pami^c przenosna 
UMS na pliki 
komputerowe 

• Dyktafon 
cyfrowy + 
regulacja 
jakosci 
nagrywania 

• Funkcje 
dyktafonu Voice 
Detect i-czutosci AGC 

• Wbudowane wejscie liniowe 

• Podswietlany na niebiesko LCD 

• Encoding bezposrednio do MP3 lub WAV 

• Wielopasmowy equalizer, DBE Sound, 

3D Sound, MachBass/Enhance 

• 55h pracy na baterii AA 

• Ztqcze USB 2.0 high speed 

• Funkcja aktualizacji firmware’u 
(gratis ze strony www.iaudio.pl) 

• Gwarancja 2 lata 


sowamu 
nagro 


•• 
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□ AUDIO 

www.iaudio.pl 



Fundatorem nagrody 
jest firma: 

www.mp3store.pl 


hi 

I 

13 

|store| 


Aby wzi^c udziai w tosowaniu nagrody, nalezy wypelnid znajdit&cy sie nizej kupon, nakleid 
Jigona- kartke pocztow^ lub umieScid w kopercie i wyslad: na adres rodafccji (decyduje 
da*a stempla pocztowego): „Swiat Radio", 01 939 Warszawa, ul. Burleska 9 


TERMIN NADSYLANIA ZGLOSZEN: 30 WRZESNfA 2006 


KUPON 

Do wygrania: jeden z dwdch odtwarzaczy iAudio G3 - 51 2 MB 


imiQ i nazwisko . 

ul 

kod 


_miejscowo$6. 


nr tel wyksztatcenie 

e-mail 


Wyraiam zgod* na puelwarzanie moich danych osobowych dia celbw marketingowych przez AVT Korpo^ 
cja Sp. z g.o. zgodnie z ustaw^ o cenronie danych osobowych (Dz* : U nr 133/97, poz 883). Zgadzam si$ na 
ctrzymywanie inlomiacii handlowej od AVT Korporacja Sp, z o.o. w razumiersiu ustawy z 18 tipca 2002 t. o 
iwtadczeniu Ls?ug drog 4 deklronic 2 ^ 


Data Czytelny podpis . 


Aby wzi^d udziat w losowaniu nagrody, nalezy wypetnic znajdujacy sig obok kupon, nakfeid go 
na kartQ pocztow^ lub umiescic w kopercie i wystac na adres redakcji (decyduje data stempla 
pocztovvego): ,,Swiat Radio*’, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9. 

prosimy o wypeimenie (ffokowanymi iftenmi 


DO WYGRANIA - DO WYGRANIA • DO WYGRANIA • DO WYGRANIA 




Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy 


Listy prosimy kierowot 
naadresredokqi SR; 
01-939 Warszawa, 
ul. 3ur1eska 9, 
teL (22) 568 99 60, 
fab 568 99 44 
e-ntail: redaktja® 
swintradkt.co m pi 




Numery archiwalne SR 

Od dtuzszcgo czasu bezsku- 
tecznic poszukujq ksiqzki 
zatytulozoanej „Anteny KF, 
UKF&CB" - jest to praca zbiorowa au- 
torstwa trojki krdtkofulowcdw: Ryszarda 
Galika SP5RH, Zbigniewa jazoorskiego 
SP5EQK i Stanislawn Klicha SP5BMD, 
ktorei recenzja zostain zamieszczona 
zo SR 11/97 r. Zastanawia mnie fakt, 
dlaczego ta ksiqzka jest praktycznie 
nie znana przez krotkojalowcow czy 
radioamalorow (jest tv moja pryzvatna 
opium na podstawic wzezuania w krqgu 
moich znajomych intcresujqcych siq 
tq tematykq). Z tego co siq zdqiylem 
zorientowac czytajqc wspomnianq re- 
cenzjq, to niniejsze opracowanie jest 
usyskmatyzcavaniem ogromnego mate- 
riuiu dotyczqcego tematyki antenowej, 
zgromadzonego przez doswiadczonych 
praktykow krotkofalowcow . Tak zviqc 
wniosek okazuje siq oczywisty bez zby- 
tecznej koniecznosci komentarza. 

IV zwiqzku z powyzszym mam ogromnq 
proslyg o wskazanie mi aktualnego moz- 
liivego zrodla nabycia ksiqzki. Pragnq 
jeszcze nadmienic, ze ja ze swej strony 
to roku 2001 zivrocilcm siq do ivydawcy 
(FPL! „DGZ" $.c\, sfcr. pocztowa IS, 
04-520 Warsznwa 106), jednak pismo 
moje pozostah bez odpowiedzi. Mam 
takq propozycjq - mote Wasza redakcja 
albo ktos z jej pracoivnikow posiada 
w sivoich zbiorach powyzsze opraco- 
wanie i bylby sklonny udostqpnic mi tq 
pozycjq w postaci odbitki kserograficz- 
nej, m co bqdq bardzo wdziqczny t o czy- 
wiscie zwrocq zzviqzane z tym koszty. 
Z przyjemnosdq przyznajq, ze jak do 
tej pcry prawie zawsze udmvaio mi siq 
tak , ze moje prosby zglaszane do VJaszcj 
Redakcji byly spebiiane pozytywnie. 
Mam jeszcze jednq sprawq, mianowicie 
mam problem z ustaleniem kiedy ukazai 
sie pierzvszy numer tl Szoiata Radio ” 
- wed lug mnie jest to pazdziernik 1995 
r. (czyli w tym roku ukazaly siq tylko 


trzy wydania (numery tzn. 1, 2, 3/1995 
k). W czesniej miesiqcznik ten nosil fy~ 
tut „Od Radio do Audio" i ukazywal siq 
od lutego 1995 roku do wrzesnia 1995 
roku i razem bylo osiem ivydan/nume- 
rdw (1-8/1995 r,). Proszq o potwierdze- 
nie, czy moje dune su zgudne z rzeezy- 
wistosciq. Udalo mi siq skompletozoad 
prawie wszystkie brakujqce wydania 
Waszego miesiqcznika, brakuje mi jed- 
nak tych najwczesniejszych wydaii „Od 
Radio do Audio " 1-8/1995 r, Proszq 
wiqc o wykaz numerate archiwalnych, 
ktdre mogq byd jeszcze do nabycia od sa- 
mego poczqtku do chwili obecnej - czyli 
lain 1995-2006 . 

Bardzo liczq i tym razem na pozytywnq 
odpowiedz. Pozzvalam sobie tez zy- 
czyc calemu Zespolowi Redakcyjnemu 
„Swiat Radio " mitych i owocnych kon- 
taktozv 2 czytelnikami , 

Waclaw Ster 

^sgtjl Red. Z wiadomosci redak- 
cyjnych wynika, ze firma 
;/ PPU „D GZ" s.c. juz nie 
istnieje, a naklad ksiqzki „Anteny 
KIv UKF&CB" zostal wyezerpany. 
Ksiqzkq mozna czasami nabyc na 
roznych gieldach, 

Wario prenumerowac SR, bowiem 
kazdy prenumerator miesiqcznika 
moze otrzymac gratis miesiqcz- 
nie jeden numer archiwalny pism. 
Oto wykaz dostqpnych numerow 
archiwalnych Swiata Radio wraz 
z ich cenami okladkowymi (sLan na 
sierpieh): 

SR 1+4/96- 3,60 zt/egz. 

SR 6^9/96- 3, 90zl/egz. 

SR 5/97-^7/97, 9/97 - 4,40 zl/egz. 

SR 10/97^2/98, 4/98, 7/98 - 5,40zl/egz. 
SR 11/98-^12/98; 2^3/99 - 5,90 zl/egz. 
SR 69-9/00 - 6,50 zl/egz. 

SR 10/00 4-11/00,1 -T- 12/01, 24-5/02- 
-6,90zl'egz. 

SR 6/024-9/02, 11/0249/03 - 7,90 zl/ 
egz. 

SR 10/03 i pozniejsze - 8,40 zl/egz. 
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Egzemplarzy „Od Audio do Radio" 
AVT juz nie posiada. 

Szczegofowe informaeje na LemaL 
sposobu nabycia dostqpnych nu- 
merow SR oraz plyt CD SR i ksiq- 
zek znajdujq siq na stronie www. 
sklep.avt.pl 



MAYDAY 

Od kilku tygodni, w czasie 
ivolnym star am siq nawiq- 
zac Iqcznosci z roznych nie - 
typowych lokalizaeji. Najczqs'ciej s q to 
okoliezne szczyty gorskie o wysokosci 
powyzej 2 500m n.p.m . 

Dzisiaj jest dobra pogoda na kolejnq 
wypnnvq, hqdq dobre warunki na 20 i 10 
met rack. Dtoie godziny i jestem na ko- 
lejnym gdrskim zvierzcholku okoio 2800 
me trow, warunki marzenie, jest nawet 
mozliwoZc umocownc „ tnaszt " autono- 
my. Chuadzics'cia minut i okofo godziny 
22:00 czasu lokalnego wlqczam trev . 
Trwajq zawody, tiok na 10 niesamowity, 
czqstotliwosc okoio 28452... i pierzvszy 
odebrany sygnal — MAYDAY — , po- 
wtorzony dwa razy. Pienosze zaskocze- 
nie mija, prdbujq nawiqzac kontakt, za 
duzy tick, za siaby sygnal na poziomie 
1 S. Odchodzq lekko zv bak, woiam sta- 
cjq o sygmle 9 + 4-+ S bez rezultatu, 
zv drugq strong to samo. 

Moje 2,5 mala to tylko zviqkszy szum 
dla staeji pracujqcych zv zawodach . 
Wracam na czqstotliwosc, lecz sygnal 
zostal juz przykryty silnymi sygnal ami 
z boku a za moment dokladnie zv kanale 
lokuje siq kolejny zawodnik i bez zapy- 
tania podaje CQ z mocq zawody" 
... sludmwki spadajq i?ti z glowy. 
Potnimo pdnej automatyki stuck odzy- 
skujq po kilku minutach. 

O szukaniu wolania o pomoc mozna 
zv tych zoarunkach zapomniec, pozostaje 
mi tylko s'zvuutomosc ze ktos pczostal 
bez pomocy, chociaz miai sprazvnc radio 
pod rqkq. 

Szanoivni Koledzy, oprocz „zbrojenia ,f 
siq na zawody, dobrze by bylo przygoto- 
wac odbiorniki i sluch. 

Przez kilka godzin pracowatem z te- 
go samego miejsca z tej same j anteny. 
wolalem tez staeje, ktdre pracowafy 
zo zawodach i o dzixvo raporty otrzymy- 
zoane: G4-58, PA-59, DD/m -59, FA-54, 
wiqc nie jest niemozlhvosciq polqczyc 
siq przy mniejszej mocy. 

Zwinqlem sprzqt, zapakowalem plecak 
iruszylem zodolinq...a miai bye taki 
fajny dzienl 
Trcv - FT-817 

Antena - dipol pionowy na 28 MHz 
Zasilanie - akumidatory 
QTH - okolice Tignes, Alpy, Francja 
Czas - niedziela 30 lipca 2006 
Wlszelkie przemyslenia i komentarze 
pozostaiviam kazdemu osobno. 

Przeciez taka hist aria jest niemoztizva? 

Janusz Opulski SP6LSZ 
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Moja propozycja pracy CB 

Jestem posiadaczcm Aland 42, 
zasilanego z akumulatorkaw. 
Czy potrzelme jest pozivole- 
nie v jczcli zainstalawaWym stahj antai? 
na baikonie i uzywalbym gp nhvniez 
jako stacjmwn tego? 

Kiedys by\o bardzo zatloczonc 40 ka- 
nahhv CB. Obecnie jest prawie cisza, 
natominst na kmiak 79 jest bardzo duio 
rozmdiv, tlok zagluszanic si{ ftp, Cz?- 
sto trad no kierowcom uzyskac jakies 
infonvacje. Wydajc mi sic, ze mozna by 
oficjahiie zachfcic rownici do rozmdzv 
na kamlach 78 i 20. Na przyklad na ka- 
nale 19 , o sytuacji na drogaeh, a kanal 
20 „adresowy" (pytania o ulice, in sty- 
tucje), zas kanal 18 techniczny, p\jiarua 
o slyszainosci (czgste pytania czy mnie 
slychac ), zasi^g, sprawy techniczne CB. 
Bardzo serdecznie pozdrawiam 

J. Zalewski 

Red. Radiotelefony CB posiadaj^ce 
certyfikaty CE nie wymagaj^ ze- 
zwolenia ani oplat 
A co o tej propozycji Czytelnika 
s^dz4 mni uzytkownicy CB? 

Za duze uproszczenia? 

Z d uzym za i n teresowa n km 
przcczytalem artykul Kolcgi 
SP61EQ na tcmnt oceny wiel - 
kodci prom ten iowania elektrowngne- 
tyczncgo w instalacjach amatorskich, 
zamieszczony w miesifczniktt „Swiat 
Radio” nr 7/2006. Inkjatywa jest cen~ 
na, gdyi swiadomosc zagrczenia jest 


niestety nawet lusrod krotkofalowcow 
niewiclka i kaida publikacja stanowi 
jakis wklad to podniesicnie tcj sivia- 
domosci. Nie udalo mi sig wprawdzie 
odmlczc na s tronach PZK program u 
obliczenhwego, , kt dry jest opisany iv ar- 
tykule. 

Niemnicj zamwno tekst , jak i font wly 
obliczeniowe w programme wymagajq 
natychminstoivej korekty, bo wprozva- 
dzaja iv bind, a tym samym pamioksal- 
nie - zamiast uczyc - szkodzq. 

W czym rzecz: 

Otoz pcsluguje si$ Kolcga wzorctu 
L~2D2/k, ktory jakoby mn wskazywac 
odleghsc strefy dalekiej protuieniowa- 
nia od zwdin emisji . Nic jest to prawdq 
- przytoczony wz6r stanozui tylkojcden 
z ivarunKow, ktore muszq bye spetnione 
jednoczesnie!, aby mozna byte mozvic 
o tzw. dalekiej strefie promienioivania. 
Od biedy mozna pominqc pozostale 
war wiki, gdy mamy do czynienia z wy - 
sokimi czestotlhvodciami i duzymi tvy- 
miarumi anten (wymiary liniozoe ante- 
ny ivickszc od dlugosci fali); w przypad- 
ku ogolnym (a szczegolnie to pasmach 
krotkofalowych) takie uproszczenie jest 
nierfopurcczflhie i prowadzi do zupdnie 
paraddksalncgo ivniosku t ic strefa dale - 
ka zmniqsza si q ze wzrostem dlugosci 
fali! 

Pozostale warunki, kttke muszq bye za- 
chowanc to: L>>D, oraz L>>k. 

VV prakiyce (szczegolnie podezas do - 
konyivania oceny zagroienia dla osob 
przebyioajqcych wsilnych polach elek - 
iromagnetycznych) przyjmuje si$, ze 
strefa Fraunhofer a (daleka) rozpoczyna 
si$ w odlcglosciach wi^kszyeh od trzy - 




kroinej dlugosci fal i. 

Tym samym przyktad podany na rysun- 
ku 2 (tabeln zivynikami obhezeh pro - 
gramu) zawicra tstotny bind rzutujqcy 
na iviarygodnosc calego procesu obli- 
czen - iv zvierszu 5 „Odleglosc granicy 
strefy dalekiej “ mozemy odczytac ivar- 
tosc 3 metry, dla cz^stotliivosci 7 MHz, 
podezas gdy zo rzeczywistosci o strefie 
dalekiej iv tym przypadku mozemy mo- 
wn' dopiero w odleglosciach powyzej 
120 matron’! 

Bardzo przystypnc wyjasnicnie tych z a- 
gadnieh (z wyprowadzeniem materna- 
tyeznym podanych zaleznosci) mozna 
znalezc min. w popular nym i dost^p- 
nym opmcoiuaniu dr JarosJaiua Szdsfkj 
pt. „Falc i anteny” (WKt Warszawa 
2000 r.), 

Zalqczam VY 73 

inz. Krzysztof Gazu^da 5P91FD 
Naczclnik Wydziatu Kontroli Radiowej 
i Zzvalczania Zaklocen (Detegatura 
Siemianowice Slqskic) 


Ciekow jestesmy 
Woszych propozycji no 
interesujqce arlykofy 
w SR. Prosimy ptsac za- 
r owno {rodycyjiiq pocztq, 
jak i elektronieznq 
(redokcja@swiatradia. 
com.pl). 


Red. Celem autora bylo uproszcze- 
nie catosci tematu dla duzej wi^k- 
szosci kolegow krotkofalowcow, 
ktorzy z tymi sprawami stykaj^ 
si^ pierwszy raz i raezej nigdy nie 
tych zjawisk analizow^ac. 
Oczywiscie dla osob znajqcych te- 
mat takie sprostowanie moze mice 
istotne znaezenie. Autor obieca! 
przygotowac takie uzupetnienie 
dla Czytelnikow Swiata Radio. 
Jesli tylko otrzymamy odpowiedz 
autora, niezwfocznie opublikujemy 
na lamach SR. 




Zamowienie na prenumerat^ 




(patrz str. 58 ) 


kwartalnq bezpfatnq + 9-mies^czn^ plalnq w cenie 75,60 i\ 

(tylko dla nowych Prerumeratorow) 

24 numery w cenie 16 x 3,40 zt = 134,40 zl 
: 12 numerow w 11 x 3 : 40 7.1 = 92.40 zl 

6 numerdv/ w cenie 6 x 8,40 zl = 50,40 zi 
12 numerow w cenie 60 zl (tylko dla aktywnych czlonkow PZK) 

Zamawiam pfyt^ CD-SR 03 w ceme 16 2 l (tylko dla Prenumeralordw) 
Naleznosc ureguluj?: 

przetom pocztottym lub przelewern bankowym (wzor blankietu rut en 58) 

' pruszq o przyslanie fattury prolorma 

za pobranlem pecztowym przy odbiorze erizemplarza rozpoczynajacerjo premimerate 

wyr<i?;j!Tl /jjmJo na pfft4waf/Sf*K; OCT nar^n ustba'^ch >v baat datiycri PTcmmi-faloi c.v AVl-r.o'pomt-j i o.o 
■OT -939 War awn, u! Buries^ Gj * c-liicn m^t^grmcn ^30^ ? 0 ocftronip cj^ycf! iiioi»v,th 1 6^2 

c9 iiffpfUi 1937 t. Warm, it oryy^tfjuf: mi arawo Ai swoicj* err^von. pw^.vi4inA o'.v 7 -^Oftnlr; 

?di puetwaria'iia Swoiu powwiim rtob'oMilruc 

Czytofny poclpis: 


•.Zamowienie przeSlij faksem: 022 568 ' 

,e-maiiem: prenumerala@avt.com.pl 

aillPli^res: AV^Korporacjl; ul4Buriis^a|9, 01 -939 Warszawa|||}| 


(mi? {Nnzwa} 


Nazwisko 




etscowasc 


Proszf o Yjystnwienja 

iahtoty VAT AJ . 

Nasz NIP; 

Upuwiizriiiim WyiiJwni<.two AVT-KarpoftKJiiJ Sp. /u.O, Jo wy:>luwiuiitti 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czyfo/ny pod pi s 
i piccsqika firmpiva: 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prostmy kierowof 
m odres rednktji SR: 
01-939 Warszawa, 
ul. Burlesko 9, 
tel. (22) 568 99 60, 
foks 568 99 44 
e-mail: redakcja@ 
swiatrQdio.com.pl 




jl festem szczgsliwym posia- 
daczem odbiornika Kenwood 
R1000 . Mam opis zo jgzyku angirtskim, 
ale interesujc mnie zvigeej informn- 
cji: czy maze 6w odbiornik pracowac 
z nadajnikiem? Czy ktos taki nadajnik 
posiada, czy tez mozna zbudowac same- 
mu , a moze kiedys Kenwood budowal 
do tego radio nadajniki ? Od niedawna 
czytam Swiat Radio regular nic, ale ten 
miesiqcznik nic jest mi obey. Bywalem 
kiedys wklubie fqcznosci przy KSM 
Konstantynow z niezyjqcym jui ojeem 
i tak mi zostalo. Slucham zo wolnych 
chwilach staeji kmtkofa la rskich, nie iyl- 
ko polskich . Nasluchy whig od 1800kHz 
do 30000kHz. Moze sig przelcmtig i za- 
czng mowic? Serdecznie pozdraioiam 
calq redakcjg i czytelnikow SR. 

Pazoel z Konstimtynowa 

R1000 to stary model odbiornika 
produkowanego w latach 70. i do 
polowy lat 80. przez japorvsk^ firme 
Kenwood. 

Podstawowe parametry R1000: 

■ zakres odbieranyeh cz^stotliwo- 
sci: 200-30000kHz; 

■ napi^cie zasilania urzqdzenia: 
100/1 20/220/240 V AC; 

■ rodzaj modlacji: AM/USB/LSB/ 
CW; 

■ selektywnosc: 3 2/6/2, 7kHz; 

■ impedaneja anteny: 50...500Q; 

■ selektywnosc (-6dB): AM- 
-W 12kHz, AM-N 6kHz, SSB/CW 
2,7kHz; 

- czulosc: 0,5/xV 2-30MHz, SSB/CW 
(S+N/N=10dB); 

- tlumienie pozapasmowe: >60dB; 

- stabilnoscf cz^stotliwoSci: ±2kHz/ 
lh; 

- cz^stotliwo^ci posrednie: 48MHz, 
455kHz; 

- moc audio: 1,5W/8D. 

- wymiary w calach: 12,8x4,5x8,6 

- waga: 5,4 kg 

Niestety firma nie wyproduko- 
wala do tego modelu nadajnika 
umozliwiaj^cego prace nadawezo- 
-odbioreze). Urz^dzenie bylo kon- 
struowane z mysiq o nastuchach na 
pasmach od fal srednich az po caly 
zakres KF. Jedynymi oferowanymi 
akcesoriami byty: zasilaez DCK- 
-1 12V/DC Kit i glosnik SP-100. 

Przerobienie odbiornika na 
transceiver jest bardzo trudne i ra- 


czej nieoplacalne (latwo popsuc 
parametry urzqdzenia). 

Zapytany o porownanie tego 
odbiornika z innymi urzqdzenia- 
mi amatorskimi Tadeusz Raczek 
SP7HT napisal: „Sprawdzajqc ten 
odbiornik na pasmach amatorskich, 
stwierdzilem, ze jest to urzqdzenie 
z krotkofalarskiego punktu widze- 
nia niskiej klasy, bardzo iatwo ule- 
gaj^ce przesterowaniu przy pelno- 
wymiarowych antenach na pasma 
amatorskie. Chocby z tego wzgl^du, 
zupelnie me nadaje si^ do dalszych 
przerobek na TRX." 

OczywiScie byia to wypowiedz 
kogoS, kto myslal pod katem ro- 
bienia DX-ow. Do zwyklych poga- 
duszek z pewnosciq ten odbiornik 
wystarezy. Jednym z wyjsc jest do- 
robienie do tego urzqdzenia do- 
datkowego nadajnika. Schematy 
wzbudnic SSB znajduj^ si^ w lite~ 
raturze sprzed lat. Obecnie w naj- 
prostszym przypadku mozna obsa- 
dzic w elementy nadawcze jeden 
z dost^pnych Id tow minitranscei- 
vera QRP Mozna takze probowac: 
wymienic si$ z kolegami na inne 
urzqdzenie, np. za posrednictwem 
„Rynku i Gieldy" SR. Najpierw jed- 
nak byloby dobrze zdobyc upravv- 
nienia radioopera tora. 




MP850 

Bylem wczenocu na Radio- 
gieldzie to Rozanie i kupilem 
przez ciekawosc uklad ozna- 
czony symbolem MP850, 
ktory podobno moze pelnic 
rolq sztucznego obciqzenia 
nadajnika 500. Bardzo pro - 
szg o jakqs informaejg o tym 
w Waszym pismie. 

A/. 


Uklad scalony MP850 jest to SOW 
nieindukcyjny rezystor spotykany 
takze w wersjach 25, 16, 8W (opor- 
nosc w przedziale 2Q do 10 kO). 

Wykonywany jest w obudowie 
TO -220 i zapewnia pel 113 izolacj^ 
opornika od obudowy. 

Wiecej informaeji o tym podze- 
spole jest na stronie amerykanskiej 
firmy CADDOCK - http://www. 
medibix. com/detail. jsp?view=de- 
tail&sku_id = 1341128&product_ 
id =461883. 

Jeszcze lepsze do krotkofalar- 
skich celow sq rezystory MP9100, 
ktore budowane w zakresie od 
20 do 1000 i maj^ 100W mocy. In- 
formaeje o tym produkeie na 
stronie: http://www.caddock.com/ 
Onlme_catalog/Mrktg_Lit/MP9000_ 
Series.pdf. 


Cen^ i irodlo zkupu podaje 
strona: http://www.newark.com/ 
NewarkWebCommerce/newark/ 
en US/endecaSearch/partDetail. 
jsp?SKU = 73K1970&N =0. 

Jak widac, bez problemu moz- 
na zbudowac dummy load nawet 
1000W o stosunkowo niewielkich 
rozmiarach i cenie. Oczy wiscie nie 
nalezy zapomniec ozapewnieniu 
dobrego chlodzenia w postaci od- 
powiedniej vvielkosci radiatora 



| EIRR dB, dBm 

Czy moglibyscie na iantach 
pisma przypomniec, na czym 
polega moc EIRP? 

Dowiedzialcm sig f ze bez pozwole- 
nia radiowego mozna uzywac instii- 
lacji radiowych nieprzekraczajqcych 
warlord EIRP lOOmW, czyli ZOdBm 
dla pasma 2,4GHz oraz 1W (30dBm) 
dla pasma 5,47 - 5,725GHz . Moc do- 
sigpnych w handlu urzqdzen w pa- 
smie 2,4GHz zoynosi lOOmW (ZOdBm) 
z tego tytulu, ze wszelkic urzqdzcnia 
radiowe z mocq lOOmW nie wymagajq 
pozwolenia radiozoego. Przy wigkszych 
mocach trzeba niestety wystgpowac 
0 pozwolenie radiowe. Tg samq moc 
EIRP mozna uzyskac na wide sposo- 
bdw; jak zatem przeliczac moc z W na 
dB i dBm? 

Krzysztof Zaremba 


EIRP to moc izotropowa, jakq 
wylicza si^, uwzgl^dniajqc moc na- 
dajnika, straty kabla i zysk anteny 
w stosunku do anteny izotropowej. 
Inaczej mowi^c, aby nie przekro- 
czyc granieznej wartosei EIRP, nale- 
zy dobrac stosowne parametry: 

■ moc nadajnika, 

■ rodzaj kabla, jego dlugosri 

■ zysk anten. 

EIRP [dBm] = 

= P^ldBm] - C >o „ [dB] + A s-m [dBiJ 
gdzie: 

P mxt [dBm] - moc wyjsciowa w dBm 
C loss [dB] - tlumienie lirdi transmisyj- 
nej w dB 

A ;in [dBi] - zysk energetyezny (an- 
teny) [dBi] 

EIRP[dBm] = moc nadajnika 
[dBm] - (tlumienie zl^czek [dB] 
3- tlumienie kabla [dB]) + zysk 
anteny [dBi] 

Obliczaj^c EIRP, nalezy poslu- 
giwac si^ moc^ wyrazon^ w jed- 
nostkach [dBm] i tlumieniem 
(linii transmisyjnej) lub wzmcir- 
nieniem (zyskiem energetyez- 
ny m anteny), ktore s^ wyrazane 
w [dB]. 

dBm - moc w odniesieniu do lmW: 
dBm = 10nog 10 P yi(mW) 
dB - stosunek napi^c: 10*log R1 P/P 0 
dB - stosunek mocy: l(Plog ljS P /P 0 
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Tab . 1. 


Przy przeliczaniu dBm/V/W 
w technice 50-omowej pomocna 
moze bye przedstawiona obok tabli- 
ca (tab. 1). 


Konwerter 
2,4GHz/1 45MHz 


Poniewaz jeszcze nie posiadam licencji, 
chctaibym na razie sprobowac yoslachac 
w pasmie 2,3GHz zn pomoaj mojego oii- 
biornika nn pnsmo 145MHz. Szczegol- 
nk bitervsujq mnie mozliwoki odbiont 
infer wncji z satelitoiu amntorskich. Czy 
w Waszym pismie by l opisywany kon- 
xverii'T na pasmo 13cm? A moze ktos 
sprzcdaje gotoivc fnkie urzqdzatia? 

Wojcicch Stnuicki 


W SR 1 1/05 zostal opisany trans- 
werter 23cm TKV23/145 w opar- 
ciu o sprzedawane moduly firmy 
zRumi MICOM.NET (dokladny 
ad res firmy jest w dziaJe „Rynek 
i Gidda"). 

Na stronie internetowej tej firmy 
(www.micomnet.webpark.pl) 
oferowane rozne moduly, z ktorych 
bez trudu mozna zestawic konwer- 
ter 13cnV2m. 

Zmontowany konwerter 2,4 GHz/ 
144MHz przygotowany do pracy 
przez satelity nmatorskie (np.: AO* 
-51 AMS AT Echo Mar 13 FM Repe- 
ater, V/S Uplink: 145,920 MHz FM, 
No FL Tone Downlink 2401,200MHz 
FM; posrednia pro grn mow ana 
z PC-ta) byl oferowany w Internecie 
rowniez przez SP2XDQ (xdq(f/inte- 
ria.pl). 


Nie zdqzylem wymienic 
licencji 

VV h/m roku wrocilem z kilkuietniego 
pobytn i a grn n icq > dowkdziahm si$, ze 
nie mog? legnlnie pracoumc, choc mom 
iicaicjf na czas nieokrcslony, wydanq 
kilkamscic iat temu. Czy niogg jeszcze 
wymienic licencji? jnk normujq \q sytu - 
nqe nktunlne przepisy? 

Czytehhk SR 

W przepisach wykonawezyeh do 
Prawa telekomunikacyjnego mini- 
ster infrastruktury okreslil zasady 
nieodplatncj wymiany zezwolen 
vvydanych wczesniej na czas nie- 
okreslony na zgodne z rozporzq- 
dzeniem, w mysl ktorych pozwole- 
nia majq ograniezony okres wazno- 
sci do 10 lat. 

W § 12 ust. 1 byl podany okres 
12 miesi^cy od dnia wejscia w zy- 
cie rozporzqdzenia na wymiany 
zezwolen wydanych na czas nie- 
okreslony - wymiana na zgodne 
z rozporz^dzeniem pozwalenie nie 
podlegala oplacie skarbowej. 
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Jak wiadomo, okres zlozenia 
wniosku o nieodplatnq wymiany 
zezwolefi minq rok temu, a do- 
kladnie 16 sierpnia 2005 r. Wszy* 
scy ci, ktorzy do tego okresu nie 
skorzystali z mozliwosci wymia- 
ny zezwolen, mog^ w dowolnym 
ter mi nie wystapic z wnioskiem 
o ponowne wydanic pozwolenia 


z wczesniej przydzielonym zna- 
kiem wywolawczym, pami^taj^c 

0 koniecznosci spelnienia wyma- 
gari ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
- Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. Nr 171, poz. 1800 zpozn. zm.) 

1 juz nowego, obowiqzujqcego od 
3 wrzesnia 2005 r. Rozporzqdzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 29 


Swiat Radio Wriesten 2004 



FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


Sekretariat Komisji 
Egzaminacyjnej ds. 
Operatorow Urzqdzen 
Radiawych w Sluzbie 
Radio komunikacy|ne] 
Amatorskiej ul Mar ci no 
Kasprzoka 1 8/20, 

01-211 Warszawa, 

http://www.uke.gov. 

pl/urtip 

Informocje ogotae no 
temat swiadectw i po- 
zwolen radioam alorskich 
znajdujq si? w Biuletynie 
Informacji Pubiicznej 
UKE http://www.lKp.uke. 
gov.pl. 

Wifcej infomtaqi na ten 
temat maze udzielic Ms- 
rek Ambroziak SP5IYI, 
tel 022 5349180, 
e-mail: M.Ambrozia- 


sierpnia 2005 r. - w sprawie pozwo- 
len dla siuzby radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej (Dz.U. Nr 168, poz. 
1408). 

Aby uzyskac pozwolenie, nale- 
zy posiadac swiadectwo operatora 
radiowego (CEPT) odpowiedniej 
klasy dla wnioskowanej kategoni 
pozwolenia, zgodne z Rozporzq- 
dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w spra- 
wie swiadectw operatora radiowe- 
go (Dz.U. Nr 168, poz. 1407) lub 
swiadectwo zagraniczne zgodne 
z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HA- 
RE C). W tym celu najlepiej udac siq 
bezposrednio do Urz^du Komuni- 
kacji Elektronicznej i tam wypel- 
nic specjalny formularz wniosku. 
Nalezy takze dokonac wplaty na 
konto UKE. Wniosek z wymienia- 
nym Swiadectwem uzdolnienia lub 
uprawnieniem radiooperatorskim, 
dowodem wplaty naleznej kwoty, 
oraz znakiem skarbowym za 5zl 
nalezy zlozyc (lub przeslac na ad res 
UKE) do wlasciwego wzgl^dem 
zamieszkania wnioskodawcy Od- 
dzialu Okr^gowego Urzedu Komu- 
nikacji Elektronicznej. 

Wyszczegdlnienie oplat, kt6re 
winny uiScic osoby ubiegajqce si^ 
o uzyskanie swiadectwa operatora 
urzqdzen radiowych w sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej (wg 
zalqcznikow nr 10 i 11 rozporzqdze- 
nia Ministra Infrastruktury w spra- 
wie swiadectw operatora urzqdzen 
radiowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 168, 
poz. 1407), zamieszczono w tabelce. 

Wysokosc oplaty za wydanie du- 
plikatu Swiadectwa wynosi 100% 
oplaty za wydanie danego rodzaju 
swiadectwa. 

Oplata za wymiane swiadectwa 
wynosi 50% kwoty okre^lonej dla 
danego rodzaju swiadectwa. 

Oplata za przystqpienie do egza- 
minu poprawkowego wynosi 50% 
kwoty okreslonej dla danego rodza- 
ju swiadectwa. 

Za egzamin, wydanie lub wy- 
mian$ swiadectwa nalezy dokonac 
wplaty na ponizsze konto (dowdd 
wplaty dolqczyc do wniosku): 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej 

ul. Kasprzaka 18/20 

01-211 Warszawa 

NBP 0/0 Warszawa 

49 1010 1010 00(50 4413 9150 0000 



Rys. 2. Pfytka drukowana wzmacniacra 




Wzmacniacz F6BQU 

Przypadkowo slyszahm na 
pasmie 3,7 MHz kolegg, kto- 
ry pracowal na wlasnorqcznie zbudo- 
wanym wzmacniaczu mocy QRP na 
tranzystorach IRF wedtug konstrukcji 
francuskiego krdtkofalowca F6BQU . 
Czy mozecie opitblikowac schema t oraz 
plytkg drukoivanq lego ukladu? Sqdzg, 
ze byfoby duze zainleresoioanie tym 
lozmacniaczem, bo ponoc pracuje reive- 
lacyjnie i jest tani . 

Andrzej Komornicki 

Schemat liniowego wzmacniacza 
na pasmo 80m z wykorzystaniem 
tranzvstorow MosFet IRF510 kon- 
strukcji F6BQU pokazuje rysunek 
1 . 

Prqd spoczynkowy 250mA usta- 
wia si$ za pomocq potencjometru 
montazowego. 

Rezystory Rl, R2 i R3 tworzq 
Humik dopasowujqcy i wartosci ele- 
mentow zalezq od doprowadzonej 
mocy z nadajnika. 

R[H]/D[dB] -3 -6 -10 

Rl 300 150 100 

R2 18 39 68 

R3 300 150 100 

Wyglqd plytki drukowanej (130 x 
48 mm) pokazano na rysunku 2. 
Wartosci elementow: 

Rl, R2, R3: wedlug tabelki 
R4: 27 



Rodzaj swiadectwa/ 

wymagany wiek dla danego swiadectwa 

Oplata za 
egzamin 

Oplata za wydanie 
swiadectwa 

Oplata za wymiane 
swiadectwa 

swiadectwo klasy A (ukonezone 15 lat) 

50 zl 

25 zl 

12,50zi 

swiadectwo klasy B (ukonezone 15 lat) 

40 zl 

20 zi 

10zl 

swiadectwo klasy C (ukonezone 10 lat) 

30 zl 

15zl 

7,50zl 

swiadectwo klasy D (ukonezone 10 lat) 

25 zi 

lOzf 

5zl 


R5, R6: 470 
PI: 250 

C6, C7, C8, C9: 820pF ceramiczny 
Cl, C2, C3, C4: lOOnF ceramiczny 
C5: l/uF/35V tantalowy 
Dl: Zener 3V3 
Ql, Q: IRF510 

Tl: 11 zwojow tryfilarnie dr u tern 
DNE 0,5mm na toroidzie FT50-43 
T2, T3: 11 zwojow bifilamie drutem 
DNE 0,5mm na toroidzie FT50-43 
LI, L2: 20 zwojdw drutem DNE- 
0,5mm na toroidzie T50-2 


Jak wykonac cewki 
do Trapera 83? 

Wksiqzce SP5AHT pt.: „Kon$iruk - 
cje krotkofalarskie dla poczqtkujqcych " 
natknqlem si$ na opis transceiver 
„Traper 83 Jego podstawowq zaletq 
jest to, ze miesci si£ on w rgce, a mimo 
to posiada moc okolo J wata w pasmie 
80m . 

Ponieioaz od dhizszego czasu poszu- 
kiwatem uttralekkich urzqdzcn na to 
pasmo krotkofalowe, znintcresowalem 
si% wlasnie tym urzqdzcniem. W ksiqzcc 
nie podano jednak opisow elementow 
indukcyjnych. Jesli to moiliwe, prosz$ 
o podpowiedz, jak je wykonac, Moze 
niektarych czytelnikow takze za ini ere- 
sowahjby takie „uUraiekkie" urzqdzenia 
krotkofalowe? 

Pozdrawiam 

Paioel lesiecki SQIGYY 

Poniewaz opis urzqdzenia przed- 
stawiony rowniez w SR ponad rok 
temu takze nie zawierai opisu wy- 
konania cewek, zapytalismy kon- 
struktora - Piotra SP3ABG - o dane 
nawojowe. 
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„Niestety, nie b^de ryzykowal 
odpowiedzi, jakie byly cewki w Tra- 
perze 83. To urzqdzenie bylo opraco- 
wane 23 lata temu i mimo szczerych 
ch$ci, nie przypomnialem sobie... 
Ich indukcyjnoSci wynikajq z funk- 
cji cewek. Np. cewka VFO ma mie£ 
takq indukcyjnoSc, aby pokryte bylo 
pasmo 3,5-3, 8MHz, cewka filtru 
m.cz. takq warto££, aby pasmo pi*ze- 
noszenia m.cz wynosilo 2,7kHz itp. 
Jezeli kto£ zdecydowalby sie jeszcze 
wykonac Trapera 83, powinien do- 
brac je duswiadczalnie. Jedna uwa- 
ga: w Traperze 83 VFO bylo umiesz- 
czone bardzo blisko PA. Dlatego 
VFO zostalo wykonane wewnqtrz 
konstrukcji kondensatora obroto- 
wego po usuni^ciu jego zb^dnych 
sekcji. Aby VFO dobrze odekrano- 
wac, zostalo owini^te siedmioma 
warstwami folii aluminiowej." 

Nazawody do... 
centrum nadawczego? 

Kilkanaicie lat temu, w czasie 
wieczornej Iqcznosci iv padmie 80m , 
sprowokoioalem dyskusjq na tcmat 
wykorzystania profesjonalnych obiek- 
tow nadawczych do pracy amatorskicj. 
Stwierdzilem, ze chcialbym kiedys 
sprobowac pracy n a UKF z wykorzy- 
staniem radiowo-telewizyjnego masztu 
nadawczego, ale pewnie nie bylo to nig - 
dy i nie bqdzie mozliioe i nie wiadomo, 
czy ktokohoiek z krdtkofalowcdw mini 
takq okazjq. „Ja m intern" - powiedzial 
na to moj rozmdwca. Musz\ * przy - 
znac, ze najpieno mnie „zamurowalo" , 
a zaraz potem poprosilcm o szczegdhj. 
Uslyszatem, ze po wylqczenin nadaj- 
nikow na noc (dawno temu czqsto tak 
robiono), sprdbowal on podtqczyc sivoj 
transceiver na pasmo 2m do jednego 
z zestaioow antcn, umieszczonego na 
maszcie pewnego centrum nadazucze- 
go. Fidcr i wtyki kabloxve prawie dzie- 
s iqciocen tymetrowej grubosci, znaczne 


niedopasowanie... C6z to moze bye 
za przeszkoda dla krotkofalowca, gdy 
w perspektywie jest praca z TAKIEJ 
anteny? Bkonstr uowany zostal na - 
prqdce „przejsci6wko-tuner autono- 
my", umozliwiajqcy podlqczenie siq do 
kabla giganta i jakie takie dopnsozvanie 
do niego wyjdcia transceivera. Nastqp- 
nie ustyszafem opis, przypominajqcy 
do zludzenia relacje Kolegow, ktdrzy 
midi okazjq przeprowadzad Iqcznosci 
z pokladow statkozu powietrznych. Po 
prostu, bez podwyzszonej propagaeji 
w SP6 sly chac nagle SP2 (albo odzorot- 
nie) i to z takim raportem, ze lokal- 
ne staeje siq „nie umywajq". Dzisiaj 
trudno sobie wyobrazic sytuacjq, zeby 
na tego rodzaju maszcie wylqczone 
zostaly wszystkie urzqdzenia emitu- 
jqce fale elektromagnetyezne. Jest ich 
przeciez wielokrotnie zoiqcej niz np. 
przed 20. laty i nalezq do roznych 
wladcicieli. Poza tym, z ekonomieznego 
punktu widzenia, praca tych urzqdzen 
to czysty zysk, a przestdj - to czysta 
strata... 

Z wyjqtkiem nadazoania przez pe- 
rn ien okres biuletynu RBI z nadajni- 
kdzv Polskiego Radia , a pozniej TPSA 
(http://rbi.radio.org.pl), nie jest mi zna- 
ny iaden fakt oficjalnego udostqpnienia 
w Polsce profesjonalnego pola anteno- 
zoego do celdzo radioamatorskich, takich 
jak staeja okolicznosciowa czy udziat 
zo zazvodach. Bye moze zdarzenia tego 
rodzaju mialy jednak miejsce. Jezeli ktod 
posiada na ten te.mat informaeje , niech 
podzieli siq nimi z Czytelnikami „Siuia- 
ta Radio". My siq, ze bqdzie o czym 
opowiadad. . . 

Mi chal SP2SC 


Informacja na temat wykorzy- 
stania anten rozglosni „Swiss Radio 
Internationar przez czlonkow klu- 
bu krotkofalarskiego HB9MM jest 
zamieszczona w dziale „Digest". 
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I EDUKACYJNY MAGAZYN 
WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW INTERNETU 



Co miesiqc 
w Mayazynie INTERNET: 


• Najbardziej aktualne informaeje o globalnej sieci 
kompnterowej 

O Porady praktyezne dla poczatkujqcych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technologii 

© Kursy dla webmasterow 

© Przeglqd niezbqdnego oprogramowania 

© Artykuly, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzystac internet, uniknqc zagrozen 
i zaoszozedzic pioniadzo 

• Opisy ciekawych zastosowan internetu 

© Porady dotyczqce wyszukiwania informaeji 



W numerze 9/2006 miqdzy innymi: 


© Twoja firma w internecie, czyli komu powierzyc 
stworzenie i utrzymanie strony WWW 
© Interaktywny kalendarz na witrynie 
• Przetwarzanie rozproszone - jak z pozytkiem 
wykorzystac wolnq moc obliczeniowa komputera 
© Kreatory stron WWW 
© Przyspieszamy download 


Magazyn INTERWET 

mozna nabyd we wszystkich EMPIK-ach 
i wi^kszyeh kioskach z prasq. 
Wszelkich informaeji udziela Dzial Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
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I za 
lub pofdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprbbuj za darmo! My damy Ci bezplatny prenumeraty probn^ od pazdziernika do grudnia 2006 ? Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wplatq kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerow (styczen 2007 - wrzesieh 2007). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam si? przekonac Cie do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.12.2006 r - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna 

od pazdziernika 2006 r. do grudnia 2006 r. 

od stycznia 2007 r, do wrzesnia 2007 r. 

3 x 0,00 zt = O.ODzt 

9 x 8,40 zl = 75,60 z! 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajac drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. W 
przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 numerow, 
zas po 3 latacb nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow, Jeszcze wiqcej zyskasz, decyduj^c si§ 
na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprzerwa- 
nej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 nunrerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiecej lat 

rocznej 

84,00 zl (2 numery gratis) 

75.60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zl {8 numerow gratis) 

1 1 7,60 zl (1 0 numerow gratis) 

100,80 zl (12 numerow gratis) 


PAMIPAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegtq prenumeraty e-wydan (patrz str. 75) 

■ majs bezplatny dostyp do specjalnego serwlsu SR na stronle www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroplatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezplatny numer archiwalny SRI (zamawiajqc dowolne z dostgpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2006 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ziozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 

*) nie dolyczy prenumerat zamowionych u posrednikow {RUCH, Poczta Polska i in.): nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 




CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTR0N1CZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan; 6 x 5,80 zl = 34,80 zl 

12 wydan: 12x5.30 = 63.60 zt 

24wydania: 24 x 4,80 = 11 5,20 zl 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesifczn^ prenumeraty 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 


•/ 
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Num« kcnta barckowego 
naaztflo vrydawnictaft 


Kwo'-i /godtvi 
Z wruunkami 
pffnumtraJy 
podanywii pwyiaj 


GkreSteme c^asu ptsn^ineraly (rncjTKj, 
pdtfwvna, na okres od... do...), oeoby 
peywelft* otirymafi SAfcmre VAT 
prosimy « ti^xjriis o FVAT' 

{tkniy i wtvitytucjV proirtmy v podufire NIP 1 ) 



wypefniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

-tu mozna zaptacic kartq, 

wysylajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (taksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 53 tego numeru SR, 

zamawiajqc za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834*74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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KUPlg 

Anteng Yagi 9 lufa 17 elementdw najlepiej fabryczn^ 
lub poiski warsztat krdtkofalarski. Prosz? o dane opis, 
cofiQ itd. Za rozs^dn^ cen$, moze bye uzywana. Marek 
SP5XZM. Piaseczno. E-mail: sp5xzm@interia.pl 
CB radio fflaycom AH27. Kielce. Tel. 0602 81 Q 582 
CB radio w granicach 8Q zl. Zlelona Gora. Tel. 0605 

380 492, 0 600 125 178 

Fiitr FT 707 XF2004 H1 102019 8,9875 MHz 
XF8.9HCN. Brzezny k. todzi. M 046 874 67 11, wie~ 

czorem SQ7LRC 

Kineskop do TV Sony 32 FX 6G t 65, W 76 LLZ 060 X. 
Zielona Gora. TeL 0605 380 492, 068 454 31 43 
Kupigza rozs^dn^ ceng fillry CW 250 Hz do loom: FL~ 
53A, FL-101. Zgierz. TeL 0698 551 279. E-mail: 
trx@epf.pl 


METEOR* 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 


Mierniki cz^stotliwosci i czasu 


-zakres IHz-IGHz 

- rozdzielczoSC od 0.01Hz 

- operaeje arytmetyezne 

- skala f, T, rpm, muzyezna 



bzczegoiy: 

www.firmazl.pl 



R311 t R250 lub inny odbiomik KF/UKF w cenie do 200 
zt. Informacje teiefoniezne lub iepiej SMS. Kozmin 
Wielkopolski. TeL 0508905 762 
Uktady scalone lub ich analogi: K5611L7. K5611L7, 
K176IE18, K176IE 13a, KI76ID3. Dziafdowo. Tel. 023 
697 4418 


HAMSERVICE 

AJek sender D^ozdc SP9NLK , 


SYSTEi 


m 


CB Radio 



M n nc AXARii -£ena.:15Q zl. 

mUUcIVi sozf 


tel: 032 3302777 (wieezorem) 
SPRZ^T DLA KROTKOFAIOWCOW 


Mtkrofon Pan International DM-432MT wdobrym 
stanie. Odpisuje na SMS-y . Bielsko Biata. Tel. 0509 

565 885 

Poradnik ultrakrotkofalowca, aut. Zdzislaw Biehkowski. 
Warszawa. TeL 022 669 67 58, 0603 516 068 SP5MR 
Poszukujg radiotelefonow Radmor 3055. Rozfazino. 
Tel. 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl 


Bielsko- Biala. ul. Babiogorska 11 
tel. 033 498 93 OO, kom. 601 178 997 
e-mail: sp9n»k€ihamrarff>. com.pl 
www.hBmfadio.com. pi 


ansceivery KF i UK 

jMbwe - uzywane - na zamowienie 4| 
AKCESORiA I OSPRZET ’ J ? 


(filtry i modyfikcje INRAD, mierniki, zasBacze 
mikrofony, skrzynki antenowe, rozne) 


Jakub Sarng SQ 8 J 

0600 231 907 lub (81) 820 59 71 po gotta. 18 
e-moH: jakubia@pocrta.oneL pi 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatnie drakujemy ogtoszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wigeej niz 150 znakow. Tresc ogtoszenia moze 

dotyezye spuedazy, kupna lub wymiany. Najdogodnie) jest 
postuzyc si§ wydmkowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelnic duzymi literami 
z zachowaniem odstepbw mi§dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypefnione blankiety nalezy przesytac na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradiQ.com.pl 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerdw, 
producentow, dealerbw, itp. sq ptatne. Ogtoszenie/rektama 

mogq miec szerokoSc jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) lubtrzech szpalt (182mm). Podstawowy moduf o 
wymiaracb: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz^ty centymetr 
ogtoszenia doticza si? kolejne 22 zt. W rubryce tej nie 
uwzgl^dnia $i$ rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 10 % ptzy zamowieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12 ogioszeh. 
Zgtoszenia: tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 08/2006 
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□ Kupie □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czyteinie, zachowujqc odstep mi$dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakl (do wiadomosci redakcji): 


Imi? \ nazwisko . 


Kod, miejscowoid . 
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Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta:^ 2 ^ 

- anten (kierunkowe, dipolGwe. paneiowe) 

- filtrow (zaporowe, przepustowe. 
zaporowo-przepustowe) 

* duplekserbw na bazie filtrdw 

- combherow (hubrydowe, niskostratne) 

- urz^dzen IX, RX (izolatory, preseiektory, 
wzmacnsacze, dzielnikL.) 


MDF-6V duplekser mobilny 


Zasilacz do rosyjskie; radiostacji wojskowej KL 43 

lub zlec§ napraw?. Agregaty pr^dolwbrcze od 8 kW 
w zwyz do naprawy lub spravvne. Komprachcica. Tel. 
077 464 74 45, 0602 747 408 


SPRZEDAM 

Alan 777 zasi?g 5-10 km, nowe. Wzestawie dwa ra- 
dioteletony, ladowarka - 399 zt. Zielona Gora. Tel. 

0605 380 492 

Alinco DR 130 uzywane w dorym stanie. Dokunenta- 
cja, uchwyt montazowy w cenie 500 zt. Alinco DJ 
1400 w dobrym stanie, cena 200 zf. Tamow. let 0508 
062 334. E-mail: sp9wtg@poczta.onet.pl 





DPR-4V duplekser 
przepustowo- 
-zaporowy ", 


Wk If® 0* Auloryzowany Dealer 

Mill KENWOOD 

L;-Vi;l j 1' j Q motorola 

AXES SYSTEM s.c. 
80-21 o Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks 058 347 63 26, 
tel. 058 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 


Warszawa, id. Bystra 30 
tel. [221 6789291 
fax. (221 6789171 
feiuro@smarteI.rad.pl 


Antony SM7DVH na 144-146MHZ, wyk SP6TGR, 
twate isolidne, cena 130 zt + porto. Kenwood TR- 
751 E, uzywany, sprawny technicznie 144-14G MHz, 
all mode, cen a 1100 zt. Jawor. Tel. 0696 038 116 
Antyradar Uniden - 299 2 t. Zielona Gora. Teleton 0605 

380 492 

CB radio Alan 40 kanaiow, 4 W - 250 zt. Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492,060 0 125 178 

Filtr kwarcowy Unitra OMIG PP9-A2-2R - 80 zt. Lub- 
lin. Te l. 06 01 281 213. E-maii: triumf@onet.eu 
loom IC-720 HP All band Transceiver 1 00W, stan bdb, 
cena do uzgodnienia. Piofrkow Tryb. Tel. 0661 584 

464. E-mail: sq7bta@wp.pl 

Icom IC-735 (100kH2-30MH2) w komplecie oryginal- 
ny mikroton, kabel zasilaj^cy, karton - 1500 zt. Szcze- 
cin. Tel. 091 421 92 52. E-mail: apl1@op.pl 
loom IC-F3GS w stanie bdb w komplecie oryginaina 
antena, kabel do programowania i soft. Jest to nows 2 a 
wersja (rew 2.1) 100 kanatowa. Radio posiada funk- 
cje: CTCSS, DCS. DTMF i wietle innych. Pytania na 
maila - 500 zt. Bydgoszcz. Tel. 0889 240 813. E-mail: 
radio$tacja@poczla.onel.pl 


avanti tcOM 

RADIOKOMUNIKACJA YAESU 

Rok zalozema 1990 Di AMON t>MFJ*GRAUTA 

Radiostacje 
Akcesoria J a <y . , 
Antcnylc^^^^ 
Najwiekszy ^ybor 

I I 4, 

Najnizsze) ceriy !! ! 

Sprawdz na naszejstronie 

www . avqnti - radio . pi 
www.icom.com.pl 


Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul. Zamenhofa 1 
tel 1 022) sklep 831 34 62, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
kom. 0503 998 655 
e-mail: biuro@avanti-radio.pl 


Kenwood TS-830S, stan bardzo dobry, filtr CW, 2 lam- 
py mocy w zapasie. Tczew. Tel. 058 533 70 34. 0694 
200 486 

Ksi^zks Jnstalowanie iwyposazenie radiostacji 
amatorskich” aut. Wfktor Chojnackl, 328 str ■ 8 zt. 
Lublin. Tel. 0601 281 213. E-mail: triumf@onet.eu 
Lampy elektronowe, podstawki lamp - rdznego typu 
trafa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-fi, S.-E., H.-E. War- 
szawa. ul. Rzymowskiego 20/57. Tel. 022 847 11 56, 
0601 342 870 


Hurtownia CB-radio 




1 RAAAIX 1 

Rokzatozenia 1992 


99-300 Kufno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
telyfaks: (24(355 78 88 
lei. kom. 601 242 031 
e-mail: ramii@ramix.com.pl 
www.rarrux. com.pl 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRI0, INTEK, REX0N 



Wysytka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


Swiat Radio Wrzesieii 2006 
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Lampy elektronowe, podstawki lamp - rbznego typu 
trafa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. War- 
szawa. Tel. 0601 342 870 

tadowarka LaFayette V-938, nieuzywana, start ideal- 
ny. Mozna ladowac do 8 akumulatorbw jednoczeSnie - 
40 zl Gdahsk/KoScierzyna. TeL 0604 675 523. E-mail: 

michal-e@pit. 9 da.pl 

Magnetofon ZK140T oraz duz$ przektadni? planetary, 
tddz. TeL 042 265 40 26. E-mail: sp7byu@op.pl 
Murzynki na 2 m, syntezer 160 kanalow, skaner, prze- 
mieniki, 32 pami$ci, poprawiona czutosc odbiornika 
okolo 0,1 mikro Volta, nadajnik 15 W. Roztazino. Tel. 
058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. 

www.sp 2 gpc.webpark.pl 

NowoSC, Kenwood TS-480HX KF + 50 MHz 200W. 
Radio jest nowe oryginalnie zapakowane, kupione 
w USA, posiada niesamowicie duzo tunkcji. Zdj^cia ra- 
dia moge wysfac do wgl^du na ma>la. Polecam. Cena 
do uzgodnienia.. Rabka Zdroj. Tel. 0503 076 197. E- 

mail: ee181@interia.pl 

Nowy, nierozpakowany zestaw gfoSnikow 2.1 ze 
wzmacniaczem Creative 1-Trigue 3400, ktdry zaj^l 
I miejsce w teScie KS nr 5/06. W rozliczeniu przyjm? 
pami^ci DIMM od 256MB. - 250 zt. Slawno. Tel. 059 
810 39 28. E-mail: k.roman@neostrada.pl 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 
ELEKTRIT Sp. z 0.0. 

Polecamy nowy model 
radfoteiefonu przeznaczony 
dla kllentbw wymagaj^cych 
profesionalnego sprz^tu w 
niskiej cenie. 


« BkanaWw 

* Kompaktowa I smykta 
t>budowa54(Szer.}xl22 
(Wys.)x33tGt#b.)mm 
Z/KNB-29N 

* WbudowanasygnalSracfa 
CfT/DQT 

■ 2 programowalrw przyciski 

* Program owany odst^p 
mi?dzykanatawy 

* Powiado mtenle dtwl^kowe 
0 pol^czenlu 

* Obajieta pnaml^rmlk* 

* Blokada nadawanta na 
kanelezajftym 

* Blokada klawiatury 

- Trzy kolorowy Led 

* Dodawanie i blokowanie 
skariowartych kart. 

* Elektroniczny numer 


Poszukujemy aealerow na tereme Polski 


18-100 Lapy, ui. Bociaiteka 41A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektritpl www.elekfrit.pl 













Mostki k/Swiebodzina 
tel.: 068 381 36 98 fax: 068 381 36 99 e-mail: skfepCB@port2000.pl 


Radiotelefony 2EW 306 MHz, sprzedam, zamieni^, in- 
ne propozycje. Radiostacja wojskowa wodoszczelna 
48,0-51,5 MHz, FM, Typ R-205, sprzedam, zamienie, 
inne propozycje. Komprachcice. Tel. 077 464 74 45, 

Q6Q2 747 408 

Reflektometr Stabo Magnum, mog§ przesiac zdjecia - 
18 zt. Lublin. Telefon kom. 0601 281 213. E-mail: 

triumf@onet.eu 

Starsze ksigzki: elektronika, informatyka, fizyka, che- 
mia, moto, foto. hobby, inne. Prase: SR, Radioamator, 
EdW, Miody Technik, EP, HT, Zrob Sam. wiele innyoJi. 
WySI? spis. Slawno. TeL 059 810 39 28. E-mail: k.ro- 
man@neostrada.pl 



Odbiornik na pasmo lotnicze 480 kanalow, skaner pa- 
mieci, czutosc odbiornika 0,VV, zasilanie 12V. Rozla- 
zino. TeL 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. 

w wwsp 2 gpc.webpark.pl 

Odbiornik Sangen ATS-909, pasmo 150 kHz-30 MHz 
plus UKW 76-108 MHz, 306 pami^ci, nowy, zapako- 
wany. Zietona Gora. Tel. Q605 380 492, 0600 125 1 78 
Odbiornik swatowy Wo rid reel ver z syntez^ czgstotli- 
wosci, timer, zegarek, 8 pasm krotkofalowych. UKW, 
LW, SW, nowy, zapakowany - 149 zl. Zielona Gora. 

TeL 0605 380492 

Pioneer BCT-1430 tuner/dekoder TV-SAT z mozliwos- 
ciq wymiany oprogramowania - 400 zl. Gdansk/Kos- 
cierzyna. Tel. 0601 675 523. E-mail: michal- 

e@pil.gda.pl 

Radiostacje wojskowe R-107 tranzystorowe, zakres 
od 20-52 MHz, FM, sprzedam, zamienie, inne propozy- 
cje. Komprachcice. TeL 077 464 74 45. 0602 747 408 


Radiostacid Almco DJ 195 wkomplecie ztadowarkq. 
Stan baterii jest miemy, do wymiany. Radiostacja spraw- 
na technieznie. Drug^ radiosteejs Alinco DJ 195 dorzu- 
cam gratis z uszkodzonym wyswietlaczem - 400 zl. Kra- 
kow. Tel. 0608 130 101 . E-mafl: podoficerg12kz@o2.pl 




ronik 
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Komputery doskonaie do emisji 
cyfrowych, prowadzenia logow 
Twojej stacji oroz DX-clustero 


Notebook Dell Latitude C610 

z oprogramowaniem 
Windows XP Professional 
Procesor: Pentium M 1000 MHz 
Pami§c RAM: 384 MB 
Rozmiar twardego dysku: 20 GB 
Naped: CD 
Ekran: 14.1" TFT 
Klawaitura: US QWERTY 
Wyposazenie: Video out, COM, 
LPT, VGA, 
PS2, IrDA, 
USB, 
LAN 10/100, 
Modem, 
Karta 
i dzwi^kowa 



Roczna 
Gwarancja 
1387 ztz VAT 


Dell Optiplex GX60 SFF 

z oprogramowaniem 
Windows XP Professional 

Procesor: Celeron 
Zegar: 1700 Mhz 
Pami^c RAM: 256 MB 
Rozmiar twardego 
dysku: 20 GB 
Nap^d: DVD RW+/- , 

FDD 

Roczna Gwarancja 
789 zl z VAT 


D!o Oddxiof6w Terenowych PZK 


(wromcchOPP) system operocyjny 
Windows. 2000 Pro. weenie kom r _;„_ 



Device Polska Sp. z o.o. 

tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 


Skaner Maycom AR-108, 198 pamieci, modulacja, 
AM, NFM, pasmo 108-174 MHz, s-meter. Nowy orygi- 
nalnie zapakowany - 319 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 
380 492, 0600 125 178 

Skaner Maycom FR-100, 150 pami^cl, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470 MHz, blokada klawfatury, uklad 
oszcz^dzania baterii, s-meter, wyjscie na stuchawk$ 
nowy. Mozna sluchac min. lotnictwa i radiofonii - 375 

zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Skaner Uniden UBC 60 XLT 2, 80 pami^ci, pasmo 66- 
SI 2MHz, nowy, zapakowany - 385 zl. Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 

Skaner Uniden UBC-780 XLT Trunktracker 3. Potrafi 
wspbtpracowac z systemami Motoroli, EDACS, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pamieci, pasmo 25- 
1300 MHz. Wspotpracujs z komputerem, nowy - 1499 

zt. Zielona G6ra. Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC-3300 XLT Trunktracker 
3, wspotpracuje z systemami Motoroli, EDACS, LTR, 
r^ezny, 1000 pami^ci, pasmo 25 MHz-1,3 GHz, 
wspbtpracuje z komputerem, nowy, najszybszy 300 K/ 
s, duzo innych tunkcji - 1499 zt. Zielona Gbra. Tel. 

0605 380 492 

Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 300 
K/s r 500 pami^ci, pasmo 25-1300 MHz, lieznik aktyw- 
no$ci, automatyezny zapis cz^stotliwosci aktywnych, 

jARTUR^^ 

iCB-RADIA! 

| 0 - 508 - 194-227 

j www.cbradio.abc24.pl : 

* Zapraszamy do Pruszkowa j 



ZABRZE 


ul. Mikulczycka 1 5 

teljfa* 032 273-14-28 

. ' www.adampol.pl 



KATOWICE 

SKLEP 
ul. Warszawska 23 
teL/fax: 032 253-92-54 


Autoryzowany dealer 


CTCSS dekoder, automatyezne sortowanie, transfer 
cz$stotliwo$ci - 1199 zl Zielona Gbra. Tel. 0605 380 
492 

Transceiver Digital 2004 CW/SSB, 50kHz-30MHz, 
0.2uV/10W zsyntez^, wyswietlaczem LCD, kiuezem 
elektronieznym, pami^ciami, glosnikiem i mikrofonem 
- 990 zt. Zielona G6ra. Tel. 0696 807 574. E-mail: 
sp3abg@sp3abg.dery.pt. www.qsl.net/sp3abg 



Autoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Polsce zaprasza • 
'o wspolpracy, oferujac: 
staeje retransmisyjne VHF, UHF 
: radiotelefony amatorskie 
radiotelefony profesjonalne VHF, UHF 
radiotelefony trankingowe 
radiotelefony pracuj^ce 
bez zezwoleri i optat 
osprz?t i akcesoria 

onujem^ takie catkowitq pomoc przy zatalwlaniu wszelkich formalnoSci techniczno-prawnych 
anyth 2 uzyskaniem pozv/olenia [budow^ wtasnych sled fqcznosci radiowych. 

fage Comm sp. z o.o., 41-902 Bytom, uL Moniuszki 26a, www.pagecomm.com.pl, 
el. 032787 26 06, 787 26 07, tel. 0691 457 049, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 


Poszukujemy 
partner 6 w 
do wspolpracy 
handlowej 


Programator uniwersalny 
Willem PR02 


Najpopularniejszy programator na rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, AGO, komputerowych, 
samoc hodowych , 

Wykorzystywany zarbwno przez profesjaonaitstdw 
jak i amatordw. 


W zestawie programator i plyta CD 
2 oprogramowaniem. 


Cana: 228,99 zf 
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PBZEDSISjBIORSTWG HAHDICWO - PRODUKCYJKE 

ZAKLAO EL£KTRON!(2HO‘ MECHANJCZKY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mailrburo@buro.pl 
http://www. buro.p I 



MONITORINGU 
TELEFONII KOM6RKOW 
TELEFONII STACJOh 
SIECI ALARMOWYC 


w zakresie cz§stotliwo£ci 
40 MHz - 2500 MHz 


Transceiver Traper 2005 CW/SSB, 80 i40m, 3- 
8MHz, IuV/IOW zsyntezq, cylrow^ skalq, kluczem 
elektronicznym, sluchawkami i mikrofonem. - 390 zf. 
Zielona Gdra. Telefon 0696 807 574. E-mail: 
sp3abg@$p3abg.dery.pl. www.qsl.net/sp3abg 
Transwerter 144MHz/50MHz, 20W HM. Konstrukcja 
SP2HGG sprawny, solidnie wykonany. PA 50MHz 
100W na lampie GQE06/40, 1 00% sprawne, wi^cej in- 
formacji e-mail, gg -7583600. Chojna. E-mail: 

sp1mwn@wp.pl 

TRX Icom IC-746 (KF + 50 + 144MHz) 100W zfitt- 
rem CW 350 Hz. Dodatkowo instrukcja obsfugi w jgzy- 
ku polskim. SP2EXN Janek. Tel. 0691 610 879 
TRX KF 100W Kenwood TS-430S, cena 1800 zl Grze- 

gorz SP5GY. Warszawa. Tel. 022 842 42 49 

TRX Kenwood TR9130 2m Ail Mode FM.SSB.CW moc 
5/25W zasilanie 13,8V. Radio 100% sprawne, idealne 
na wyprawy w plener. W sktad zestawu wchodzi mik- 
rofon, uchwyt do samochodu, instrukcja obslugi, 
schematy. WiQcej info e-maii. Chojna. E-mail: 

sp1mwn@wp.pl 

TRX Trident odbidr od 100kHz-2.4GHz, analizator wid- 
ma, 1000 panned. Do kazdej pami^ci mozna przypi- 
sac nazw$, emisje cw, usb, Isb, am, wfm, nfm, filtr 
2.4kHz i wiele innych funkcji, wspdtpraca z kompute- 
rem - 1300 zl. Bydgoszcz. Tel. 0607 661 591. E-mail: 

darek197512@interia.pl 

TRX Yaesu FT1000 MP, karton, mikrofon, instrukcja 
po polsku. Strzyzewice. Tel. 0502 659 641. E-mail: 
5p3mcp@wp.pl 

Tuner SAT Ferguson DSR 5001, 3000 programow - 
399 zt. Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492, 0600 125 

178 

Wojskowa mapa Polski na CD - 70 zf. Zielona Gora. 
Tel. 0605 380 492 

Wojskowy klucz sztorcowy lub zamienig na izolatory 
ceramiczne. Lodz. Tel. 042 256 40 26. E-mail: 

sp7byu@op.pl 

Wtyczki i przejsciowki 14 szt, typu M-M, M-N, M- 
BNC, N-8NC, ftp; 3 krotkie kabie M-8NC, M-M i uchwyt 
do mocowania krotkofalowki na drzwiach samochodu. 
Zdj$cie na malla. Tanio. Warszawa. E-mail: mar- 
cin@bruczkowski.com. www.marcin.bruczkows- 
ki.com 
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92-51 6 L6dt 
uf. Puszkina 8 


tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 {(M2) 677 04 71 
http :// www.pro-fi t pi 
centrum rcdlokomunikacjf e-mail: biuro@prp-fit.pl 
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TANIEiCIEKAWE Sj^ESMlllllR 

72XLT 92XLT 3300XLT 60XLT-2 I 

25-512 MHz 25-956 MHz 25-1300 MHz 66-512 MHz 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadczehia na rynku 


do cyfrowej obrdbki gtosu. 
Ustysz w swoim radiu C2y$ty 
glos, bez szumow i zaktocen 
- to umoZlkvia nowoczesna 



\ TRUNKTRACKER III 
^wspotpracuje zsystemamijl 
EDACS, MOTOROLA, itp. 



* PRO-FIT ASSISTANCE - urzadzeme dowo2imy do klienta 
i uaichamiarny na nasz kosztl Skorzystaj z tej wyjatkowej oferty. 

AUu initiatory zapasmvc <lo^ d 100 tyP 6v/! 

yaesu 1 icom Motorola 


SIO^V ■ A430S15*2 : ‘ J ; 

An ten v kicrunkowc DIAMOND 




“ Lubie odwiedzac firm ? PRO-FIT w lodzi. 

\ Tu jest najwifkszy wyb6r sprzetu i najlepsze 
j ceny. Teraz startuj$ w zawodach "Whotdzie 
j uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944” - 
I jako syn powstaiica. Moja stacja nosi znak 
\ okoticznoSciowy SN7PW. Do uslyszenia na 
! pasmach od 1.08. do 2 10.2006. Serdecznie 
j pozdrawiam ... 9 Stanisiaw SQ7DGS / SN7PW 


rrmimTK 

Tolylko przykiadowe urzqdzenia. 
Oferujemy znacznie wi$cej! Ponad 
5000 urz^dzeri dosl?pnych natychmiast 
z naszego centralnego magazyno w lodzi. 
Hurt-detal - najnizsze ceny. Zapraszamy: 




Zamoyvione urzqdztma wysvlamy kunerem 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUN1KACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwaraneyjny 

10-116 Oisztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Wykrywacz metali aluminiowy, lekki, sonda wykona- 
na z tworzywa sztucznego moze pracowac na plyciz- 
nach, sygnaiizacja na siuchawta - 289 1 \. Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492, 0600125 178 

Wzmacniacz mocy Alan B42 VHF Booster, moc 15W, 
mog? przestac zdj?cia - 70 zt. Lublin. TeL 0601 281 
213. E-mail: triurnf@onet.eu 


Yaesu FT-726R, emisje CW, SSB, FM. Pasma: 
50MHz, 144MHz, 432MHz, modut satelilamy, petna 

dokumentacja . Wroclaw. Tel. 0507 221 078 

Yaesu VX-2. W kompiecie: karton, ladowarka, antena. 
Nie mam oryginalnego klipsu do paska ale jest inny 
spisuj^cy si? rbwniezzna<omicie. 100% sprawne, ma- 
le siady uzytkowania. Pytania i foto na maila - 650 zl. 
Bydgoszcz, lei. 0889 240 B13. E-mail: Radiosta- 
cja@poczta.onet.pl 

ZAM1ENIE 

Lampy 6P45S, 6P423, 807 na 2E26 lub odpowiedniki. 
Lodz. Tel. 042 256 40 26. E-mail: sp7byu@op.pl 
Kserokopiark? Minolta CS-PR0/EP 1030 sprawne dru- 
ga na cz?sci. Zamieni? na TRX-a mobilnego 2m Ken- 
wood, Icom, Alinco, Yaesu w dobrym stanle lub TRX-a 
mobilnego 6m lub 70cm allmode lub inne propozycje. 
Marek SP5XZM. Piaseczno. E-mail: sp5xzm@interia.pl 
TRX standard C 5200 E0 Twin Bander FM 2m/70cm. 
50W-5W, 40W-5W. Stan bardzo dobry, 4miesi4ce 
w kraju. Cena 750 zl, mozliwosc male) negocjacji lub 
zamieni? na Kenwooda TR-9000 all mode. Pozdra- 
wiam 73" Jestem na 145,550MHz. Piaseczno k. W- 
wy. Tei. 0698 430 050. E-mail: sp5xzm@interia.pl 
Zestaw komputerowy Pentium 2 z procesorem 333 
MHzz grafik^ 32 MB, dyskiem 4,2 GB. Monitor 15 cali 
z menu ekranowym zamleni? na CB radio, President 
Lincoln lub RCI 2950. Tylko sprawny i niezniszczony 
sprz?t. Swidwin. TeL 0606 515496, 0511 939 205. E- 
mail: zdzisiawj5n04@autograf.pl. www.swidwin.pl 

INNE 

Doswiadczonego konstruktora mikronadajnikow i od- 

biomikow poszukuj? do wspdlpracy. (Jmowa zlecenie, 
wynagrodzenie do uzgodnienia. Lodz. E-mail: 
slaw@toya.net.pl ________ 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


95-200 Pabianicel 
ul. Pietrusiristoego 14, www.sonar.biz.pl 
tel./faks (42) 213 01 12, 
e-mail: sonar@sonar.bi 2 Lpl ; 

czynne od pon. do piqtku 



| Wysylka sprz?tu dla sklepow 
j instytucji. 

Firma istnieje na rynku od 1990 r. 


Adaptuj? na 2tn radiotelefony Murzynki z pasma 
146-1 74MHz. Modele 3031,3034, 3015, 3025, 3035, 
3045, 3055, 3001 z pasma 146-174MHz. 160 kana- 
low, 32 pami$ci przemienniki, poprawiona czulosc, 
moc do 15W. Rozlazino. TeL 058 678 99 25. E-mail: 

sp2gpc@wp.pl. sp2gpc.webpark.pl 

Generator sygnatu, lampowy waga okolo 7,5 kg Tesla 
typ HF. Generator BM 368 cz?Stotlowosc od 100 kHz 





EtfGW? 






2 /. hMISJ 


Poszukuj? instrukcji obstugi do TRX Alinco DJ-100 
TC, oraz do faksu FP 1 10. Marek. Lublin. TeL 0603 897 
370 


CEAD“i 


do 30 MHz, 100% sprawny mog? przestac zdj?cia - 90 
zf. Lublin. Tel. 0601 281 213. E-mail: triumf@onet.eu 











2 numery gratis, po dwoch - 3 numery... 


i w ten sposob po kilku latach nawet pot prenumeraty 


mozesz miec za darmo! 




• ^ 


tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer 

archiwalny, bez limitu - dostQp do specjalnego serwisu 
w sieci, Klub AVT, rabaty, przywiieje... 


Prenumerator wydania papierowego dostaje Z3 darmo e-wydanie 


PODRt|CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podr^czny Inlormator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacfe w ofercie film oglaszaj^cych si$ w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore ogiaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawila si§ ostatnia 
rekiama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Od Redakcji 

Wakacje i czas letnich odpoczynkow min^l, choc zwolennicy wrzesniowych urlopow maj^ to przed 
sob^. Trzeba przyznac, ze okres ten obfitowal w wiele imprez i spotkan srodowisk krotkofalarskich. 
Do waznych wydarzeh na arenie mi?dzynarodowej zaliczyc nalezy WRTC-2006, ktore odbyly si? 
w Florianopoiis w Brazylii, z ktorych zamieszczamy obszern^ relacj?. Krajowe wydarzenia to VII 
Mistrzostwa Mlodziezowe 1. Regionu IARU w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF) ktore 
odbyiy si? w Grudzi^dzu. Ciekawostk^ jest fakt, ze ta pi?kna, choc malo widowiskowa dyscyplina cz?- 
sto jest uprawiana rodzinnie, a wiek zawodnikow to - smiato mozna powiedziec - od 5 do 100 lat. Na 
podobnych zawodach w Szwecji mozna spotkac grup? powyzej 90 lat. 

Milej lektury. 

Vy!73 

Wieslaw SQ5ABG 




WRTC-2000, Florianopoiis 


Przed samym wylotem 
z Warszawy, jeszcze przed lotni- 
skiem na Ok?ciu, dokonalismy 
ostatniego przepakowania na- 
szych bagazy. Mielismy ze sob^ 
dwa transceivery FT- 1000, kto- 
ry kazdy z nich Iqcznie ze spe- 
cjalnie wykonan^ waliz^ wazyl 
21,5 kg, co przy limicie 20 kg 
bagazu giownego jest malym, 
ale zawsze jest przekroczeniem 
normy. Caiy sprz?t na WRTC- 
-2006 staralismy si? w catej gru- 
pie SP2FAX, SP7GIQ, SP3IQ 
i SP7VC tak podzielic, aby nie 
miec klopotow przy odprawie 
bagazowej na Ok?ciu. Niemniej 
jednak wszystkie nasze baga- 


W kolejce do odprawy bagazowej na Okgciu 

ze, kazdego z nas, przekraczaly 
norm? 20 kg bagazu r?cznego 
i 6 kg bagazu r?cznego. Do tego 
prawie kazdy z nas oddzielnie 
mial zawieszony na ramieniu 
aparat fotograficzny i laptop. 
Dlatego przy spotkaniu w War- 
szawie, obok lotniska, na stacji 
benzynowej BP dokonywali- 
smy pewnych przegrupowan 
vv naszych bagazach. 

Niestety na odprawie baga- 
zowej na Ok?ciu wykryto nasze 
znaczne przekroczenie norm 
bagazowych i w konsekwencji 
najbardziej poszkodowany byl 


Przy przepakowywaniu bagazu na stacji BP w Warszawie 


^ nastr. 2 


S/2006 SS?" 





Krzysztof SP7GIQ przedstawia widok na Atlantyk z loggi swego apartamentu 


byla przedluzona wiasnie o te 
5 godzin. 

Wylecielismy o 22.30, a po 
ponad 11-godzinnym locie, 
zgodnie z czasem lokalnym 
w Sao Paulo byia dopiero go- 
dzina 5 rano (na zegarku 10:00 
rano). Po wyl^dowaniu, na lot- 
nisku w Sao Paulo spotykali- 
smy takie same jak my grupy 
ekip pod^zaj^ce do Floriano- 
polis. 

Wszystkie dotqd loty odby- 
walismy liniami szwajcarskimi 
- LX. Teraz ten ostatni lot byi 
przewidziany liniami brazylij- 
skimi TAM. Po mi?dzylqdowa- 
niu w Kurytybie, wreszcie po 
30-godzinach podrozy znalezli- 
smy si? na lotnisku we Floria- 
nopolis. 


mentu 1115 tak fajnego widoku 
oraz musielismy oplacic koszt 
190 USD na dob?. Tylko za- 
wodnicy mieli zagwarantowane 
bezplatny pobyt w tym hotelu, 
goscie natomiast musieli za sie- 
bie placic. Ale i tak ceny byly 
obnizone o polow? z povvodu 
okresu pozasezonowego. W tym 
okresie jest zima brazylijska, co 
nam bardzo odpowiadalo. Tem- 
peratura powietrza grubo powy- 
zej 20 stopni, natomiast dla nas 
wychowanych nad Baltykiem, 
woda w Atlantyku byla pod 
kazdym wzgl?dem doskonata, 
dlatego korzystalismy z kazdej 
nadqzaj^cej si? sytuacji do k^- 
pieli. Na terenie hotelu byla za- 
instalowana stacja PP5WRTC 
z wyposazeniem antenowym. 


Organizatorzy zadbali o tran- 
sport z lotniska Florianopolis 
do hotelu Santinho, ktory byi 
usytuowany ok. 30 km na polu- 
dnie. Tym ostatnim lotem TAM 
przyleciala gnipa kilkudziesi?- 
ciu osob. Przetransportowano 
nas autobusami wprost do ho- 
telu. Kazik SP2FAX i Krzysiek 
SP7G1Q otrzymali swoj aparta- 
ment z numerem 423, z ktorego 
mieli jeden z najlepszych wido- 
kow na wybrzeze Atlantyku. 

Oczywiscie, wysoko usytu- 
owanie apartamentu umozli- 
wiaio zawieszenie kilku dipo- 
li (wlasnosc Przemka SP7VC 
jako wyposazenie na CP i OA), 
wi?c juz pierwszego dnia za- 
meldowalismy si? na 14,273 
MHz uzywaj^c prefiksu PP5. 
Natychmiast poszedi odpowied- 
ni spot na DX-Cluster: 14273.3 
PP5/SP2FAX 5-Jul-2006 2153Z 
chlopaki dolecieli <SP1NQN> 

Niestety my, to znaczy Bog- 
dan SP3IQ i Przemek SP7VC, 
nie mielismy ze swego aparta- 


Na lotnisku we Florianopolis 


Drobny posifek na lotnisku w Zurychu 


Kazik SP2FAX i Krzysztof SP7GIQ w samolocie do Sao Paulo 


Na lotnisku w Sao Paulo spotkaiismy inne ekipy podgzatfce do Florianopolis 


Przemek SP7VC, ktory musiai 
zostawic swego TS-2000 i kilka 
osobistych rzeczy. Cale szcz?- 
scie, ze moglismy skorzystac 
z pomocy Tomka SP5UAF, kto- 
ry w czasie odprawy bagazowej 
odebral wynegocjowany z ob- 
sluga nadbagaz. Najsmutniej- 
sze bylo to, ze w przyj?tym ba- 
gazu glownym poszedi zasilacz 
TS-2000, natomiast z bagazu 
r?cznego nalezalo oddac same- 
go TS-2000. Tak wi?c dla dobra 
sprawy zasilacz musiat zwiedzic 
pol swiata bez trasceivera. 

Nasz lot zgodnie z planem by! 
nast?puj^cy z dwoma przesiadka- 
mi w Zurychu i Sao Paulo: 

1. Warszawa - Zurych 

2. Zurych - Sao Palo 


3. Sao Paulo - Florianopolis 
(via Kurytyba) 

Lot do Zurychu nie obfito- 
wal juz w zadne niespodzianki. 
W Zurychu okres oczekiwania 
na nast?pny lot do Sao Paolu 
trwal kilka godzin, bowiem wy- 
lot zaplanowany byi na 22.30 
czasu lokalnego. Tak wi?c ocze- 
kiwalismy na ten nocny na lot- 
nisku. 

Dlugosc trasy do Sao Paulo 
to prawie 10 000 km, czas lotu 
ponad 11 godzin bez l^dowa- 
nia. Nasz lot przebiegal bez 
zadnych probiemow, otrzyma- 
lismy dwa posilki: obiad i nad 
ranem sniadanie. Dzi?ki roz- 
nicy czasu, 5 godzin, i lotowi 
zgodnego z obrotem Ziemi, noc 
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Polski stolik na otwarciu WRTC-2006 


Powielarna instalacja antenowa na WRTC-2006 


Polska ekipa na positku. Od lewej SP3IQ, SP2FAX, K1CC, SP7GIQ i Przemek 
SP7VC 


Krzysztof SP7GIQ testuje FT-9000 

taki egzeraplarz byl wypozyczo- 
ny na stacj? okolicznosciow^ 
PP5WRTC. Niestety, nasza wie- 
dza o obsludze nie byla wielka. 
Poza tym wszystkie miernika 
posiadaty jeszcze foli?. Byly to 
modele o mocy wyjsciowej na- 
dajnika 400 wat6w. 

Bardzo si? ucieszylismy 
ze spotkania z Ryszardem 
K1CC, ktory tez przybyt do 
Florianopolis z zon$ Grazy- 
n%. Ryszard K1CC byl w eki- 
pie s?dziowskiej. Swoj polski 
dzien obchodzilismy wspolnie 
w loggi apartamentu SP2FAX/ 
SP7GIQ, ciesz^c si? widoka- 
mi na Atlantyk oraz korzysta- 
j^c z czynnych stacji, dzi?ki 
zawieszonym przez Przemka 
SP7VC antenom. 


Ekipa USA 

set osob. Calosc uroczystosci 
prowadzit Oms PY5EG. 

Przedstawiciele kazdej z na- 
rodowych ekip w kolejnosci 
alfabetycznej byli wzywani na 
podium do wieszania swej na- 
rodowej chorqgwi. To zaszczyt- 
ne zadanie wykonali Kazik 
SP2FAX i Krzysztof SP7GIQ. 

Wlasnie w czasie otwarcia 
gruchn?ia wiesc, ze Komisja 
WRTC-2006 ustalila, iz w cza- 
sie WRTC-2006 na tak zwane 
szybkie QSY, drugi operator 
musi pracowac moc 4 100 wa- 
tow. Dla nas i dla wielu ekip 
byla to bardzo nieprzyjemna 
decyzja. Z uwagi na svve 400- 
-watowe FT-9000, chyba naj- 
bardziej to przezyli Rosjanie. 
Mysmy tez wyrazali swe nieza- 
dowolenie, ale regulamin musi 
bye przestrzegany. Postanowi- 
lismy w ten wazny przeddzien 
zawodow (pi^tek wieezor) zaj- 
rzec do naszyeh FT. 

Nazajutrz (sobota) po snia- 
daniu odbylo si? losovvanie 


Przede wszystkim maszt 15-me- 
trowy zantenami: log periodic 
na gorne pasma, 2-elementowa 
yagi oraz dipol inverted na 80. 
Zarowno ten maszt, jak i iden- 
tyczne anteny byly na kazdym 
z przygotowanych stanowisk do 
zawodow WRTC-2006. Jedynie 
staeja PP5WRTC wyposazona 
byla w transceiver FT-9000. 

Wszyscy zawodnicy otrzy- 
mali „sluzbowe” koszulki 
WRTC i torby na rami?. Pozo- 
stali (goscie) mogli takie gadze- 
ty zakupic we wlasnym zakre- 
sie. Dla gosci ceny byly bardzo 
niskie, koszulka 7 USD i torba 
5 USD. Oczywiscie my, Bog- 
dan SP3IQ i Przemek SP7VC, 
z tego przywileju natychmiast 
skorzystalismy. 

Oczywiscie nie omieszkali- 
smy popracowac na FT-9000. 
Jak nam w zaufaniu powie- 
dziano, z pienvszych wyprodu- 
kowanych w Japonii 100 szt. 
Rosjanie zakupili wszystkie, 
z czego kilka przywiezli na 
WRTC-2006 do Brazylii. Jeden 


Krzysiek SP7G1Q przymierza sw^ 
„s(uzbow 3 " koszulke 


Serwowane jedzenie bylo 
wysmienite pod wzgl?dem 
jakosci, roznorodnosci i ob- 
fitosci. Na posilkach zawsze 
zbieralismy si? razem. Tym 
sposobem moglismy dysku- 
towac na tematy zawodow 
WRTC, zwlaszcza jego regu- 
laminu. W czasie tych dwoch 
dni we Florianopolis Regu- 
lamin WRTC byl wiele razy 
zmieniamy i wielokrotnie in- 
terpretowany. 


Oczywiscie odbylo si? uro- 
czyste otwarcie WRTC-2006, 
na ktorym cala ekipa polska 
byta obecna. W glownej sali 
bylo bardzo gwarno i tloczno, 
na uroczystosci oficjalnego 
otwarcia bylo obecnych kilka- 
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Krzysztof SP7GIQ i Kazik SP2FAX wieszajq polska flags 


QTH. Z pierwszego wrazenia 
Kazik SP2FAX i Krzysztof 
Sp7GIQ byli srednio zadowo- 
leni. Ale dopiero na miejscu 
mozna b?dzie ocenic wady czy 
zalety wylosowanego QTH. 

W ten dzien (sobota 11.00 
lokalnego czasu) polska ekipa 
si? rozdzielila. Kazik SP2FAX 
i Krzysztof SP7GIQ pojecha- 
li ze swym s?dziq. Charlesem 
W6UM na swe QTH. Ryszard 
K1CC wylosowai ekip? bulgar- 
skq (przydzial znaku PW5L) 
i tez natychmiast wyruszyl do 
swego QTH. Natomiast Bogdan 
SP3IQ i Przemek SP7VC wyru- 
szyli na spotkanie z Kazikiem 
PY5ZHP na stacji konteksto- 
wej ZW5B (wtasnosc Omsa PY- 
5EG) do Kurytyby. 

Bogdan SP3IQ 


mowy z K1ZZ - Dyrektorem 
Generalnym ARRL z ramienia 
glownego organizatora WRTC 
i G3SXW - Glownego S?dziego 
WRTC. Tam nam powiedziano, 
ze ponievvaz w logu jednego 
z teamow znalazlo si? kilka- 
set unikalnych QSO z roznymi 
krajami i stacjami, co wskazuje 
ewidentnie na celowe dziatanie 
i to niekoniecznie od strony 
zawodnikow, wi?c aby nie two- 
rzyc precedensu, postanowiono 
na gorqco zmienic regulamin 
weryfikacji wynikow. Wszyst- 
kim zespolom nie zaliczyc QSO 
unikalnych, a za unikalne przy- 
j?to takie znaki, ktore wyst?- 
powaly w maksymalnie trzech 
nadeslanych w trakcie kilku 
godzin po zawodach logach 


Krzysztof SP7GIQ testuje przywiezione z polski dwa zestawy FT-1000 Mark V 


Ponizej relacja i wyjasnienie 
Kazika SP2FAX i Krzysztofa 
SP7GIQ o samych zawodach 
WRTC-2006: 

Niezaleznie od perfekcyjnej 
organizacji strony logistycznej 
calych WRTC, sprawy regu- 
laminowe do korica nie byly 
ustalone. Przed losowaniem 
QTH i przydzialu s?dziow dla 
poszczegolnych ekip odbyly si? 
rownolegle oddzielne narady dla 
s?dziow i dla zawodnikow. Na 
naradzie s?dziow potwierdzono, 
ze dopuszczalna moc z TRX bez 
uzywania PA jest 200W, czyli 
tak, jak to bylo wczesniej oficjal- 
nie podane przez organ izatorow, 
a na naradzie zawodnikow za- 
skoczono nas informacjq o mak- 
symalnej mocy 100W. Sprawa 
o tyle istotna ze bylismy przygo- 
towani na uzywanie mocy 200W 


przy szybkich wypadach na inne 
pasma po mnozniki. Dlatego 
tez wzi?lismy radio 200W (przy 
okazji serdeczne dzi?ki dla Ada- 
ma SP2JYX). 

Ostatecznie przed wyjazdem 
na terenowe QTH oznajmio- 
no nam, ze jednak 100W, czyli 
musielismy przerabiac bezpo- 
srednio przed zawodami nasze 
urzqdzenia. Pospiech, zdener- 
wowanie, a zapewne najbardziej 
pech spowodowaly, ze przy tych 
probach padl nam RX w pod- 
stawowym radiu FT 1000 MKV, 
a Krzysztof ocenit ze mamy 
juz za malo czasu na naprawq, 
i w obecnych warunkach na- 
prawa bytaby bardzo trudna, 
choc mozliwa. 

Ostatnie zdanie dotyczy juz 
pobytu w QTH PP5CG, ale ob- 
razuje, jakie byly konsekwen- 
cje zmian regulaminowych 
w ostatniej chwili. Po zawo- 
dach, w poniedzialek na kilka 
godzin przed ogloszeniem ofi- 
cjalnych wynikow poproszono 
nas, czyli team PW5B oraz trzy 
inne teamy na oddzielne roz- 


z catego swiata na podany w in- 
ternecie adres. 

Niefortunnie ta decyzja 
w znaczny sposob dotkn^la trzy 
nast^pne zespoly w tym nasz, 
ktore miafy spore liczby QSO 
ze stacjami z wlasnego kraju. 
W naszym przypadku jako uni- 
kalne uznano 111 QSO ze stacja- 
mi polskimi i 15 QSO z pozosta- 
iymi. Z takq interpretacj^ czyli 
ze dla dobra idei WRTC z uwagi 
na przypadek druzyny z Serbii- 


-Montenegro z kiikuset zalogo- 
wanyrni QSO z unikalnymi zna- 
kami, zgadzamy siq calkowicie. 
Rozmow^, zresztq w obecnosci 
Ryska K1CC, zakonczylismy 
przeprosinami ze strony K1ZZ, 
ze musieli tak zrobic. 

Jednakze wniosek z tego dla 
nas jest taki, iz wspomagajqc 
swoich, nalezy rdwniez dopin- 
gowac Iqcznosciami innych. 
Jednoczesnie pewne jest, ze za- 
wsze startujqcy b?dq si? kie- 
rowac okreslonymi emocjami 
w doborze korespondentow tj. 
ciekawy DX, stacje z wlasnego 
kraju, okr?gu, miasta czy klubu, 
bliski znajomy, kogos nie lubi?, 
czy glosno wychodzi, a nawet 
czy mam od niego kart? QSL! 

W trakcie zawodow auten- 
tycznie cieszylismy si? kazdym 
QSO z SP i z tego, ze mozemy 
odebrac stacje z Polski pracu- 
jqce nawet na QRP absolutnie 
nie widzqc w tym nic zlego. Je- 
dynie komentowalismy mi?dzy 
soba, ze chyba nas rozpoznano 
po glosie, co nie powinno ni- 
kogo dziwic. W konsekwencji 
wyszlo na to, ze tracimy tyl- 
ko czas na QSOs, ktore byly 
i tak niezaliczone, co w sytuacji 
naszej pracy tylko z jednym 
radiem mocno pomniejszylo 
nasz wynik. Zaznaczamy, ze 
do wyst?pu w WRTC bylismy 
przygotowani i od strony wielo- 
krotnych wspolnych treningow 
i od strony sprz?towej (TRX-y, 
laptopy, filtry, dekodery, tlu- 
miki, przel^czniki - czyli cale 
mnostwo pudelek i kabelkow). 

Na koniec to, co nas z Krzys- 
kiem mocno zbulwersowato 
i zamierzamy temat ten dalej 
ciqgn^c. 

Rozumiejac decyzje s?dziow 
Glownych o niezaliczeniu 
QSOs uznanych jako „unique’\ 
calkowicie nie rozumiemy fak- 
tu, ze cz?sc QSOs ze stacjami 


Polska ekipa wraz ze swym s?dziq Charlesem W6UM, bezposrednio po 
losowaniu QTH 
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SP uznano jako bi?dnie ode- 
brane znaki i ukarano nas za 
to dodatkowym podwojnym 
obci?ciem punktow. Te zna- 
ki byiy PRAWDZIWE, QSOs 
byiy przeprowadzone prawi- 
dlowo, co zreszt^ podkreslal 
nasz s?dzia W6UM. Wystar- 
czy wymienic takie znaki jak: 
SP6HEQ, SP4SHC, SP2CPI, 
SPINY/MM, SP9PRO, SQ3A, 
SQ2CJ, SP6IXF, ktore uznano 
nam za bl?dnie odebrane. 

Sposob, w jaki sformulowa- 
no komunikat prasowy w for- 
mie biuletynu 59/06, byl wiel- 
ce niesprawiedliwy dla trzech 
zespoiow tzn. Polski, Niemiec 
i Chorwacji i zachodzi obawa 
dalszych bl?dnych i stronni- 
czych interpretacji w lokalnych 
mediach, szczegolnie przez 
osoby, ktore maj^ z contestin- 
giem nie za duzo wspolnego, co 
zresztq. w SP mialo juz miejsce 
kilka dni temu. 

Wypowiedz na contesting, 
com i forum WRTC Chasa 
W6UM - naszego s?dziego oraz 
zdecydowany protest DL6FBL 
i enigmatyczna (czyt. dyploma- 
tyczna) odpowiedz K1ZZ na 
tak sformulowany komunikat 
najlepiej to oddaj^. W autobu- 
sie wioz^cym nas po zawodach 
do hotelu ustyszalem rozmow? 
Rosjan z dwu roznych teamow, 
jak mowili, ze wolano ich na- 
gminnie po rosyjsku, a nawet 
imieniem operatora. Tylko ze 
teamow z Rosji bylo 5 i jesli na- 
wet zjawisko woiania przez swo- 
ich byio nagminne, to tego pro- 
gram weryfikacyjny nie wyiapai 
(granica byia 3). Ten akapit za- 
mieszczam, aby uswiadomic, ze 
decyzja podj?ta na gorqco o nie 
zaliczaniu QSO ze stacjami wy- 
st?pujqcymi w 1 do 3 logach 
niekoniecznie zalatwiaia temat 
„postawy patriotycznej”, a do- 
tkn?la tylko niektorych. 

To jest chyba czas, aby ja- 
sno okreslac zasady weryfika 
cji, jasno sprecyzowac co to s^ 
bl?dne znaki a ktore „unique”, 
jak rowniez warunki zaliczania 
QSO z tymi stacjami. Oczywi- 
scie jest to bardzo trudny temat 
z uwagi na nagminne (kilka- 
dziesi^t procent) wyst?powanie 
znakow unikalnych w logach 
stacji pracuj^cych z ciekawych 
krajow DX-owych. Gdyby tym 
DX-owym stacjom nie zali- 
czac unikalnych QSO, to nigdy 
by nie zaj?li dobrych miejsc 
- niektorzy wolaj^ w zawodach 
TYLKO ciekawe DX-y. 


Odzsiaszenie SP6B0W 



W upalnym dniu 10 lipca 
2006 w sanatorium „Sanvit” 
w Ciechocinku miaio miej- 
sce bardzo wazne wydarze- 
nie. Wspolnie z Aleksandrem 
SP2UKA, skarbnikiem PZK 
odznaczylismy ZOH PZK nr 
44 Kol. Augustyna Wawrzynka 
SP6BOW. Augustyn od 1994 
roku pelni funkcje Award Ma- 
nagera PZK. Na przestrzeni 
tych lat wyslai w swiat po- 
nad 5000 dyplomow 11 edy- 
cji. Augustyna charakteryzuje 
wyjqtkowa sumiennosc oraz 
poczucie odpowiedzialnosci 
i rzadko spotykana starannosc 
przy wydawaniu kolejnych dy- 
plomow. Wiedz^ o tym ci wszy- 
scy, ktorzy skorzystali choc 
raz z jego usiug Augustyn jest 
tez wybitnym znawca tema- 
tyki dyplomowej, w zwi^zku 
z tym uczestniczy aktywnie 
przy opracowywaniu kolejnych 
edycji dyplomow oraz nowych 
dyplomow okolicznosciowych 
wydawanych przez PZK. Plyn- 
na znajomosc jezyka nicmiec- 


kiego pozwala na utrzymywa- 
nie bezposrednich kontaktow 
z DIG DARC. Augustyn jest 
tez prezesem Polskiej Sekcji 
DIG Ogolnopolskiego Klubu 
Specjalistycznego PZK. 

Uroczysta dekoracja miala 
miejsce w Ciechocinku, gdzie 
Augustyn wraz z maizonka 
Mariq SP60UH przebywa na 
leczeniu sauaiuryjnym. Przy 


dekoracji byl obecny Kol. Jan 
SP2B, czlonek Zarz^du DIG 
SP (ex SP2BMX) wiceprezes 
ds. sportowych poprzedniej ka- 
dencji prezydium ZG PZK, 
ktory, nie baczqc na 35-stop- 
niowy upal, skiadal wlasnie ko- 
lezenska wizyt? Augustynowi. 
Byl czas na pogaw?dki o DX- 
-ach, zawodach i dyplomach. 

Piotr SP2JMR 


III Piknik Eterowf w Upianach 


W dniach 22 i 23 lipca br. 
z inicjatywy kolegi Bronka 
SP1RWU odbyt si? 21. Pik- 
nik Eterowy. Organizatorem 
imprezy byl Klub SP1KZO, 
a odbyla si? ona na terenie 
motelu Hangar w Lipianach. 
W pikniku udzial wzi?lo okolo 
100 osob z caiej Polski i z za- 
granicy. Zaproszenie na piknik 
przyj?li: burmistrz Lipian Bo- 
zena Iwasiuk, starosta pyrzyc- 
ki Wladyslaw Dusza, dyrektor 
Wydz. Zdrowia i Opieki Spo- 
lecznej Mariusz Przybylski. 
Prezydium PZK reprezento- 
wala wiceprezes PZK kol. Ewa 
SP1LOS. 


Organ izatorzy przygotowali 
dla uczestnikow szereg atrak- 
cji, m.in. dzialala okoiiczno- 
sciowa radiowa stacja amator- 
ska SN1LIP, za pomocq ktore j 
krotkofalowcypodejmowali l^cz- 
nosc z calym swiatem. Podczas 
pikniku odbvwaly si? rowniez 
loty motolotnia, odbyl si? po- 
kaz i^cznosci przez satelit? za 
pomocq urzqdzen przenosnych 
na UKF przy wykorzystaniu an- 
teny DK7ZB skonstruowanej 
przez Andrzej a SP1WSR. Pokaz 
przeprowadzili koledzy Andrzej 
SP1WSR i Adrian SP1XNA. 
Zdobywano dyplom „Nadawa- 
nia lewq nogq”. Uczestnicy oraz 



goscie pikniku mogli zdobyc dy- 
plom okolicznosciowy za uczest- 
nictwo w akcji „I Ty mozesz 
pomoc szpitalowi”. Dodatkow^ 
atrakcj^ byla mozliwosc skorzy- 
stania ze sprz?tu wodnego, ktory 
cieszyl si? duzym powodzeniem. 
Bardzo sprzyjajijca pogoda wal- 
nie si? do tego przyczynila. Po 
poludniu uczestnicy zostali po- 
cz?stowani smacznq grochow- 
kq. Nie zabraklo ogniska, przy 
ktorym do pozna biesiadowali 
uczestnicy, wymieniaj^c swoje 
doswiadczenia i poglqdy na te- 
mat krotkofalarstwa i nie tylko. 

Byl to juz XXI Piknik Etero- 
wy w Lipianach. Cieszq si? one 
ogromnym zainteresowaniem 
rowniez ze wzgl?du na walory 
krajobrazowo-turystyczne i go- 
scinnosc mieszkancow Lipian. 

Ewa SP1LOS 



r S°“ 





Mistrzostwa ARDF w Grudzi^cSzu 


Uczestnicy mistrzostw podczas uroczystego otwarcia na stadionie w Grudziqdzu 


W dniach 12-16 lipca 2006 r. 
odbyiy sis w Grudzi^dzu Siod- 
me Mistrzostwa Mlodziezowe 

1. Regionu IARU w Amator- 
skiej Radiolokacji Sportowej 
(ARDF). Organizacje tegorocz- 
nych mistrzostw Komitet Wy- 
konawczy 1. Regionu IARU po- 
wierzyi Polskiemu Zwi^zkowi 
Krotkofalowcow, bezposrednim 
organizatorem by! zwi^zany 
z PZK ogolnopolski Klub Ra- 
diolokacji Sportowej, maj^cy 
sw^ siedzibs w Bydgoszczy. 
Dzi^ki wielkiemu wysilkowi 
organizacyjnemu licznego ze- 
spotu aktywistow ARDF, wsrod 
ktorych nalezy wymienic preze- 
sa KRS Jacka SP2LQC, Adama 
SP2EDA, Stanislawa SP2FLE, 
Zbigniewa SP2JNK, Tomasza 
SP2RIP, Mariana SP8LZC, 
Joann^ SQ2LIC, Krzysztofa 
SP2HYO, Jurka SQ2QVN, Mar- 
ka SP2DOJ, Marzens SQ2L- 
KO, Daniela SQ2JSL, Ryszarda 
SP2FAV i wielu innych, mi- 
strzostwa przebiegly wzorowo 
i spotkaly sis z zasluzonym 
uznaniem zarowno ze strony 
ekip zagranicznych, jak i oficjal- 
nych przedstawicieli IARU. 

Mistrzostwa wizytowal 
czlonek Komitetu Wykonaw- 
czcgo 1. Regionu IARU od- 
powiedzialny za sport ARDF, 
Panajot Danew LZ1US (Bulga- 
ria). Misdzynarodow^ komisj^ 
ssdziowsk^ kierowat Rainer 
Floesser DL5NBZ, przewod- 
nicz^cy stalej grupy roboczej 
ARDF 1. Regionu IARU. Poza 
ssdziami polskimi, w skladzie 
komisji ssdziowskiej znalazl 
sis rowniez ssdzia misdzyna- 
rodowy ARDF Lucien Vidal 
F4DKA z Francji. 

W mistrzostwach uezestni- 
czyla blisko setka osob (zawod- 
nicy, kierownicy ekip, trenerzy 


i goscie) z Chorwacji, Kazach- 
stanu, Niemiec, Republiki Cze- 
skiej, Rosji, Slowacji, Ukrainy 
i Polski. 

Regulamin odbywaj^cych 
sis corocznie mistrzostw mlo- 
dziezowych ARDF przewiduje 
start uezestnikow w dwoch ka- 
tegoriach wiekowych do lat 15: 
Ml 5 (chlopcy) i W15 (dziew- 
czsta). Zgodnie z obowi^zu- 
jacym obecnie regulaminem 
IARU zawodnicy poza prze- 
widzianymi do odnalezienia, 
ukrytymi w iesie nadajnikami, 
musz^ potwierdzic przybycie 
do dodatkowego, szostego na- 
dajnika znajduj^cego sis na 
pocz^tku korytarza dobiego- 
wego do mety. Mistrzostwa 
byiy obslugiwane przez sys- 
tem elektroniezny najnowszej 
generaeji, produkcji polskiej. 
Identyfikalory elektroniezne 
zawodnikow wpisywaly do swej 
pamisci czasy odszukania ko- 
lejnych nadajnikow, biez^ce 
wyniki konkureneji byly auto- 
matyeznie aktualizowane i dru- 
kowane, tak ze oczekuj^cy na 
mecie dysponowali peln^ ak- 
tualn^ informal o przebiegu 
zawodow. 


r- - 
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W pierwszym dniu zawodow 
organizatorzy przewidzieli nie 
lada atrakcje dla uezestnikow - 
zwiedzanie zamku krzyzackie- 
go w Malborku. Po poludniu na 
miejskim stadionie sportowym 
odbylo sis uroezyste otwarcie 
mistrzostw. Ceremonii otwar- 
cia dokonal prezes Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, ktory po- 
wital przybyle ekipy sportowe 
i zyezyl wszystkim jak najlep- 
szyeh wynikow. Uezestnikow 
powital rowniez przedstawiciel 
IARU Panajot Danew LZ1US. 

W kolejnym dniu mi- 
strzostw przebiegala konku- 
reneja w pasmie 144 MHz, 
miejscem zawodow byiy pa- 
gorkowate lasy na potnoc od 
Grudzi^dza. Ostatniego dnia 
zawodnicy konkurowali mis- 


Juz niedaleko do mety... 


Medalisci Mistrzostw: 

Dziewczqta 144 MHz 

1. Zuzana Mysliveckova (Czechy 1). czas 
41 ;17 

2. Ksenia Rasuiova (Rosja 1), czas 53:05 

3. Lucie Zachova (Czechy 2), czas 53:20 
Chtopcy 144 MHz 

1 . Ondrej Jelinek (Czechy 2), czas 51 :46 

2. Jaroslav Lavryk (Ukraina 1). czas 52:05 

3. Ivan Chernat (Ukraina 1), czas 53:54 
Druzyny dziewczqt 144 MHz 

1. Czechy 1 

2. Rosja 1 

3. Czechy 2 

Druzyna chtopcOw 144 MHz 

1 . Ukraina 1 

2. Czechy 2 

3. Czechy 1 
Dziewczqta 3,5 MHz 

1. Sarka Jelinkova (Czechy 1), czas 56:34 

2. Raissa Popova (Kazachstan), czas 57:49 

3. Zuzana Mysliveckova (Czechy 1), czas 
60:23 

Chlopcy 3,5 MHz 

1. Jaroslav Lavryk (Ukraina 1), czas 48:04 

2. Vaclav Cervik (Czechy 1), czas 49:12 

3. Roman Borovicka (Czechy 1), czas 50:46 
Druzyny dziewcz^t 3,5 MHz 

1. Czechy 1 

2. Rosja 1 

3. Czechy 2 

Druzyny chlopcOw 3.5 MHz 

1. Czechy 1 

2. Ukraina 1 

3. Rosja 2 


dzy sob^ w pasmie 3,5 MHz, 
w malowniczym lesie nieopo- 
dal jeziora Rudnik na polu- 
dnie od miasta. W tym samym 
dniu w siedzibie mistrzostw 
- bursie szkolnej na rogu ulic 
Generala Hallera i Generala 
Bora-Komorowskiego, odbyia 
sis dekoraeja zwyciszcow i za- 
mkniecie zawodow. Wieczor 
zakonezyla wspolna kolacja 
i dyskoteka. 

Krzysztof Stomczynski 
SP5HS 
ARDF-Manager PZK 


1 

l 


6 


KR0TK0FA10WIEC 

POLSKI 


Kilka stow uzupetnienia 
- troch? historii i refleksji 

Inauguracja tej waznej im- 
prezy miata miejsce w upalne 
popotudnie o godz. 16.00 we 
czwartek 13 lipca br. Na stadio- 
nie centralnym GKS „01impia” 
w Grudziedzu. W mistrzostwach 
reprezentowane byly: Kazach- 
stan, Rosja, Niemcy, Slowacja, 
Czechy, Ukraina, Chorwacja, no 
i Polska. Oprawa otwarcia byia 
skromniejsza niz w przypadku 
drugich inisLrzoslw organizowa- 
nych przez PZK w 2001 roku, 
ale z pewnoscie pozostanie w pa- 
mi?ci mlodych uczestnikow 
i ich opiekunow. Poza oficjalny- 
mi osobami z IARU reprezento- 
wane byty takze wtadze miasta 
Grudziedza. Z ramienia wladz 
lokalnych i gospodarzy przed- 
si?wzi?cia udziat w ceremonii 
wzi?li: Roman Koziowski, ko- 
mendant Strazy Miejskiej, Jan 
Skomski, prezes ZM LOK oraz 
Piotr Bazynski, dyrektor GKS 
„01impia” w Grudziedzu. 

Sama ceremonia otwarcia 
iprezentacja trwala nieco po- 
nad pot godziny, co zwazywszy 
na nastonecznienie stadionu 
i temperature ponad 35 stopni 
w cieniu, nie byto bez znacze- 
nia. Jeszcze tego samego dnia 


odbyl si? trening w polozonym 
tuz przy miejscu zakwaterowa- 
nia parku. Teren jest urozma- 
icony co uiatwiato sprawdzenie 
sprz?tu i mozliwosci zawod- 
nikow. Byta tez okazja do wy- 
miany doswiadczen i rozmow 

0 przysztosci tej pi?knej dzie- 
dziny krotkofalarstwa, jake jest 
amatorska radiolokacja sporto- 
wa (ARS ang. ARDF). 

ARS jest przedszkolem 
dla krotkofalarstwa w szcze- 
golnosci dla dzieci i mtodzie- 
zy, a wtasnie dla nich byly te 
zawody. Poprzez ARS dzieci 

1 mlodziez ucze si? propagacji 
fal radiowych, podstawowych 
typow anten, a przy okazji po- 
ruszania si? w terenie, co stano- 
wi wspolny element z biegami 
na orientacj?. 

Oczywiscie, ze milosni- 
cy ARS to nie tylko dzieci. Ta 
dyscyplin? uprawiaje ludzie we 
wszelkich kategoriach wieko- 
wych, nawet po 60- tee. Okazja 
do wspoizawodnictwa se tutaj 
organizowane co dwa lata na 
przemian mistrzostwal Regionu 
IARU, gdzie spotyka si? do 300 
zawodnikow oraz mistrzostwa 
swiata, w ktorych uezestniezy 
z reguiy ponad 500 zawodnikow 
wszystkich trzech Regionow 


IARU. W tym roku organiza- 
torem Mistrzostw Swiata jest 
BFRA, czyli Butgaria. 

Rodowod ARS si?ga kon- 
ca lat 30 ub. wieku, kiedy to 
w Niemczech namierzano sygnai 
z umieszczonego na piywajecej 
po jeziorze todzi nadajnika. Od 
tego czasu wiele si? zmienito 
Sprz?t obecnie w wi?kszosci 
fabryezny calkowicie. Coraz 
to nowsze i sprawniejsze typy 
anten, automatyezne nadajniki 
i komputerowe logowanie za- 
wodnikow. Z dawnych czasow 
pozostat amatorski charakter 
tego sportu i specyficzna jedyna 
w swoim rodzaju atmosfera to- 


warzyszqca zawodom, a zwtasz- 
cza zawodom mi?dzynarodo- 
wym. Byta to wspaniata impreza, 
pomimo ze nasze ekipy skladaje- 
ce si? w wi?kszosci ze znaeznie 
mtodszych zawodnikow uplaso- 
waty si? w koncowej klasyfikacji 
na 6.-7. miejscu. 

Konczac ten material, dzi?- 
kuj? tym wszystkim, ktorzy na 
roznych etapach przvczynili 
si? do sukcesu organ izacyjnego 
mistrzostw, w tym koledze Ro- 
bertowi Lusni SP5XVY i dru- 
karni „Intrograf” z Lublina za 
pi?knie wydrukowane mapy 
i dyplomy. 

Piotr SP2JMR 



W czasie zakoriczenia mistrzostw 


Mist©rirs2ii@ warszawskie dypfiosny 


Regulamin dyplomu 
„Halo, tu Blyskawica” 

Dyplom jest wydawany dla 
upami?tnienia 62. rocznicy Po- 
wstania Warszawskiego oraz 
upami?tnienia udzialu krotko- 
falowcow polskich ktorzy przy- 
czynili si? do budowy i pracy 
radiostaeji w okresie Powsta- 
nia Warszawskiego. Dyplom 
dost?pny jest dla nadawcow 
i staeji SWL. Warunkiem zdo- 
bycia dyplomu jest zdobycie 
62 punktow na pasmach KF 
i UKF, wszystkimi emisjami. 
Zalicza si? QSO przez prze- 
mienniki. Nie wymaga si? po- 
twierdzenia QSO kartami QSL. 

Punkty przydzielaje nast?- 
pujece staeje: 

- HF60B (Blyskawica) - 10 
pkt., 

- Staeje okolicznosciowe zwie- 
zane z Powstaniem Warszaw- 
skim - 5pkt. 

- Staeje indywidualne i klubo- 
we z Warszawy - 1 pkt 

Licze si? l^cznosci od 2004 
roku. 


Zgtoszenia z wykazem na- 
wigzanych ieeznosci i punkta- 
eje wraz z ksero wplaty nalezy 
przesytac na adres Award Ma- 
nagera dyplomu: Wiestaw Pasz- 
ta SQ5ABG, 03-946 Warszawa, 
ul. Brazylijska 13a/24. Oplata 
w wysokosci dla nadawcow kra- 
jowych 15zt, dla nadawcow za- 
granicznych 5EUR lub 5$ nale- 
zy wplacac na konto: Wiestaw 
Paszta Millennium BIG BANK 
S.A nr konta: 65 1160 2202 
0000 0000 1070 5233, 03-947 
Warszawa, ul. Afrykanska 7a 
z dopiskiem - dyplom „Halo tu 
Blyskawica”. 

Staeje okolicznosciowe 
pracujece z okazji 60. Roczni- 
cy Powstania Warszawskiego 
oraz ich QSL Managerowie 
HF60PW (SP5KCR), SN60PW 
(SP5AYY), SN4PW(SP4K- 
SY), HF60B (SQ5ABG), 
HF60MPW (SP5PPK), 
SQ60PW (SP5NHV), SP60PW 
(SP5QWJ), 3Z0AIR (SP7L), 
3Z60PW (SP5ZHP), HF1PW 
(SP1PBT) + staeje pracujece 
w 2005 i 2006 roku. 


Dyplom „Bitwa Warszawska” 

Pragnqc uczcic kolejn^, juz 
86. rocznic? bitwy warszaw- 
skiej Klub Krotkofalowcow 
SP5PPK, zaprasza do zdobywa- 
nia dyplomu „Bitwa Warszaw- 
ska 1920 roku”. 

Warunkiem uzyskania dy- 
plomow jest zgromadzenie: 

- na pasmach KF - 86 punk- 
tow; 

- na pasmach UKF - 43 punk- 
tow (licze si? teeznosci przez 
przemienniki). 

Punkty zalicza si? za l^cz- 
nosci z: 

- staeje okolicznosciowe 
3Z0BW, 3Z85BW i SN85BW 
(BW - bitwa warszawska) 
- 20 punktow, 

- staejami cztonkow Pra- 
skiego OT oraz klubami 
SP5PPK, SP5PIP, SP5PPW, 
SP5YWA, SP5YMU, SP5Y- 
OC,SP5YKW - 15 punktow, 

- staejami z miejsc historyez- 
nie zwi^zanych z bitwe war- 
szawske: Marek, Kobytki, 
Ossowa, Wolomina, Radzy- 


mina, Sulejowka, Remberto- 
wa, Modlina, Zegrza, Dobre- 
go - 10 punktow. 

- pozostalymi staejami z War- 
szawy - 1 punkt. 

Wykaz staeji okolicznoscio- 
wych oraz czlonkow Praskiego 
OT PZK znajduje si? na stro- 
nie: http://potpzk.home.pl 

Licze si? leeznosci od 
01.08.2000 roku. 

Koszt dyplomu „Bitwa War- 
szawska 1920 roku” wynosi 
15zt, 7 euro lub 5$. 

Wplaty za dyplom „Bitwa 
Warszawska 1920 r.” nalezy 
wplacac na podane wyzej kon- 
to Award Managera dyplomu, 
z dopiskiem „Dyplom Bitwa 
Warszawska”. 

Zgtoszenia wraz z ksero 
wplaty nalezy przeslac na ad- 
res: Wiestaw Paszta SQ5ABG, 
ul. Brazylijska 13a/24, 03-946 
Warszawa. 

Karty QSL za lecznosci ze 
staeje okolicznosciowe 3Z0BW 
via SP5PPK biuro - 37. In- 
formaeje pod adresem: sq5ab- 
g@o2.pl. 


KROTKOFALOWIEC 





APRS Ha gone Lisbon 


Juz od 3 tygodniu na gorze 
Lubon kolo Rabki dziala nowy 
APRS-owy digi, na razie pod 
moim znakiem (SP9FBT-5), 
dopoki nie dostaniemy for- 
malnego znaku. Juz jestesmy 
w rrakcie jego zatacwiania bo 
czekalismy na decyzj? koor- 
dynatora SP2BZW. Najpraw- 
dopodobniej b?dzie to znak 
SR9NWC. Jak do tej pory i to 
w te najwi?ksze upaiy caty czas 
vvszystko dziala bez problemow. 
Cata nasza ekipa w ilosci 4 osob 
zmontowaia caiosc urzadzen na 
wiezy obiektu firmy EMITEL, 
przy wydatnej pomocy kierow- 
nika obiektu pana Reczka.. 

Krotko o catej wyprawie. 
Odbyla si? ona 8 lipca o go- 
dzinie 8.00 rano spotkaniem 
u podnoza Lubonia. Caty sprz?t 
i narz?dzia (30kg) wywiezione 
zostaly przez pracownika firmy 
Emitel, malym quadem na sam 
szczyt. Nas poczqtkowo trzech 
panow (Jurek SP9FBT, Wlodek 


SP9MZM i Stanislaw SP9NSP) 
pow?drowalo szlakiem tury- 
stycznym przez 2,5 godziny na 
wysokosc 1022m npm, potem 
dotarl do nas kolega Mariusz 
SP9HSQ. Po odpoczynku pod 
schroniskiem vveszlismy ua 
obiekt firmy Emitel i rozpocz?- 
lismy prace instalacyjne, czyli 
montaz anteny, jej okablowania 
i ulozenia w kanatach kablo- 
wych. Ja jako wykonawca cale- 
go systemu montowalem caiosc 
w pomieszczeniu pi?tro nizej. 
System ruszyl od razu bez za- 
jqkni?cia i chodzi do dzisiaj, 
a sprawdzany byl juz zdalnie 
kilka razy systemem DTMF 
do jego restartowania i wylq- 
czania droga radiowq. Caiosc 
byla mozliwa do zreaiizowania 
dzi?ki kilkuosobowej grupie 
kolegow z Krakowa ktorzy nie- 
odplatnie zafundowali vviele 
sprz?tu by system digi dzialal. 

Pozdrawiam z Krakowa 

Jerzy SP9FBT 


Rektor Politechniki Lwowskiej otrzymuje propprzec PZK 


klubu. Osobne zyczenia prze- 
kazalem w imieniu jaroslaw- 
skich krotkofalowcow i swo- 
im wlasnym. W kilku stowach 
przedstawilem histori? ponad 
15 lat wspolpracy pomi?dzy 
klubami Lwowskiej Politech- 
niki a Mi?dzyzakladowym 
Klubem PZK przy burmistrzu 
Miasta Jarostawia i Jaroslaw- 
skim Oddzialem Terenovvym 
PZK. W podzi?kowaniu za 
dobrq wieloletniq wspolprac? 
wr?czyiem koledze Romanowi 
Terleckiemu UY3WX medal 
„Za zaslugi dla rozwoju krot- 
kofalarstwa na terenie miasta 
Jarostawia” - medal taki kolega 
Roman otrzymal jako pierwszy 
krotkofalowiec Ukrainj'. 

Konczqc swoje wystqpienie 
przekazalem dyrektorowi In- 
stytutu grawerton-medal jako 
specjalna nagrod? burmistrza 
Miasta Jarostawia i Klubu 
SP8PEF „Za rozwoj i propago- 
wanie krotkofalarstwa pomi?- 
dzy klubami Lwowa i Jarosla- 
wia w 50. rocznic? dziatalnosci 
Klubu Lqcznosci UR4WWW 
przy Politechnice Lwowskiej” . 

Nast?pnie glos zabierali na- 
czelnicy klubu od chwili jego 
powstania* na szcz?scie wszyscy 
zyjq. Przedstawili oni krotkie 
wspomnienia z lat swojej dzia- 
lalnosci 

Po zakonczeniu oficjal- 
nej cz?sci spotkania wszyscy 
uczestnicy zaproszeni zosta- 
li na okolicznosciowq kolacj?, 
ktora przeciqgla si? do poznych 
godzin wieczornych. 

W czasie tego spotkania 
mialem przyjemnosc osobi- 
stego poznania kolegi Witalija 


Niczoga UR5WQA, profesora 
doktora nauk technicznych, 
pracownika Politechniki 
Lwowskiej, ktorego zona po- 
chodzi z Jarostawia. Po krotkiej 
rozmowie z kolega Witalijem 
dowiedzialem si?, ze nikt juz 
ze strony jego zony nie zyje 
wjaroslawiu. Zaprosilem ich 
wtedy do odwiedzenia Jarosla- 
wia proponuj^c im pobyt u sie- 
bie w domu i w swoim domku 
letniskowym pod miastem. Za- 
proszenie zosrato mile przyj?te 
i juz 6 lipca br. mielismy przy- 
jemnosc wraz z moj?i matzonkq 
SP8LNO goszczenia panstwa 
Niczogow w Jarostawiu. 

W czasie kilkudniowego po- 
bytu w naszym miescie pan pro- 
fesor przyj?ty zostal przez Rek- 
tora Wyzszej Szkolv Zawodowej 
w Jaroslawiu, profesora Romana 
Fedana oraz przewodniczqce- 
go Rady Miasta, a jednoczesnie 
pracownika tej uczclni Mariana 
Janusza, a takze wiceburmistrza 
Miasta Jarostawia Tadeusza Pija- 
nowskiego. 

W czasie tych spotkan przy- 
j?te zostaly wst?pne ustalenia 
co do blizszej wspolpracy ja- 
roslawskiej uczelni z moim 
gosciem. Jest to jeszcze jeden 
dowod na to, ze krotkofalar- 
stwo to nie tylko zabawa, ale 
i duze mozliwosci w nawi^zy- 
waniu nowych kontaktow mi?- 
dzyludzkich, kontaktow, ktore 
mog^ procentowac dla dobra 
calego spoteczenstwa. To przy- 
ldad i na to, ze cz?sto spotkania 
krotkofalarskie przekladajq si? 
na sprawy daleko wykraczajqce 
poza nasze srodowisko. 

Zbigniew Guzowski SP8A UP 


50 lat Klubu UR4WWW 


W dniu 1.07.2006 r. odbyta 
si? uroczystosc 50-lecia dzia- 
lalnosci Radio-Klubu Lqczno- 
sci UR 4 WWW dziataj^cego 
od chwili powstania przy Po- 
litechnice Lwowskiej a bez- 
posrednim opiekunem klubu 
jest Instytut Telekomunikacji 
Radiotechniki i Elektroniki. 

Na obchody jubileuszowe 
zaproszeni zostali wszyscy do- 
tychczasowi i obecni cztonko- 
wie klubu, a ponadto specjalne 
imienne zaproszenia podpisane 
przez dyrektora Instytutu i sze- 
fa Stacji Klubowej otrzymali 
prezes PZK Piotr Skrzypczak 
SP2JMR oraz piszqcy te slowa 
Zbigniew Guzowski SP8AUP, 
prezes Jaroslawskiego OT PZK 
i Mi?dzyzakladowego Klubu 
PZK SP8PEF przy burmi- 
strzu Miasta Jarostawia, ktory 
z Klubem UR4WW utrzymuje 
bliskie kontakty od ponad 15 
lat. Niestety z przyczyn nie za- 
leznych w spotkaniu nie mogt 
uczestniczyc prezes PZK, ktory 
to do reprezentowania w powyz- 
szych uroczystosciach swojej 
osoby upowaznil mnie. Tak wi?c 
przypadt mi wielki zaszczyt re- 
prezentowania nie tylko jaro- 
slawskich krdtkofalowcow ale 
rdwniez prezesa PZK. 

Uroczystosci jubileuszowe 
rozpocz?ty si? w bardzo tadnej 


historycznej sali wykladowej 
Instytutu, a caiosc uroczystosci 
prowadzit szef Klubowej Stacji 
UR4WWW oraz przewodniczq- 
cy Komitetu Organizacyjnego 
uroczystosci Roman Terlecki 
UY3WX, ktory na wst?pie po- 
wital wszystkich przybytych 
na uroczystosc 50-lecia Radio- 
-Klubu UR4WWW, a oficjalne- 
go otwarcia spotkania dokonal 
dyrektor Instytutu Telekomu- 
nikacji Radiotechniki i Elek- 
troniki profesor Iwan Prudius 
, ktory przedstawil krotkq hi- 
stori? klubu oraz jego zaslug 
w szkoleniu studentow uczelni 
oraz w rozstawieniu dobrego 
imienia cieszqcej si? ponad 
160-letniq tradycjq Politechniki 
Lwowskiej. 

W dalszej cz?sci spotkania 
przypadt mi zaszczyt oficjal- 
nego wyst^pienia przed sza- 
nownym gronem profesorow 
oraz bytych i obecnych studen- 
tow uczelni, a zarazem czlon- 
kow tego 50-letniego klubu. 
W swym wyst^pieniu podzi?- 
kowatem wladzom uczelni 
i klubu za przestanie imien- 
nego zaproszenia do udzialu 
w uroczystosciach dla prezesa 
PZK, w imieniu ktorego prze- 
kazalem dyrektorowi Insty- 
tutu proporzec zwiqzku wraz 
z zyczeniami dalszego rozwoju 
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E-prenumeratq mozna zamawiac (na www.swiatradio.pl/eprenumerata 
lub www.avt.pl/eprenumerata) na 6, 12 lub 24 wydania w cenie 
odpowiednio 5,80 zt, 5,30 zt i 4,80 zl za wydanie (patrz str. 58) 



Jedno e-wydanie mozna zamowic 
za darmo tytutem proby 

Prenumeratorzy wydania papierowego 
W| otrzymujq za darmo rowniez e-prenumeratg 








RADMOR S.A. . v 
Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 
Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 6996 666 
: fax (058) 69 96 662 

e-mail: market@radmor.com.pl ; J 
www.radmor.com.pl ; ; 
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KATALOG PODZESPOtOW - RDZENIE FIRMY AMIDON 


o 


Rdzenie ferrytowe - seria FT 


Wymiary rdzeni 


Typ 

D ,^» 

[mm] 

D 

■«wn 

[mm] 

h 

[mm] 

Przekrdj 

[cm ? ] 

FT-23 

5,80 

3,10 

1,50 

0,021 

FT-37 

9,50 

4.75 

3,18 

0.076 

FT-50 

12,70 

7,14 

4,80 

0.133 

FT- 50 A 

12,70 

7.14 

6,35 

0,152 

FT-50B 

12,70 

7,14 

12.70 

0,303 

FT-82 

21,00 

13,10 

6,35 

0,246 

FT-87 

22,10 

13,70 

6,35 

0,266 

FT-87A 

22,10 

13.70 

12,70 

0,515 

FT-1 14 

29,00 

19,05 

7,50 

0,375 

FT-114A 

29,00 

19,05 

8.13 

0,390 

FT-1 25 

31,75 

19,05 

9,53 

0.590 

FT140 

35,60 

22,70 

12,70 

0,806 

FT-1 50 

38.10 

19,05 

6,35 

0,591 

FT-150A 

38,10 

19,05 

12,70 

1,110 

FT093 

49,07 

31,75 

15,88 

1,325 

FT-193A 

49.07 

31,75 

19,05 

1,460 

FT-200 

50,08 

30.48 

12,70 

1,244 

FT-240 

61,00 

35,60 

12,70 

1,570 


Przyktad oznaczenia 
FT-50-63 

FT -ferrytowy rdzeh 
pSerscieniowy (ang. 
ferrit toroid) 

50 -wymiary wg. 
tabeli 

63 - rodzaj materiatu 



uzwojenie skladajqce si$ z 11 zwojow 


Parametry i oznaczenia materialow 





Przeni- 
kalnosc 
poczqtko- 
wa up 

Magne- 

tyzacja 

nasycenia 

[mT] 
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Wspoiczynnik A, [nH/zw. 2 ] 


O 


i 


o 


Typ 

Material 

43 

61 

63 

67 

68 

72 

75/J 

77 

F 

H 

K 

w 

FT-23 

188 

24.8 

7.9 

7,9 

4,0 

396 

990 

396 

- 

2940 

- 

- 

FT-37 

420 

55,3 

19,7 

19,7 

8,8 

884 

2110 

884 

- 

6590 

- 

- 

FT-50 

523 

68,8 

22,0 

22,0 

110 

1100 

2750 

1100 

* 

- 

* 

- 

FT-50A 

570 

75.0 

24,0 

24,0 

12,0 

1200 

2990 

1200 

- 

- 

- 

5936 

FT-508 

1140 

150.0 

48,0 

48,0 

- 

2400 

- 

2400 

- 

- 

- 

- 

FT-82 

557 

72.0 

22.4 

22,4 

117 

1172 

2940 

1172 


- 

• 


FT-B7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3020 

- 

- 

- 

- 

- 

FT-87A 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6040 

- 

3700 

- 

- 


FT-1 14 

603 

7S.3 

25,4 

25,4 

12,7 

1270 

3170 

1270 

1902 

- 

- 

- 

FT-114A 

- 

146.0 

- 

- 

- 

- 

- 

2340 

- 

- 

- 

- 

FT-1 25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2615 

- 

FT-1 40 

952 

140,0 

- 

45,0 

- 

2250 

- 

2250 

- 

- 

- 

- 

FT-1 50 

- 


- 

- 

- 

- 

4400 

- 

2640 

- 

- 


FT-150A 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8370 

- 

5020 

- 

4508 

16700 

FT-193 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6095 

- 

3640 

- 

- 

11800 

FT-193A 

. 

* 

- 

- 

- 

- 

7435 

- 

4460 

- 

- 


FT-200 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 


- 

5353 

- 

FT-240 

1 

171,0 

- 

- 

- 

3130 

- 

3130 


- 

4912 

13690 


IndJkcyjnosc cewki nawiniQtej rva rdzeniu pierscieniowym oblicza si$ ze wzoru 
l = \ x N 2 , gdzie A t jest sta!^ podana w tabeli a N liczb^ zwojdw (jako liczbe 
zwojow przyjmuje si$ liczbq przejsc przewodu pr 2 e 2 otwor w rdzeniu). 

Przyklad 1: 

Obliczamy indukcyjnoSd cewki sktadaj^cej sis 2 30 zwojbw nawinietych na rdzeniu 
FT-50-63 (wsp, \ wynosi 22 nH/zw 2 ) 

L [nH] = ^ [nH/zw 2 ]x N 2 = 23 x 30 ? = 19800 nH = 19,8 /jH 
Przyklad 2; 

Obliczamy liczbQ zwojdw niezbgdna dla uzyskania indukcyjnosci 63,5 fjH (63500 
nH) przy uzyciu rdzenia FT-1 14-63 0 wspolczynniku AL = 25,4 nH/zwA 
M - fc\uH) ' A L (nH zu\ 2 J = ^o.VkH>/2M = 5U|ziv J 

Dopuszczalna ggstosc strumienia magnetycznego w rdzeniu jest zalezna od 
czestotliwoSci pracy. Dla rdzeni proszkowych i lerrytowych producent podaje na- 
stgpuj^ce orientacyjne wartosci graniczne obowi^zujqce dla wszystkich rodzajow 
materialow: 


Czgstotliwasd [MHz] Ggstosc strumienia [mT] 

0,1 50 

1 15 

7 5,7 

14 4.2 

21 3.6 

28 3 

Rzeczywista ggstoSc strumienia magnetyczrego w rdzeniu jest obliczana ze wzo- 
ru: B [mT] * 2,252 U^/ ANf, gdzie U 4k jest maksymalnym napigciem skutecznym 
na uzwojenki w V, A - powierzchni^ przekroju rdzenia w cm 2 , N - liczb^ zwojbw 1 f 
— czqstotliwoscr^ w MHz. 

Przyklad 3: 

Na rdzeniu FT-50 nawinieto uzwojenie sktadsj^ce sis z 15 zwojow, do ktorego 
doprowadzony jest sygnal 0 napi^ciu skutecznym 25 V i czgstotiiwoSci 7 MHz. 
Powierzchnia przekroju rdzenia odczytana 2 tabeli wynosi 0,133 cm 2 . 2e wzoru 
otrzymujemy gssto&c strumienia wynosz^ 4 mT, lezy ona w dopuszczalnym 
22 kresie, a wtgc rdzeniowi nie grozi przegrzanie. 
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1 KATALOG PODZESPOtOW - RDZENIE FIRMY AMIDON 


Rdzenie proszkowe - seria T 


Wymiary rdieni 

(bez uzwglednienia grubosci warstwy lakieru) 


Typ 

K** 

[mm] 

D 

wewn 

[mm] 

h 

[mm] 

Przekrbj 

[cm 7 ) 

T-12 

3,2 

1,6 

1,3 

0,010 

T-16 

4,1 

2,0 

1,5 

0,016 

T-20 

5,1 

2.2 

1,8 

0,025 

T-25 

6,5 

3,0 

2,4 

0,042 

T-30 

7,8 

3.8 

3,3 

0,065 

T-37 

9.5 

5,2 

3,3 

0,070 

T-44 

11,2 

5,8 

4,0 

0,107 

T-50 

12.7 

7,7 

4,8 

0,121 

T-68 

17.5 

9,4 

4,8 

0,196 

T-80 

20,2 

12,6 

6,4 

0,242 

T-94 

23,9 

14,2 

7,9 

0,385 

T-106 

26,9 

14,5 

11,1 

0,690 

T-130 

33,0 

19,8 

11,1 

0,730 

T-157 

39,9 

24,1 

14,5 

1,140 

T-184 

46,7 

24.1 

18.0 

2,040 

T-200 

50,8 

31,8 

14,0 

1,330 

T-200A 

50,8 

31,8 

25,4 

2,240 

T-225 

57,2 

35,7 

14,0 

1,508 

T-225A 

57,2 

35,7 

25,4 

2,730 

T-300 

7G.2 

48.9 

12,7 

1,810 

T-300A 

76,2 

48,9 

25,4 

3,580 

T-400 

101,6 

57.2 

16,5 

3,660 

T-400A 

101,6 

57.2 

33.0 

7,432 

T-520 

132.1 

78.2 

20,3 

5,460 


Przyktad oznaczenia 
T-37-10 

T - rdzen pierscieniowy (ang. toroid) 
37 - wymiary wg. tabeli 
10 — rodzaj material 


Parometry i oznaczenia materialow 


Gzn. 

Kolor 

Zakres cz^sto- 
Uiwosci [MHz] 

Przenikafnosc 
poczqtkowa fjp 

Uwagi 

0 

br<}zowy 

1Q0...300 

1 

tndukcyjnoSd zalezna od sposobu nawini^cia 

1 

niebieski 

0,5.. 5 

20 

Odpowiada materialowi 3 ale wi$ksza 
stabifnosc /j 

2 

czerwony 

2.. .30 

10 

Wysoka dobrob 

3 

szary 

0.05.. .0,5 

35 

Wysoka stabilnosc fj i dobroc w zakresie 
niskich czQStotiiwosci 

6 

jolty 

10 .50 

8 

Duza dobroC i stabilnoit temperaturowa (w 
zakr. 20 .50 MHz) 

7 

bialy 

3. ..35 

9 

Odp. mat. 2/6, wi^ksza stabilnosc temp. 

10 

czarny 

30.. .100 

6 

Duza dobroc i stab. ^ w zakr. 40... 100MHz 

12 

ziel/biafy 

50.. .200 

4 

Duza dobroc, sr stab, temperaturowa 

15 

czerw ./ 
biaty 

0,1. 2 

25 

Wysoka stab. *j, duza dobroc 

17 

nieb./zotty 

20,200 

4 

Odp. mat. 12, wi^ksza stab. temp. OobroC 
nizsza o 10 % powyzej 50 MJ Iz, o 20 % 
powyzej 100 MHz 

18 

czerwV 

zi'el. 

0. 0.5 

55 

Dlawiki w ukt. zas., mocy 

26 

zotto-biaJy 

0.1 

75 

Dlawiki sieciowe, w ukl. zas.. mocy 


1 : 


Wspokzynnik A L [nH/zw. J ] 


Typ 

Material 


0 

1 

2 

3 

6 

7 

10 

12 

15 

17 

18 

26 

T-12 

0,3 

4.3 

2,0 

6.0 

1.7 

- 

1,2 

0.75 

5,0 

0,75 

- 

- 

T-16 

0,3 

4,4 

2,2 

6,1 

1.9 

- 

1,3 

0,80 

5,5 

0,80 

- 

14,5 

T-20 

0,35 

5.2 

2.7 

9.0 

2,2 

- 

1,6 

1,00 

6,5 

1,00 

- 

18,0 

T-25 

0,45 

7.0 

3,4 

10.0 

2,7 

2,9 

1,9 

1.20 

8,5 

1,20 

17 

23,5 

T-30 

0,60 

8,5 

4,3 

14.0 

3,6 

- 

2,5 

1,60 

9,3 

1,60 

CM 

CM 

32,5 

T-37 

0,49 

8,0 

4.0 

12,0 

3.0 

3,2 

2,5 

1,50 

9,0 

1,50 

- 

27,5 

T-44 

0,65 

10,5 

5,2 

18.0 

4.2 

• 

3,3 

1.85 

16,0 

1,85 

- 

36,0 

T-50 

0,64 

10,0 

4,9 

17,5 

4.0 

4.3 

3,1 

1.80 

13,5 

1,80 

24 

32,0 

T-68 

0,75 

11,5 

5,7 

19,5 

4.7 

5.2 

3,2 

2.10 

18.0 

2,10 

29 

42,0 

T-80 

0,85 

11,5 

5.5 

18,0 

4.5 


3,2 

2.20 

17,0 

3,20 

31 

45,0 

T-94 

1,06 

16.0 

8,4 

24,8 

7,0 

- 

5,8 

3,20 

20,0 

3,20 

42 

59,0 

T-106 

1,90 

32,5 

13,5 

45,0 

11,6 

- 

- 

- 

34,5 

- 

70 

90,0 

T-130 

1,50 

20,0 

11.0 

35,0 

9,6 

- 

- 

- 

25,0 

- 

- 

78,5 

T-157 

- 

32,0 

14,0 

42,0 

11,5 

- 

- 

- 

36,0 

- 

- 

97,0 

T-184 

- 

50,0 

24,0 

72,0 

19.5 

- 


- 

- 

- 

- 

164,0 

T-200 


25,0 

12,0 

42,5 

10,0 


- 

- 

- 

- 

- 

89.5 

T-200A 

- 

- 

21,8 

46,0 

18.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

152,5 

T-225 

- 

- 

12,0 

42,5 

10,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

95,0 

T-225A 

- 

- 

21,5 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

160,0 

T-300 

- 

- 

11,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80,0 

T300A 

- 

- 

22.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

160,0 

T-400 

- 

- 

18,0 

- 

- 

- 

‘ 

- 

- 

- 

- 

130,0 

T-4D0A 


- 

36.0 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

260,0 

T-520 

• 

- 

20,7 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

146,0 


Pr2yklad 4: 

Na rdzen'iu T-200 nawini^to uzwojenie skiadaj^ce siQ z 15 zwojbw, do ktorego 
doprowadzony jest sygnal o napi^ciu skutecznym 25 V i cz^stotliwosci 7 MHz. 
Powierzchnia przekroju rdzenia odczytana z tabeli wynosi 1,33 cm 2 . Ze wzoru 
otrzymujemy g$stosc strumienia wynoszac^ 0,4 ml Lezy ona w dopuszczalnym 
zakresie, a wiec rdzeniowi nie grozi przegrzame. 

Przyktad 5: 

Obliczamy maksymafna moc nadajnika w paSmie 7 MHz, przy ktdrej mo 2 na u 2 yc 
transformatora nawini$tego na rdzeniu T-80 i pracuj^cego w warunkach dopa- 
sowania. Analogicznie jak w poprzecnim przyktadzie przyjmujemy, ze uzwojeme 


pierwotne zawiera 1 5 2 wojow, 

Dopuszczalne napi^cie skuteczne na uzwojeniu oblicza si$ ze wzoru: 

U ik = B A N f / 2,252 

Dla B = 5.7 mT i A = 0,242 cm' otrzymujemy 64 V co odpowiada ok. 82 W 
dla opornosci obct^zenia 50 . W warunkach rzeczywistych naiezy oczywiscie 
uwzglqdnid margines na przepiQcia wyst$pujace w warunkach niedopasowania 
dlatego lez moc nadajnika powina bye nizsza. Rdzeh ten moze byC bez obaw stoso- 
wany w uktadach przeznaczonych dla pracy GRP 

Opr. Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 





